本書の見かた 


本書ではお車の各装置や装備の正しい取り扱いかたと、快適 
ドライブ情報やお手入れのしかた、万一のときの応急処置な 
どを記載しています。 

◎お車を安全 • 快適にお使いいただくため、ご使用前に必ず 
お読みください。 

◎ 「警告」「注意」は安全のために特に重要です。 

よく読んでお守りください。 

■本書の中で使用しているマークと意味は次のようになっています。 


安全のために守っていただきたいこと。 

警告 

守らないと生命の危険又は重大な傷害につながるおそれ 
があります。 

^注意 

守らないと傷害又は事故につながるおそれがあります。 

お車のために守っていただきたいこと。 

^アドバイス 

守らないと車両破損につながるおそれや正規性能を確保 
できないことがあります。 

お車を使ううえで知っておいていただきたいこと。 

iCQ 知識 

知っておくとお車やいろいろな装備を上手に使うことが 
でき便利です。 


■グレードにより異なる装備又はオプションのため、すべての車に付いて 
いない装備は★マークで表示しています。 

■参照して読んで頂きたいページなどを、 P マークで表示しています。 

■日産販売会社で取り付けられた装備（ディーラーオプション）については、 
その装備に付属の取扱説明書をお読みください。 

■点検•整備、保証については別冊のメンテナンスノー トをお読みください。 

■その他、ご不明な点は力ーライフアドバイザー（営業部員）にお申しつ 
けください。 


-交通ルールやマナーを守って運転しましよう。 

_自然環境保護に配慮してください。 

• 本書と別冊のメンテナンスノー トはお車の中に保管してください。 

• お車をゆずられるときは次に所有される方のために、本書をお車に付けておいてく 
ださい。 

. 車両の仕様変更により、本書の内容が実車と一致しない場合がありますのであらか 
じめご了承ください。 
















検索のしかた 


お客さまが知りたい内容*項目を簡単に検索できるように、 
色々な検索方法を用意しています。 

取り付け位置から探す 

イラスト目次 . 4 


名称•タイトルから探す 

五十音さくいん . 213 

アルファベットさくいん…218 


警告灯から探す 

警告灯さくいん . 220 


























目次 


後席ソート . 

ドアミラー . 

ルームミラー . 

シートべルトの着用のしかた… 
シートべルトの正しい着用 ••• 
シートべルトの着用のしかた • 
前席□ードリミッター付 
プリテン シヨナーシー トべルト 

チャイルト シー ト . 

チャイルドシートについて- •• 
チャイルドシート適合表••… 
ISO FIX 対応チャイルドシート 
固定専用アンカーについて ••• 

SRS エアバッグ . 

SRS エアバッグの作動 . 

SRS エアバッグが 
作動するとき•しないとき- •• 


リヤウインドーデフ ォッガー 
スイッチ . 

ホーノ人^!ツナ . 

運転のしかた . 

エンジンのかけかた . 

パーキングブレーキ . 

セレクトレバーの使いかた…… 
オートマチック車の運転のしかた 
4 WD (モーターアシスト方式） •• 
VDC (ビークルダイナミクス 

コント□—ル） . 

ECO モード . 

アイドリングストップ . 

ABS . 


3. 走行するとき 


イラスト目次 . 4 


1. 必ずお読みください 


お出かけまえには . 

. 12 

オートマチック車を運転するときは_ 

…21 

お子さまを乗せるときは . 

. 15 

こんなことにも注意 . 

…23 

走行するときは . 

. 17 

こんなときは異常ではありません•- 

…25 

駐•停車するときは . 

. 20 

イベント y タレコタ . 

…26 


2. 走行する前に 
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目次 


6. 万一のとき 


発炎筒の使いかた . 

路上で故障したときは . 

けん引するときは . 

他車にけん引してもらうとき . 

後ろ側のフックについて . 

オーバーヒー トしたときは . 

バッテリーがあがったときは . 

ヒューズを点検•交換するときは… 
電球（バルブ）を交換するときは… 
工具•ジャッキ • 

スペアタイヤについて . 

サービスデータ 


五十音さくいん . 

アルフ ァベッ トさくいん 
警告灯さくいん…… 


格納場所 . 189 

スペアタイヤについて （2 WD 車）. •• 192 

ジャッキアップのしかた . 193 

パンクしたときは . 196 

タイヤ交換のしかた （2 WD 車）……196 
タイヤ応急修理のしかた 

(4 WD 車） . 200 

事故がおきたときは . 205 


5. 車との上手なつきあいかた 


サービスデータ . 207 

さ < いん 


4. 室内装備の使いかた 
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イラスト目次（外観) 


チャイルドセーフティドアロック39 
アンテナ142 
※車種により、位置と形状が異なります。 
スタイリッシュガラスルーフ50 


フロントワイパー107 
車幅灯102、210 
へッドランプ102、210 
エンジンフード44 


フォグランプ105、210 


リヤウインドーデフォッガー109 
八イマウントストップランプ210 

リヤワイパー108 

バックドア40 



パワー 

ウインドー 46 
ドアミラー58 

ドア37 

-方向指示器兼非常点滅 
表示灯105、106、210 
タイヤ168、210 



燃料補給口 48 
制動灯/尾灯102、210 
方向指示器兼非常点滅 
表示灯105、106、210 

後退灯210 
番号灯210 


※車両により異なる装備、オプシヨン装備なども含んでいます。 


ZSI0361 







































































イラスト目次（ハンドルまわり） 


運転席 SRS エアバッグ 



※車両により異なる装備、オプシヨン装備なども含んでいます。 


ZSI0360 








































イラスト目次（運転席まわり） 



どこでもフック151 
































































イラスト目次（運転席まわり） 



※車両により異なる装備、オブシヨン装備なども含んでいます。 


ZSI0362 

















































ラスト目次（室内) 



ZSI0363 

































































イラスト目次（室内) 



ルーム ランプ146 



どこでもフック151 


シートべ ル ト 60 


ラゲツジサイドポケット152 


後席用カップ ホルダー 148 
アーム レスト57 



後席シート56 
タイヤパンク応急修理キット190 
-車載工具189 


※車両により異なる装備、オプシヨン装備なども含んでいます。 


ZSI0364 



























































10 


MEMO 




必ずお読み < ださい I 

お車を安全にお使いいただくため、必ず守っていただき 
たい「警告」「注意」をまとめて記載しています。 

ご使用前には各章と合わせて必ずお読みください。 

•お出かけまえには . 12 

•お子さまを乗せるときは . 15 

參走行するとぎは . 17 

•駐•停車するときは . 20 

•オートマチック車を運転するときは . 21 

•こんなことにも注意 . 23 

•こんなときは異常ではありません . 25 

•イベントデータレコーダ . 26 
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お出かけまえには 


△重要です。しっかりお読みください。 



日常点検は必ず実施 

春車を安全にお使いいただくため、日常点検は 
必ず実施してください。 

車の状態に応じて、適切な時期に実施するこ 
とが法律で義務づけられています。 
jD メンテナンスノー トをお読みください。 

春いつもと違うことに気がついたら日産販売 
会社で点検を受けてください。 

(音、振動、臭い、水_油漏れなど） 



タイヤの空気圧を点検する 

* タイヤの空気圧が不足したまま走行すると、 
パースト（破裂）するなど思わぬ事故につな 
がるおそれがあります。日常点検でタイヤの 
空気圧を点検してください。 

P タイヤ空気圧の点検… P .1 69 


バツァリーの液量を点ネ央纩る 

•パツテリーの液量が下限 （LOWER LEVEL ) 
以下になったまま使用、又は充電すると、パツ 
テリーが爆発するおそれがあります。日常点 
検でパツテリーの液量を点検してください。 
0 メンテナンス ノー トをお読みください。 


車にあった燃料を補給 


參指定以外の燃料は補給しないでください。 

參軽油や有鉛ガソリン、粗悪な燃料を使用する 
と車に悪影響を与えます。 


エンジン型式 

指定燃料 

HR 15 DE 

無鉛レギュラーガソリン 


車庫や屋内では I ンジンをかけたままにしない 

參車庫や屋内など換気が悪い所では、排気ガス 
が充満しやすいため、エンジンをかけたまま 
にしないでください。排気ガスには無色無臭 
で有害な一酸化炭素が含まれているため、吸 
い込むと一酸化炭素中毒になるおそれがあり 
ます。 

«排気管に穴や亀裂がある場合や排気音に異 
常があるときは、日産販売会社で点検を受け 
てください。 Sf 気ガスが車内に侵入するおそ 
れがあり危険です。 





































お出かけまえには 
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△重要です。しっかりお読みください。 



正しい運転姿勢に調節 


運転席足元には物を置かない 



«足元のまわりにあき缶などの物を置かない 
でください。 


參走行前にシート、八ンドル、ヘッドレストの 
位置を正しい運転姿勢がとれるように調節 
し、ドアミラー、ルームミラーなどを後方視 
界が十分確認できる位置に調節してくださ 
い。 

正しい運転姿勢… P .51 


シートべルトは正しく着用 

參走行する前に必ず全員がシートべルトを着 
用してください。 

參シー トべルトは正しく着用しないと、ベルト 
の効果が十分発揮できなかったり、ベルトに 
よりケガをするおそれがあります。正しい着 
座姿勢で正しく着用してください。 



jD シートべルトの正しい着用… P .60 


參ブレーキ ペダルやアクセルペダルに物が挟 
まると、ペダルの操作ができなくなり、思わ 
ぬ事故につながるおそれがあります。 



車に合わないフロアカーぺットは使わない 

參この車（年式）専用のフロアカーぺットを、 
床の上にしっかりと固定して正しく使用して 
ください。フロアカーぺットがずれて各べダ 
ルと干渉し、思わぬスピードが出たりブレー 
キが効きづらくなるなど、重大な傷害につな 
がるおそれがあります。 
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お出かけまえには 


△重要です。しっかりお読みください。 



燃料が入った镪やスプレ-純どを積まない 

春ガソリンや可燃性ガスの入ったスプレー缶 
などは積まないでください。引火や爆発する 
おそれがあり危険です。 





TCA0005Z 


インストルメントパネルの上に物を動ない 

修アクセサリーや芳香剤などを置かないでく 
ださい。 SRS エアバッグが作動したときの 
衝撃で飛び、思わぬ事故につながるおそれが 
あります。 

«走行中に移動しやすい物や、視界を妨げるよ 
うな大きい物は置かないでください。安全運 
転の妨げになり、思わぬ事故につながるおそ 
れがあ D ます。 



荷物を積みすぎない 

籲助手席や後席に荷物を重ねて積まないでく 
ださい。急ブレーキなどのとき荷物が落ちて 
きて、思わぬ事故につながるおそれがありま 
す。 

參ラゲツジルーム（荷室）に荷物を置くときは、 
背もたれの高さを越えないようにしてくださ 
い。 



アクセサリーの取り付けに注意 

籲ウインドーにアクセサリーを取り付けると、 
視界の妨げになったり、吸盤がレンズの働き 
をして火災を起こしたり、 SRS エアバッグ 
が作動したときアクセサリーが飛んでケガを 
するなど、思わぬ事故につながるおそれがあ 
ります。 


















































お子さまを乗せるときは 
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△重要です。しっかりお読みください。 


お子さまを乗せるときは 


お子さまは後席に 


チャイルドシートは後席に 



«助手席に乗せるのは避けてください。お子さ 
まの動作が気になったり、スイッチ、レパー 
類のいたずらなど安全運転の妨げになるおそ 
れがあります。 

また、助手席 SRS エアバッグの格納部に近 
づいていると、万一の事故などで SRS エア 
パッグが作動したときに強い衝撃を受け、重 
太な傷害につながるおそれがあります。 


お子さまにもシートべルトを着用 

參お子さまにも必ずシートべルトを着用させ 
てください。お子さまを抱いていると、衝突 
時などに支えることができず重大な傷害を受 
けるおそれがあります。 

P シートべルトの着用のしかた… P .63 
«シ_卜べルトが首や顔に当たったり、腰骨に 
掛からないような小さなお子さまには、チヤ 
イルドシートをお使いください。 
jD チャイルドシート… P .67 



春チャイルドシートは後席に取り付け、走行す 
る前に確実に固定されていることを確認して 
ください。 

固定方法及び取り扱いかたは、チャイルド 
シートに付属の取扱説明書に従ってくださ 
い。 

參助手席には、チャイルドシートを後ろ向きに 
取り付けることはできません。 SRS エアパッ 
グが作動したときに強い衝撃を受け、生命に 
かかわる重大な傷害につながるおそれがあり 
ます。やむを得ず助手席に取り付けるときは、 
シートをできるだけ後ろに下げ、必ず前向き 
に取り付けてください。 

參チャイルドシートは使用していないときで 
もシートにしっかりと固定するか、荷室など 
に収納してください。室内に放置したままに 
すると、急ブレーキ時などに思わぬ事故につ 
ながるおそれがあります。 


TCA0355Z 

P チャイルド シート… P .67 
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お子さまを乗せるときは 


△重要です。しっかりお読みください。 



お子さまを乗せるときは 


ドア、ウインドーなどは大人が操作 

參ドア、ウインドーなどの開閉は、お子さまに 
は操作させないでください。開閉時に手、首、 
足などを挟んだりして、重大な傷害につなが 
るおそれがあります。 

參チヤイルドセーフティドア□ック （ PP .39) 
やパワーウインドー□ックスイッチ 
( PP .46) を使用し、お子さまが操作できな 
いようにしてください。 


窓から手や顔を出さない 

«お子さまが手や顔を出さないように注意し 
てください。急ブレーキ時に窓枠などにぶつ 
かったり、車外の障害物に当たったりして、 
重大な傷害につながるおそれがあります。 



車内にお子さまだけを残さない 

«車から離れるときは、必ずお子さまを一緒に 
降ろしてください。炎天下では車内が高温に 
なり、生命にかかわるおそれがあり危険です。 
»お子さまのいたずらで車の発進、火災など、 
思わぬ事故につながるおそれがあります。 



TCC0005Z 



































走行するときは 



車のためにならし運転を 

參エンジン本体、駆動系などこの車両の持って 
いる性能を十分に引き出すためには、ならし 
運転が必要です。 

走行距離約1,600 km までは適度な車速、ェ 
ンジン回転数で運転してください。 


走 ifl ■中は電話をしない 

參運転しながらの八ンズフリー以外の自動車 
電話や携帯電話などの使用はやめてくださ 
し)。周囲への注意力が低下し、思わぬ事故に 
つながるおそれがあります。 



走行中はエンジンを止めない 

參エンジンが止まると、極度に八ンドル操作力 
が重くなったり、ブレーキの効きが悪くなり、 
思わぬ事故につながるおそれがあります。 

參エンジンをかけないで坂道を利用した移動 
は、極度にブレーキの効きが悪かったり、八 
ンドル操作力が重くなり、思わぬ事故につな 
がるおそれがあります。 



長い下り坂では I ンジンブレ-キを併用 

♦ブレーキ ペダルを踏み続けると、 ブレーキが 
過熱して効きが悪くなるおそれがあり危険で 
す。坂の勾配に応じてエンジンブレーキを併 
用してください。（エンジンブレーキとは走 
行中アクセルペダルから足を離したときに発 
生する ブレーキ カです。） 

參坂の勾配に応じて最適なエンジンブレーキ 
になるよう自動化してありますが、特に強い 
エンジンブレーキが必要なときは、セレクト 
レパーを!■に入れます。 
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走行するときは 


△重要です。しっかりお読みください。 



雨天時の走行は速度を落とす 

«路面がぬれると滑りやすくなります。 
通常より注意して安全運転に心がけてくださ 
い。 

* わだちなどにできた水たまりに高速で進入 
すると、タイヤが水に乗った状態（八イドロ 
プレーニング現象)になり、八ンドルやブレー 
キが効かなくなり危険です。スピードを落と 
して走行してください。特に摩耗したタイヤ 
は、八イド□プレーニング現象が起こりやす 
いので注意してください。 

參冠水路など深い水たまりは走行しないでく 
ださい。エンジン破損や車両故障につながる 
おそれがあります。 



タイヤを傷つける運転をしない 

«道路の縁石などにタイヤの側面を接触させ 
たり、道路上の凹みや突起物の乗り越しなど 
は避けてください。タイヤを傷つけるおそれ 
があります。 


水たまり走行後はブレーキの効きを確認 

春水たまり走行後や洗車後は、ブレーキの効き 
が悪くなることがあります。ブレーキペダル 
を軽く踏んで効きを確認してください。 

參効きが悪いときは、周囲の安全に十分注意し 
ながら低速で走行し、効きが回復するまでブ 
レーキペダルを繰り返し軽く踏んでくださ 
い。 



滑りやすい路面を走行するときは慎重に 

參ぬれた路面や凍結路、積雪路などではスピー 
ドを落としてください。 

參急加速、急ブレ _ キ、急八ンドル、急激なエ 
ンジン ブレーキは 避けてください。 

タイヤがスリップしやすぐ思わぬ事故につ 
ながるおそれがあります。 



： <- 


TCA0558Z 































走行するときは 
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△重要です。しっかりお読みください。 



參横風を受け、車が横に流されるようなとき 
は、八ンドルをしっかり握ってスピードを 
徐々に落としてください。 

«トンネルの出口、橋の上、切り通しなどは特 
に横風が発生しやすいので注意してくださ 
い。 



ブレーキペダルに足をのせたままにしない 

參ブレーキペダルに足をのせたまま走行しな 
いでください。ブレーキの部品が早く摩耗し 
たり、ブレーキが過熱し効きが悪くなるおそ 
れがあります。 



參警告灯 （ PP .87) が点灯したら、ただち 
に安全な場所に停車し、適切な処置をしてく 
ださい。 

そのまま走行すると思わぬ事故につながるお 
それがあります。 

參走行中にタイヤがパンクやパースト（破裂) 
したときは、あわてずに八ンドルをしっかり 
握ってスピードを徐々に落とし、安全な場所 
に停車してください。急ブレーキや急八ンド 
ルを行うと、車両がコント□—ルできなくな 
り危険です。 

•床下に強い衝撃を受けたときは、ただちに安 
全な場所に停車し、ブレーキ液や燃料の漏れ、 
マフラーなど車体下部の各部に損傷がないか 
確認してください。漏れや損傷がある場合は、 
日産販売会社に連絡してください。 



TCA0019Z 
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駐 • 停車するときは 


△重要です。しっかりお読みください。 



// 1 \ 


1 


^ ~ (OP 

駐■停車するときは 


燃えやすい物の上や近くに駐•停車しない 

«枯れ草、紙、木材、油など燃えやすい物の上 
や近くには駐•停車しないでください。排気 
管や排気ガスは高温になるため着火するおそ 
れがあり危険です。 



軌ら離れるときは必ずエンジンを止め施錠する 

•無人で車が動き出したり、盗難など思わぬ事 
故につながるおそれがあります。車から離れ 
るときは、必ず パー キングブレーキをかけ、 
エンジンを止めてから施錠してください。 

* お子さまや介護が必要な方を車内に残した 
ままにしたり、貴重品を置いたままにしない 
でください。 

春坂道駐車はパーキングブレーキを確実にか 
け、セレクトレパーを0に入れてください。 
更にタイヤに輪止めをすると効果がありま 
す。 


仮眠や長時間駐車するときは必ずエンジンを止める 

參無意識にセレクトレパーを動かしたり、アク 
セルペダルを踏み込んだりして思わぬ事故や 
エンジン過熱による火災などにつながるおそ 
れがあり危険です。 

•以下の状況ではエンジンをかけたままにし 
ないでください。一酸化炭素中毒になるおそ 
れがあります。 

• 雪が積もった場所や降雪時 
• 壁などに囲まれた換気の悪い場所 
•他車の排気口が近くにあるとき 



八ンドルをいっぱいに切った状態を長く続けない 

籲車庫入れなどで、エンジンをかけたまま八ン 
ドルをいっぱいに切った状態を長く続ける 
と、八ンドル操作力が重くなることがありま 
すが異常ではありません。 
jD 詳しくは 、 EPS (電動パワーステアリング) 
警告灯… P .93 をお読みください。 



TCA0560Z 



















































オートマチック車を運転するときは 


△重要です。しっかりお読みください。 



金 


オートマチック車を運転するときは 


オートマチック車はその特性や操作上の注意をよく理解することが大切です。 

P 詳しくは、 P .118 の「オートマチック車の運転のしかた」も合わせてお読みください。 


クリープ現象に注意 

參エンジンがかかっているとき、セレクトレ 
パーを0、以外に入れると、アクセルべ 
ダルを踏まなくても車が動き出します。（こ 
れをクリープ現象といいます。） 

«停車中はブレーキペダルをしっかりと踏ん 
でください。特にエンジン始動直後やエアコ 
ン作動時など、エンジン回転数が上がってい 
るときは、動く力が強くなりますので、しつ 
かりと踏んでください。 



キックダウンは適切に 

參セレクトレパーが0で走行中にアクセルべ 
ダルをいっぱいに踏み込むと、エンジン回転 
数が上がって、自動的に低速ギヤに切り替わ 
り急加速します。（これをキックダウンとい 
います。） 

參滑りやすい路面や急カーブではキックダウ 
ン操作を避けてください。キックダウンする 
と、タイヤがスリップして思わぬ事故につな 
がるおそれがあります。 


ペダルの位置を確認 

參ペダルの踏み間違いは思わぬ事故につなが 
ります。エンジンをかける前に必ずペダルの 
位置を確認してください。 

籲アクセルペダルとブレーキペダルは右足で 
操作してください。 


フ レーキ アクセル 



セレクトレバーの操作は正しく確実に 

參発進時はブレーキペダルを踏んでセレクト 
レパーを操作してください。アクセルペダル 
を踏んだ状態で操作すると、急発進して危険 
です。 

參後退したあとは、すぐセレクトレパーを0 
から EI に戻す習慣をつけてください。 

P セレクトレパーの使いかた… P . 115 




































22 


オートマチック車を運転するときは 


△重要です。しっかりお読みください。 



金 


オートマチック車を運転するときは 


セレクトレパー位置は目で確認 

春エンジンをかけるときは西、前進するとき 
は0、後退するときは0にあることを目で 
確認してください。 

參電源ポジションが ON のとき、セレクトレ 
パーを質に入れると、後退位置を知らせる 
ブザーが車内で鳴ります。（車外の人に注意 
するものではありません。） 



、、し 

ESH0578Z 


走行中は E 1 にしない 

參走行中にセレクトレパーを EI にすると、エ 
ンジン ブレーキが 全く効かなくなり、思わぬ 
事故につながるおそれがあります。また、卜 
ランスアクスルが故障する原因となります。 



無用な空吹かしはしない 

參万一、セレクトレパーが0、 HI 以外に入つ 
ていると、急発進し、思わぬ事故につながる 
おそれがあります。 


駐車するときは0にする 

參エンジンがかかったまま、セレクトレバーが 
@、 EI 以外に入っていると、クリープ現象 
で車が動き出したり、誤ってアクセルペダル 
を踏み込むと急発進したりして、思わぬ事故 
につながるおそれがあります。 



シフト□ツクシステム 

よく理解して正しく操作してください。 

參電源ポジシヨンが ON のときは、□ツク装置 
が作動し、ブレーキペダルを踏んでいないと、 
0からセレクトレパーを動かすことができ 
ません。 

籲セレクトレパーを0に入れないと、電源ポ 
ジシヨンが LOCK になりません。 

參セレクトレパーを手前に引いたままブレー 
キペダルを踏むと、セレクトレバーを動かせ 
ないことがあります。 

ブレーキペダルを踏んでから、セレクトレ 
) (一を手前に弓 I いてセレクトレノ (一を動かし 
てください。 
































こんなことにも注意 


23 


△重要です。しっかりお読みください。 



炎天下で駐車するときは 

工具や布などの置き忘れに注意 

籲炎天下で駐車するときは、車内にライターや 
炭酸飲料の缶、サングラス、カメラなどを置 
いたままにしないでください。車内が高温に 
なり、爆発したり変形するおそれがあります。 

拳点検や清掃に使用した工具や布などを、ェン 
ジンルーム内に置き忘れないようにしてくだ 
さい。故障や車両火災につながるおそれがあ 
ります。 

ガスライターにも注意 

ラジェ-夕-が熱いときはキャップを外さない 

籲操作部が露出しているガスライターをグ 
□—ブボックスなどに入れておいたり、床や 
シートのすき間に落としたままにしないでく 
ださい。荷物を押し込んだときやシートを動 
かしたときに、ガスが噴出して、火災につな 
がるおそれがあります。 

參ラジェーターやリザーパータンクが熱いと 
きはキヤップを外さないでください。 

蒸気や熱湯が噴き出し危険です。 

«冷却水の補給は温度が下がってから行って 
ください。 
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こんなことにも注意 


△重要です。しっかりお読みください。 



違法改造はしない 

嫌車の性能や機能に適さない部品を装着した 
り、自己流のエンジン調整や配線などを行わ 
ないでください。正常な性能を発揮できな 
かったり、故障や火災など思わぬ事故につな 
がるおそれがあります。 

參日産が国土交通省に届け出をした部品以外 
の物を装着すると、違法改造になることがあ 
ります。 


TCA0030Z 

春次のよ5な場合には日産販売会社にご相談 
<ださい。 

•タイヤ、□ードホイールの交換 

指定以外のタイヤや□—ドホイールを装着し 
ないでください。性能や機能に支障をきたし、 
安全な走行ができなくなるおそれがありま 
す。 

• 電装品、無線機などの取り付け 

適切でない電装品や無線機などを取り付けな 
いでください。電子機器部品に悪影響を及ぼ 
したり、誤った配線は故障や火災など、思わ 
ぬ事故につながるおそれがあります。 

また、ノ（ッテリー端子に電装品やアース線な 
どを直接つながないでください。バッテリー 
があがる可能性があります。 

(詳しくは、日産販売会社へご相談ください。) 




•八ンドルの取り外しや交換 

八ンドルの取り外しや交換を不適切に行5 
と、 SRS エアバッグが正常に作動しなかつ 
たり、不意に作動したりして、思わぬ傷害を 
受けるおそれがあります。 


冷却水に添加剤などを入れない 

«冷却水には、市販されている水漏れ防止剤な 
どの添加剤を入れないでください。冷却装置 
に悪影響を及ぼし、車両故障につながるおそ 
れがあります。 

參冷却水は、日産純正スーパー□ングライフ 
クーラントを必ずご使用ください。 






















こんなときは異常ではありません 


△重要です。しっかりお読みください。 



ブレーキ ペダルを踏むと音がする 

參朝一番及び長時間駐車後の走り始め、又は降 
雨後や洗車後など湿気が多いときにブレーキ 
ペダルを踏むと、“キー’という音がする場 
合があります。この音はブレーキパッドが水 
分を吸収し、表面の摩擦力が一時的に変化し 
たためで異常ではありません。 

參これらの音がときどきするのは異常ではあ 
りませんが、頻繁に音がする場合は、すみや 
かに日産販売会社で点検を受けてください。 


へッドランプなどのレンズ内面がくもる 

春へッドランプ、制動灯などは、雨天走行や洗 
車などにより、レンズ内面が一時的にくもる 
ことがあります。またヘッドランプ内と外気 
との温度差により、レンズ内面が結露するこ 
ともあります。これは雨天時などに窓ガラス 
がくもるのと同様の現象で、機能上の問題で 
はありません。 

また、レンズの構造上、レンズのふちに水滴 
が付着することがありますが、機能上の問題 
ではありません。 

ただし、ランプ内に水がたまっている場合や 
レンズ内面に大粒の水滴が付着している場合 
は、日産販売会社にご相談ください。 


















26 


イ ベン トデータレコーダ 


△重要です。しっかりお読みください。 



イベントデ _ タレコ _ ダ 


車両データの記録 • 蓄積について 

參この車両に装備されている以下システムの 
各コンピューターは EDR (イベントデータ 
レコーダ）機能を備えています。 

以下システムの各コンピューターは正常に作 
動しているかどうかを常に診断し、 EDR で 
車両が衝突したときの車両データを記録•蓄 
積しています。 


SRS エアパッグシステム 

春 SRS エアバッグシステムが作動したときに 
下記車両データを記録_蓄積します。 

-エアバッグシステムの作動に関する情報 
• エアパツグシステムの故障診断情報 


133知識 

• EDR (イベントデータレコーダ）は一般的なデー 
タレコーダとは異なり、会話などの音声や映像は 
記録しません。 


データの扱いについて 

«日産自動車および日産自動車が委託した第 
三者は、 EDR に記録されたデータを日産自 
動車の車両衝突安全性能の向上を目的とし 
て、取得•利用することがあります。 

なお、日産自動車および日産自動車が委託し 
た第三者は、取得したデータを以下の場合を 
除き、第三者へ開示•提供することはありま 
せん。 

• 車両の使用者の同意がある場合 

• 裁判所命令など、法的強制力のある要請に 
基づく場合 

• 統計的な処理を行5など、使用者や車両が 
特定できないように加工したデータを研究 
機関などに提供する場合 
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インテリジェント キー 


インテリジェントキー 

インテリジェントキー機能とは、インテリジェントキーを携帯することにより、 
キーを取り出すことなくドアの施旋 • 解©やエンジンの始動が可能になる大変便 
利なシステムです。従来通り、リモートコント□—ルエントリー機能も使えます。 


^汪意 

インテリジェントキーは運転者が必ず携帯してください。 

•エンジンの始動やドアの施錠 • 解錦など、車を操作するためにはなくてはならない 
ものです。大切に保管してください。 


•ァドバィス 

* インテリジェントキーは微弱な電波を使用しています。 

次のような使用環境では機能に障害が起こるため、インテリジェントキー機能やリモ_トコ 
ント□—ルエントリー機能が正常に作動しない場合があります。 

0イ ンテ リ ジェン トキーが正常に作動しないとき… P. 113 

• 近くにテレビ塔や発電所、放送局など強い電波を発生する設備があるとき。 

•無線機や携帯電話などの無線通信機器を一緒に携帯しているとき。 

-インテリジェントキーが金属性のものに接したり、覆われたりしているとき。 

• 近くで電波式リモートコント□—ルエントリーを使用しているとき。 

•インテリジェントキ_をノくソコンなどの電化製品の近くに置いたとき。 

• コインパーキングに駐車したとき。（車両検出用の電波の影響があるため） 

• 近くで電波式侵入警報装置を使用しているとき。 

• 極端に気温が低いとき。（電池の性能が低下するため） 

•インテリジェントキーは車両との通信のために常時受信動作をしているため、常に電池を消 
耗しています。電池の寿命は使用状況によりますが約2年程度です。電池が切れた場合は、 
新しい電池と交換してください。 （0P.36) 

•インテリジェントキーの電池が切れたとき、応急処置としてエンジンの始動やドアの施錠 • 
解錠を行うことができます。 

P インテリジェントキーが正常に作動しないとき… P.1 13 
•インテリジェントキーをテレビやバソコンなどの電化製品の近くに置かないでください。電 
池を著しく消耗することがあります。 

• 本車両は電気的にステアリングロックを制御しているため、電源ポジシヨンが LOCK のとき 
にバッテリーがあがると、ステアリングロックの解除が行えなくなります。バッテリーあが 
りには特に注意してください。 

•万ーバッテリーがあがったときは、すみやかにバッテリーを充電してくださし)。 (PP.178) 










インテリジェントキー機能について 
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インテリジェントキー機能は、イ 
ンテリジェントキーを携帯し、車 
内及び車外の作動範囲内で所定の 
操作をしたときのみ、操作が可能 
になります。 

■ ドア施錠 • 解錠の作動範囲 

♦作動範囲は、各リクエストスイッ 
チから周囲約 80 cm 以内です。 

P ドアの施錠 • 解錠… P .37 
P バックドアの施錠 • 解銃… P .40 

作動範囲（各リクエストスイッチから 
周囲約 80cm 以内） 



•ァドバイス 

•車両（ドアガラスやドア八ンドル、リヤ 
バンパーなど）に近づきすぎている場合 
などは作動しないことがあります。 

•作動範囲は各リクエストスイッチを中心 
に約 80cm の球状になっているため、地 
面近くや高い場所では作動しないことが 
あります。 

•インテリジェントキーの電池が消耗して 
いるときや、強い電波、ノイズのある場 
所では、作動範囲が狭くなったり、作動 
しないことがあります。 


知識 

キー連動室内照明システム 

• ドアを解錠すると、室内照明（ラゲッジ 
ランプを除く）が約15秒間点灯します。 
(PP.146) 

アンサーバック機能 

• ドアの施錠 • 解錠時に、作動確認のため 
のブザーと非常点滅表示灯が作動しま 
す。 

(施錠時1回、解錠時2回） 

• アンサーバック機能を停止することがで 
きます。日産販売会社にご相談ください。 

オートロック機能 

•リクエストスイッチ（又はインテリジェ 
ントキーのドア解錠スイッチ)を押して、 
解錠後約30秒以内に以下のいずれの操 
作も行わなかった場合は、盗難防止のた 
め自動的に全ドアが施錠されます。 
(施錠されるまでの間に、再度インテリ 
ジェントキーの解錠スイッチを押すと、 
その時点から約30秒後に施錠されま 
す。) 

• ドアを開ける。 

• エンジンスイッチを押す。 


インテリジェントキー機能 
について 


走行する前 
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インテリジェントキー機能について 


m 知識 

•インテリジェントキーが作動範囲内にあ 
れば、インテリジェントキーを携帯して 
いる人以外でもリクエストスイッチを押 
して施錠、解錠ができます。 

• 自車のインテリジェントキーが車内にあ 
るときは、キー封じ込み防止のため、リ 
クエストスイッチによるドアの施錠はで 
き■ません。 

施錠したいときは、以下のことを行って 
ください。 

• 車内にあるインテリジェントキーを取 
り出し、リクエストスイッチを押す。 

• リモートコント □— ルエントリー機能 
(PP.34) 又はメカニカルキー機能 
(PP.35) で施錠する。 



ESE0216Z 


作動しないとき 

籲次のような場合、インテリジェン 

トキー機能によるドアの施錠•解 
錠ができません。 

•電源ポジションが Acc 、 ON のと 
き。 

• ドアが完全に閉まっていない（半 
ドア）とき。 

• インテリジェント キーが 施錠 • 
解錠作動範囲内 （ PP .29) にな 
いとき。 

• 携帯しているインテリジェント 
キー以外に自車のインテリジェ 
ントキーが車内にあるとき。（解 
錠のみできます。） 

• インテリジェントキーの電池が 
切れているとき。 （ PP .36) 






















インテリジェントキー機能について 
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■エンジン始動の作動範囲 

作動範囲は、車両室内です。（ラゲッ 
ジルーム内は除きます。） 

作動範囲（車内） 



ESF0120Z 


アドバイス 


►インテリジェントキーの電池が消耗して 
いるときや、強い電波、ノイズのある場 
所では、作動範囲が狭くなったり、作動 
しないことがあります。 


m 知識 


► ラゲッジルーム内は作動範囲ではありま 
せんが、エンジンの始動が可能になるこ 
とちあります。 

►車内でもインストルメントパネル上、グ 
ローブボックス内、ドアポケット内など 
にインテリジェントキーがあるときは、 
エンジンの始動ができないことがありま 
す。 

►車外でもドアやドアガラスに近づきすぎ 
た場合は、エンジンの始動が可能になる 
ことがあります。 


走行する前に 
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キーに ついて 


キーについて 


參インテリジェントキー（メカニカルキー内蔵）が2個ついています。 



メカ ニカルキー 


キー タク- H 0 〇。。。。 ] 

ESG1051Z 

インテリジェントキーには以下の機能があります。 

•インテリジェントキー機能№29) 

*リモートコントロールエントリー機能 （ PP .34) 

• メカニカルキー機能 ( PP .35) 


A 警告 


•植え込み型心臓ペースメーカー及び植え込み型除細動器 （ICD) を使用している方 
は、アンテナから約 22cm 以内の範囲に装着部位が近づかないようにしてください。 
ドア開閉時、各リクエストスイッチ操作時、エンジン始動時などにインテリジェン 
トキーの電波が植え込み型心臓ペースメーカー及び植え込み型除細動器 （ICD) の 
作動に影響を与えるおそれがあります。 

アンテナ アンテナ アンテナ 




ZIC0152 ZIC0153 

•植え込み型心臓ペースメーカー及び植え込み型除細動器 （ICD) 以外の医療電気機 
器を使用している方は、インテリジェントキーの電波が医療電気機器の動作に影響 
を与える場合があるため、医療電気製造業者などへ影響を確認してからご使用くだ 
さい0 

•詳しくは、日産販売会社にお問い合わせください。 
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A 警告 


•航空機内ではリモコン（インテリジェントキー）のスイッチを押さないでください。 
また、バッグなどに収納するときは、荷物などでスイッチが押されないようにして 
ください。 

万ースイツチが押されると電波が発信され、航空機の運航に支障をきたすおそれが 
あります。 


アドバイス 


►インテリジェントキーは送信機を内蔵している精密電子機器です。故障を防止するため、次 
のことをお守りください。 

• 長時間高温になる場所に置かない。 

• 分解しない。 

•無理に曲げたり、落としたり、強い衝撃を与えたりしない。 

• 水にぬらさない。 

• 超音波洗浄器などにかけない。 

• 磁気を帯びたキーホルダーなどを付けない。 

•テレビ、オーディオなど、磁気を帯びた機器の近くに置かない。 

►インテリジェントキーはドアポケットに入れないでください。ドアを閉めるとき衝撃により 
破損するおそれがあります。またドアポケット内に一緒に入れておいた物がドアを閉めた衝 
撃で当たるなどして勝手にスイッチが入り、キーを車内に封じ込めるおそれがあります。 


か装 


m 知識 


►インテリジェントキーは同じ車両で最大4個まで使うことができます。ご購入やご使用開始 
方法については、日産販売会社にご相談ください。 

►キーを紛失したときは、盗難などを防ぐため、ただちに日産販売会社にご相談ください。 
►キー番号を打刻したタグは大切に保管してください。キー番号を日産販売会社に連絡すると 
購入できます。 

►インテリジェントキーのスイッチを押しても作動しないときは、電池の消耗又は故障が考え 
られます。日産販売会社にご相談ください。 

P 電池の交換のしかた… P .36 


走行する前に 
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キー について 


リ モー トコント □ー ルエント 
リー機能 

離れたところ（約 1 m ) から全ドア 
の施錠•解錠ができます。 

■使いかた 

參車に近づき、インテリジェントキー 
のスイッチを押します。 

參リモートコント□—ルエントリー 
機能で施錠したあとは、必ず施錠 
されたことを確認してください。 



GD 知識 

• ドアの施錠 • 解錠時にはキー連動室内照 
明システム、アンサーパック機能、オー 
トロック機能が作動します。 (PP.29) 

• 施錠スイッチを押したときに車外警報ブ 
ザーが“ピピビビ…"と鳴ったときは、 
ドアが施錠されていません。以下を確認 
し、再度施錠してください。 

• いずれかのドアが半ドアになっていな 
いか。 

• ドアを閉める前に施錠スイッチを押し 
ていないか。 


■作動しないとぎ 

籲次のような場合は、インテリジェ 
ントキーのスイッチを押しても作 
動しません。 

•電源ポジションが Acc 、 ON のと 
き。 

• ドアが完全に閉まっていない（半 
ドア）とき。（解錠のみできます。） 
• 車から離れすぎているとき。 

• インテリジェントキーの電池が 
切れているとき。 


•ァドパィス 

•周囲の状況によっては、作動する距離が 
変わることがあります。確実に作動させ 
るためには、ドアから約 1m まで近づい 
て < ださい。 





































キーに ついて 
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メカニカルキー機能 

インテリジェントキーの電池が切 
れたときや、車両のバッテリーが 
あがったときなどにドアの施錠 • 
解錠ができます。 

■メカニカルキーの取り外しかた 

參インテリジェントキー裏側の□ッ 
クを外しながらメカニカルキーを 
引き抜きます。 



* 元に戻すときは、ロックが戻るま 
で確実に差し込みます。 


/!\汪思 

•インテリジェントキーは必ずメカニ 
カルキーを内蔵した状態で携帯して 
ください。 


エンジンイモビライザー 

(盗難防止装置） 

車両の盗難に対する防御性能を高 
めるために、インテリジェントキー 
に送信機を内蔵し、あらかじめ登 
録されているインテリジェント 
キー以外でのエンジンの始動を禁 
止するシステムです。 

♦エンジンイモビライザーが働いて 
いるときは、セキュリティーイン 
ジケーター ( PP .86) が点滅します。 


— ^ァドバイス 

• 電源ポジシヨンを〇 N にしたときセキユ 
リティーインジケーターが点灯し続ける 
場合は、システムの異常が考えられます。 
日産販売会社で点検を受けてください。 


m 知識 

•インテリジェントキーに登録された信号 
は、インテリジェントキーごとに異なり 
ます。 

•エンジンが始動できない場合は、一度電 
源ポジションを OFF にして、5秒以上経 
過してから再始動してください。 

• 上記の操作を行ってもエンジンが始動で 
きない場合は、日産販売会社で点検を受 
けてください。 


走行する前に 
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キー について 


電池の交換のしかた 


③古い電池を取り外し、新しい電池 
の+極を下側にしてはめ込みます。 


A 警告 _ 

•電池及び取り外した部品は、お子さ 
まが飲み込まないように注意してく 
ださい。 


•アドバイス 

♦電池交換の際、キーを破損するおそれが 
あります。日産販売会社での交換をおす 
すめします。 


使用電池：リチウム電池 CR 2025 


① インテリジェントキー裏側の □ツ 
クを外しながら、メカニカルキー 
を引き抜きます。 

② スリツトにマイナスの精密ドライ 
バーを差し込み、ひねって上下に 
分解させます。 



•ァドバィス 

•本体に傷をつけるおそれがあるため、ド 
ライバーに布などをあてて外してくださ 
し、。ドライバーを奥に差し込みすぎると 
内部の基板を傷つけるおそれがありま 
す0 



電池 CR 2025 


ECE0138Z 


•ァドバィス 

•電池の+極と一極は必ず正しい向きにし 
てはめ込んでください。 

■内部回路、電子端子などに触れないでく 
ださい。故障の原因となります。 


④組み付けるときはふたの先端を合 
わせてから上下を組み付けます。 



•ァドバィス 

•電池交換後は、インテリジェントキーシ 
ステムの機能が正常に作動するか必ず確 
認してください。 































ドアについて/前席 • 後席ドア 
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各部の開閉のしかた 


A 警告 


► ドアの開閉はお子さまにはさせない 
でください。手、首、足などを挟ん 
だりして、重大な傷害につながるお 
それがあります。 

► ドアを開けるときは、周囲の安全を 
十分確認してください。後続車や通 
行人にぶつかるおそれがあります。 
風が強いときは特に注意して開けて 
ください。 

►走行する前にドアを確実に閉めてく 
ださい。走行中に突然ドアが開き、 
思わぬ事故につながるおそれがあり 
ます。 


^注意 


•車から離れるとぎは、盗難や事故防 
止のため、必ずエンジンを止め施錠 
してください。 


GD 知識 


>ドア八ンドルを引きながら解錠しようと 
すると、ドアが解錠できないことがあり 
ます。一度ドア八ンドルを戻すと自動的 
に解錠し、再度ドア八ンドルを引くとド 
アを開けることがで s ます。 


知識 


キー連動室内照明システム 

• ドアを解錠すると、室内照明（ラゲツジ 
ランプを除く）が約15秒間点灯します。 
(PP.146) 


■インテリジェントキー機能に 
よる施錠 • 解錠 

キーを取り出すことなく施錠や解 
錠ができます。 



籲インテリジェントキーを携帯して 
いるとき、運転席ドア又は助手席 
ドアの施錠 • 解錠作動範囲内でド 
ア八ンドル_リクエストスイッチ 
を押すと全ドアが施錠又は解錠し 
ます。 

* 施錠したあとは、必ず施錠された 
ことを確認してください。 



前席 • 後席ドア 


ドアについて 


走行する前に 


ZIC0155 

































38 


前席 • 後席ドア 


GD 知識 

•インテリジェントキーを検知しているド 
ア八ンドル ■ リクエストスイッチでのみ 
施錠 • 解錠を行うことができます。 

• ドアの施錠' 解錠時にはアンサーパック 
機能、オートロック機能 （PP.29) が 
作動します。 


■メカニカルキーによる施錠 • 
解錠 

車両前方に回すと施錠し、車両後 
方に回すと解錠します。 

* 運転席ドアを施錠 • 解錠すると、 
全ドアが同時に、施錠•解錠します。 
jD メカニカルキー機能について… 

P.35 



■ ■ J モー ト コン ト □ー ル エン ト 
リー機能による施錠 • 解錠 

參車に近づき、インテリジェントキー 
のスイッチを押します。 

0リモートコントロールエントリー機 
能について… P.34 


■キーを使わない施链 

籲前席ドアは車内のロックノブを押 
し込み、ドア八ンドルを引きなが 
らドアを閉めます。 

籲後席ドアは車内のロックノブを押 
し込み、そのままドアを閉めます。 



•ァドパィス 

• キー封じ込み防止のため、キーを携帯し 
ていることを確認してから施錠してくだ 
さい。 

0キー封じ込み防止機能… P.43 


CQ 知識 

«インテリジェントキーが車内があると 
き、運転席ロックノブ又はドアロックス 
イッチで施旋できません。 


























前席 • 後席ドア 
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■ロックノブによる施錠 • 解鎞 

* 車内のロックノブを押し込むと施 
錠し、手細こ引くと解錠します。 

* 運転席のロックノブで施錠 • 解錠 
すると、全ドアが同時に施錠•解 
錠します。 

* ドアを開けるときは、解錠後ドア 
八ンドルを引きます。 



ZIC0156 


CQ 知識 

• 運転席ドアは、施錠したままでもドア八 
ンドルを引くとドアが開けられます。 
そのとき、全ドアが同時に解錠します。 


■ドアロックスイッチによる施 
錠•解錠 

春運転席のドアロックスイッチを押 
すと、全ドアの施錠 • 解錠ができ 
ます。 



チャイルドセーフテイドア□ック 

車内のロックノブの位置に関係な 
く、後席ドアを車内から開けられ 
なくなります。 

* お子さまを乗せるときに使います。 

■施魅のしかた 

拳左右の後席ドアにあるロックレ 
バーを LOCK 側にしてドアを閉め 
ます。 



ESF0676Z 

參ロックを解除するときは、ロック 
レバーを元に戻します。 


■ドアを開けるとぎ 

* ロック作動中にドアを開けるとき 
は、車内のロックノブを解錠し、 
車外からドア八ンドルを引きます。 


JX 1 知識 

•車内から開けるときは、窓ガラスを下げ、 
手を出して車外のドア八ンドルを引きま 
す。 


走行する前 


ZIC0141 
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パックドア 


パックドア 


包警告 

•ラゲッジルーム（荷室）に人を乗せ 
て走行しないでください。急ブレー 
キをかけたとぎなど、重大な傷害に 
つながるおそれがあります。 

•走行前に、パックドアが確実に閉 
まっていることを必ず確認してくだ 
さい。パックドアを開けたまま走行 
すると、車内に排気ガスが侵入し、 
一酸化炭素中毒になるおそれがあり 
ます。 


施鍵•解錶のしかた 
■インテリジェントキー機能に 
よる施錠 • 解錠 

キーを取り出すことなく施錠や解 
錠ができます。 



/ i \ 汪思 

•バックドアは必ず全開にしてくださ 
し)。途中で止めると突然閉まるおそ 
れがあります。 

•風が強いときに開けると、風にあお 
られ急に閉まることがありますので 
特に注意してください。 

•パックドアを閉めるときは、手など 
を挟まないよう注意してください。 


參インテリジェントキーを携帯して 
いるとき、作動範囲内でドア八ン 
ドル • リクエストスイッチを押す 
とパックドア （ ドアも同時に）が 
施錠又は解錠します。 

* 施錠したあとは、必ず施錠された 
ことを確認してください。 



ZIC0208 




























バックドア 


GD 知識 

•解錠後、ドア八ンドルを引くとバックド 
アが開きます。 

•施錠するときは、パックドアを閉めてか 
らドア八ンドル ■ リクエストスイッチを 
押します。 

•施錠 • 解錠時にはアンサーバック機能、 
才ートロック機能 （ PP .29) が作動し 
ます。 


■ ■ J モー ト コン ト □ー ル エン ト 
リー機能による施錠 • 解錠 

參車に近づき、インテリジェントキー 
のスイッチを押します。 

P リモートコントロールエントリー機 

能… P .34 


■ロックノブによる施錠 • 解錠 

參運転席のロックノブで施錠 • 解錠 
すると、パックドアが同時に施錠 • 
解錠します。 




■ドアロックスイッチによる施 
錠.解錠 

«運転席のドアロックスイッチを押 
すと、パックドアの施錠 • 解錠が 
できます。 
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走行する前 


ZIC0157 
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パックドア 


開閉のしかた 
■開けかた 

* 解錠後、ドア八ンドルを引いてド 
アを開きます。 



■閉めかた 

»パックドアを閉め、確実にロック 
させます。 



ZIC0159 


a 思_ 

•バックドアや車体側に手を触れたま 
まバックドアを閉めると、手を挟ま 
れてケガをするおそれがあります。 
•バックドアを閉めるときは、バック 
ドアのふちやその周辺に手を掛けな 
いでください。必ず外から押して閉 
めてください。 


A 汪意 

•バックドアを開けた状態でリヤコン 
ビランプ上面に乗ったり、重い物を 
置いたりしないでください。 

リヤコンビランプが破損したり、ケ 
ガをするおそれがあります。 


リヤコンビランプ上面 



ZIC0213 
























キー封じ込み防止機能 
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インテリジェントキーを車内に入 
れたまま施錠することを防ぐ機能 
です。 


•ァドパィス 

•次のような場所に置いているときは、 
キー封じ込み防止機能が作動しないこと 
があ0ます。 

• インストルメントパネル上 
• グローブボックス内 
■ ドアポケット内 

• スペアタイヤ付近(スペアタイヤ付車） 
-金属製のパッグの中 
• 金属製のものの近く 
•周囲の電波環境によってはキー封じ込み 
防止機能が作動しないことがあります。 
•インテリジェントキーが車外にあって 
も、車両（ドアやドアガラス、リヤパン 
パーなど）に近づけすぎた場合、キー封 
じ込み防止機能が作動することがありま 
す。 


參インテリジェントキーが車内にあ 
るとぎ 

4運転席ドアを開けた状態での運 
転席のロックノブ又はドア□ッ 
クスイッチによる施錠ができま 
せん。（施錠後、すぐに全ドアが 
解錠されます。） 

• ドアを開けた状態で運転席の□ッ 
クノブ又はドアロックスイッチに 
より全ドアを施錠し、インテリジェ 
ントキーを車内に入れてしまった 
とぎ 

ヰ全ドアを閉めると、車外警報ブ 
ザー が"ピピビビ…”と鳴り、 
全ドアが解錠されます。 


キー封じ込み防止機能 


走行する前に 
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エンジンフード 


エンジンフード 


■開けかた 

①運転席右下にある オープナーを 引 
きます。 

ロックが外れエンジン フー ドの先 
端が少し浮き上がります。 



②エンジン フー ド先端のすき間に手 
を入れ、レパーを横に倒しながら 
エンジン フー ドを持ち上げます。 



③ステーの操作部を持ってフックか 
ら外し、エンジンルーム内にある 
穴に確実に差し込みます。 



^注意 

•風が強いときに開けると、風にあお 
られますので、しっかり持ってゆっ 
くり開けてください。 

•ステーを持つときは、必ず操作部を 
持ってください。エンジン停止直後 
はステーが高温になるため、やけど 
をするおそれがあります。 

•エンジンフードを開けたときは、 
フードに頭などをぶつけないように 
注意してください。 

•エンジンがかかっているとき、エン 
ジンルーム内に手、衣服、工具など 
を入れないでください。思わぬケガ 
をするおそれがあります。 

•エンジン停止直後は、排気系部品、 
ラジエーター などの高温部に触れな 
いでください。やけどをするおそれ 
があります。 


•ァドバィス 

• ワイパーアームを起こしたままエンジン 
フードを開けないで<ださい。エンジン 
フードやワイパーを損傷します。 





































エンジンフード 
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■閉めかた 

① エンジンフードを支えながらス 
テーの操作部を持って穴から外し、 
フックに固定します。 

② エンジンフードをゆっくり降ろし、 
20〜 30 cm の高さからエンジン 
フードを落とし、確実にロックし 
ます0 



A 警告 


►走行前に、エンジンフードが確実に 
閉まっていることを、必ず確認して 
ください。ロックされていないと、 
走行中エンジンフードが開いて、思 
わぬ事故につながるおそれがありま 
す0 


A 注意 


I エンジンフードを閉めるときは、手 
などを挟まないようにゆっくり降ろ 
してください。 


走行する前に 
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パフーウインドー 


パワーウインドー 


電源ポジシヨンが ON のとき操作で 
きます。 


^警告 

■走行中は顔や手、物などを車外に出 
さないでください。車外のものに当 
たったり、急ブレーキ時に重大な傷 
害につながるおそれがあります。 

•窓ガラスを閉めるときは、手や首な 
どを挟まないよう注意してください。 

•お子さまを乗せているときは、パ 
ワーウインドー□ックスイッチを押 
し込み、操作させないようにしてく 
ださい。重大な傷害につながるおそ 
れがあります。 


PQ 知識 

•運転席のパワーウインドーロックスイッ 
チが押し込まれているときは、助手席 • 
後席窓ガラスの操作ができません。 

キ ー OFF 後作動機構 

•運転席の窓ガラスは電源ポジションを 
Acc 又は OFF にしたあとでも、約15分 
間は開閉することができます。ただし、 
その約15分間に運転席ドアを開けて閉 
める（ドアが開いているとぎは閉める） 
と、窓ガラスの開閉はできなくなります。 


運転席スイッチ 

運転席スイッチで、各席の窓ガラ 
スの開閉がでぎます。 


運転席 • AUTO 



助手席•後席スイッチ 

助手席スイッチ、後席スイッチで 
自席の窓ガラスの開閉ができます。 



■開閉のしかた 

籲スイッチを押している間、開きます。 
籲スイッチを引き上げている間、閉 
まります。 

■ワンタッチ開閉のしかた 

運転席の窓ガラスは、ワンタッチ 
で開閉でぎます。 

* スイッチを強く押すと全開します。 
* スイッチを強く引き上げると全閉 
します。 

籲途中で止めたいときは、スイッチ 
を操作した反対側に軽く押すか引 
きます。 
















パフーウインドー 
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■挟み込み防止機構 

參運転席の窓ガラスを自動で閉めて 
いるときやキ ー OFF 後作動機構で 
閉めているときに、車体と窓ガラ 
スの 間に異物の挟み込みを感知す 
ると、窓ガラスの上昇が停止し、 
自動で少し下降し止まります。 

* 環境や走行条件により、異物を挟 
んだときと同じよ5な衝撃や荷重 
が窓ガラスに加わると作動するこ 
とがあります。 


/ K 汪思 

•窓ガラスを確実に閉めるため、閉め 
切る直前の部分では挟み込みを感知 
でぎない領域があります。指などを 
挟まれないよう注意してください。 


•ァドパィス 

• 故障などで挟み込み防止機構が作動して 
しまい、窓ガラスを自動で閉めることが 
できないときは、スイッチを上側へ引き 
続けて閉めてください。 


■パワーウインドーの□ックの 
しかた 

參パワーウインドー■□ックスイッチ 
を押し込むと、助手席と後席の窓 
ガラスの開閉ができな < なります。 
«スイツチを押し戻すと開閉できます。 


スイッチ 1AZ 置 

作 動 

ON 

ロックされます。 

offJ 

ロックが解除されます。 


■正常に作動しないとき 

バッテリーを外したり、開閉操作 
を連続して行うと、運転席窓ガラ 
スの自動閉操作、挟み込み防止機 
構、キー OFF 後作動機構が正常に 
作動しないことがあります。 

以下の操作を行い、初期設定して 
ください。 

① 電源ポジシヨンを ON にします。 

② 運転席 • AUTO スイッチを押し、 
窓ガラスを全開にします。（すでに 
全開しているときは、操作する必 
要はありません。） 

③ 運転席_ AUTO スイッチを引き上 
げ続け、窓ガラスが全閉して3秒以 
上たつてから手を離します。 

④ 正常に作動することを確認します。 
•正常に作動しないときは、再度上 

記の操作を行ってください。 


•ァドバイス 

•上記の操作で作動できない場合は、早め 
に日産販売会社で点検を受けてくださ 
い0 


走行する前に 
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燃料補給口 


燃料補給口 


燃料補給口は運転席側の車両後方 
にあります。 


^警告 

•燃料補給時は、以下のことを必ずお 
守りください。 

• エンジンを止める。 

•車のドアや窓を閉める。 

• タバコなどの火気を近づけない。 

• 気化した燃料を吸わない。 

•補給作業を行う前に、金属部分に触 
れて身体の静電気を除去してくださ 
し、。放電による火花で燃料に引火し 
たり、やけどをするおそれがありま 
す。 

• 補給作業はひとりで行ってくださ 
し、。作業中に車内に戻ったり、帯電 
している人や物に触れると再帯電す 
るおそれがあります。 

• キャップを開けるときはゆっくり回 
し、燃料タンク内の圧力を下げてか 
ら外してください。急に開けると、 
燃料が補給口から吹き返すおそれが 
あります。 

• 給油ノズルは確実に給油口へ挿入し 
てください。給油ノズルの挿入が浅 
いと、給油の自動停止が遅れるため、 
燃料が吹きこぼれ火災につながるお 
それがあります。 

•給油ノズルの自動停止後は、給油の 
継ぎ足しをしないでください。継ぎ 
足しをすると、燃料があふれて火災 
につながるおそれがあります。 

• ガソリンスタンド内に掲示されてい 
る注意事項を守ってください。 


■燃料の補給 

♦燃料タンクの容量は、約45{です0 


エンジン型式 

指定燃料 

HR15DE 

無鉛レギュラーガソリン 


•アドバイス 

• 指定以外の燃料は補給しないでくださ 
い0 


■開けかた 

①運転席右下にあるオープナーを引 
きリツドを開けます。 



ZIC0207 

②キャップを左にゆっくり回して開 
けます。 

• 補給時、キヤップはリツドの裏側 
に置きます。 


U ツド 



TSC1979Z 



























燃料補給口 
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■閉めかた 

① キヤップを"カチッ、カチッ”と、 
2回以上音がするまで右に回して閉 
めます。 

② リッドを押し付けてロックします。 


△警告 


* キャップは確実に閉めてください。 
閉まってし ''ないと走行中Iこ燃料が漏 
れ、火災につながるおそれがありま 
す。 

• 日産純正品以外のキャップは使用し 
ないでください。 


いかた 


^1 


の 


走行する前に 
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スタイリッシュガラス ルーフ 



□—ルブラインドと SHOJI (障子 
調） シエー ドが付いています。 


包警告 

•走行中は、□ールブラインド及び 
SHOJI シエード収納部に頭や顔を 
近づけないでください。急ブレーキ 
をかけたときなど、重大な傷害につ 
ながるおそれがあります。 

• □ー ルブラインド及び SHOJI 
シエードを開閉するときは手などを 
挟まないよう注意してください。ま 
た、お子さまには操作させないでく 
ださい。重大な傷害につながるおそ 
れがあります。 


/\汪思 

• ガラスルーフの上に物を置いたり、 
落としたりしないでください。ガラ 
スが破損するおそれがあります。 


■開閉のしかた 

中央部のノブをつかんで開閉しま 
す。 


採光するとき 

籲□ールブラインドを車両前方に格 
納します。 



♦調光状態から採光するときは、 
SHOJI シエードを車両後方に格納 
します。 


遮光するとき 

♦ □ールブラインドを車両後方に引 
き出します。 


•ァドバイス 

• ルブラインド及び SHOJI シエード 

収納部に手を掛けてぶら下がったり、重 
いものを掛けないでください。変形や破 
損の原因になります。 

•長時間駐車するときは□—ルブラインド 
を閉めて遮光してください。炎天下で開 
けたままにすると車内が高温になりま 
す。 

• SHOJI シエードを清掃するときは、は 
たきや柔らかい布で拭いてください。硬 
い物や鋭利な物などで清掃すると、キズ 
や破損の原因になります。 


調光するとき 

♦ SHOJI シエードを車両前方に引き 
出します。 

障子のように、車内に間接的な光 
を取り入れることができます。 



r :車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 




































正しい運転姿勢 
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八ンドル•シート • ミラーの調節のしかた 


正しい運転姿勢がとれるよう、八ンドル、シート、ミラーを調節してください。 



A 警告 


»八ンドル、シート、ミラーの調節は安全のため必ず走行前に行ってください。走行 
中に調節をすると前方不注意となり危険です。 

•調節したあとは確実に固定されたことを確認してください。八ンドルやシートが固 
定されていないと突然運転姿勢が変わり、思わぬ事故につながるおそれがあります。 
»背もたれを倒したまま走行しないでください。シートべルトが効果を十分発揮せず、 
衝突時などに重大な傷害を受けるおそれがあります。 


/ K 注意 


»調節するときは、動いている部分に手や足などを近づけないでください。 

挟まれてケガをするおそれがあります。 

•背もたれを調節するときは、背もたれを支えながら調節してください。顔や身体に 
当たり思わぬケガをするおそれがあります。 

•背もたれと背中の間にクッションなどを入れないでください。運転姿勢が不安定に 
なり、思わぬ事故につながるおそれがあります。 

•室内を清掃するときや シー トの下に落とした物を拾うときなど、 シー トの下に手を 
入れるときは十分に注意してください。 シー ト レール や シー ト フレームに 当たりケ 
ガをするおそれがあります。 


正しい運転姿勢 


走行する前に 
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八ンドル 


八ンドル 


■上下調節 

① レバーを引き上げます。 

② 八ンドルを上下に動かし、適切な 
位置で止めます。 

③ レノ（一を押し下げ固定します。 








前席シート 


前席シート 



ZIC 0682 


調節箇所 

レバー 

操作 

運転席 

助手席 

前後位置 
(スライド） 

ZIC 0131 

•引いたまま調節 
したい方向に 
シートを動かし 
よ9 〇 

〇 

〇 

背ちたれの角度 
(リクライニング) 

V ^1 

•引いたまま調節 
したい方向に背 
ちたれを動かし 
ます。 

〇 

〇 

上下位置 
(リフター） 

ZIC 0133 

•引き上げると髙 
くなります。 
•押し下げると低 
くなります。 

〇 

— 
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前席シート 


_へッドレストの使いかた_ 

■上下調節のしかた 

ヘッドレストの中心が、耳の高さ 
になるように調節します。 

參上げるときは、そのままヘッドレ 
ストを引き上げます。 

* 下げるときは、ボタンを押しなが 
らへッドレストを下げます。 



^汪意 

•取り付けるときは、前後の向きを間 
違えないでください。 



•取り付けたあとは、へッドレストを 
持ち上げ、抜け出さないことを確認 
してください。万一のとき、ヘッド 
レストが効果を十分発揮せず、思わ 
ぬケガをするおそれがあります。 


■脱着のしかた 

♦取り外すときは、ボタンを押しな 
がらへッドレストを引き上げます。 
♦取り付けるときは、ボタンを押し 
ながらへッドレストを差し込みま 
す0 


A 警告 

•へッドレストは外したまま走行しな 
いでください。万一のとき、頭部へ 
の衝撃を防ぐことができなくなり、 
重大な傷害につながるおそれがあり 
ます。 


■前席アクティブへッドレスト 
について 

追突されたときに背もたれが乗員 
を受け止める力を利用して、へッ 
ドレストが瞬時に前方に移動しま 
す。 

ヘッドレストの移動により、頭部 
の過度な後方への傾きを防ぎ、首 
への負担を軽減します。 

いわゆる「むち打ち症」が多く発 
生するといわれている、低速から 
中速までの追突時に効果を発揮し 
ます。 



TSC1471Z 



























前席シート 
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^注意 


•へッ ドレストのステーにテーブ J レ、 
テレビなどの用品を取り付けないで 
ください。万一の追突時にアクティ 
ブへッドレストの機能が損われるお 
それがあります。 


m 知識 


►アクティブヘッドレストは、追突時のみ 
作動し、追突後は元の位置に戻ります。 
►アクティブへッドレストの調節方法は、 
通常のヘッドレストと同じです。正しく 
調節してください。 


アームレスト(収納ボックス付） 
の使いかた_ 

籲アームレストを前に倒して使います0 



ZIC 0134 


>アームレストを倒し、上面の □ッ 
クノブを押しながらふたを引き上 
げると開きます。収納ボックスと 
してお使いください。 



>閉めるとぎは、ふたを押して□ッ 
クさせます。 


A \ 注意 


• アームレストの上には絶対に乗らな 
いでください。シートやコンソール 
部、アームレストが破損したり、思 
わぬケガをするおそれがあります。 

► ふたを開けたままにしないでくださ 
し、。開けたふたで思わぬケガをする 
おそれがあります。 


アドバイス 


•背もたれを戻すときは、アームレストを 
上げた状態で操作することをおすすめし 
ます。 


走行する前に 


ZIC0135 
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後席シート 


後席シート 


刖後位置調節 l スフイド） 

① シートの下側にあるレバーを引い 
たまま、シートを前後に動かしま 
す。 

② レバーから手を離したところで固 
定します。 



背もたれの角度調節 
(リクライニング） 

左右別々に調節することができま 
す。 

①ストラップを引き、背もたれを傾 
けます。 



②ストラップから手を離したところ 
で固定します。 


背もたれの倒しかた 

後席シートを折りたたみ、ラゲッ 
ジルームのスペースを広げること 
ができます。 

左右別々に倒すことができます。 


警告 

•ラゲツジルーム（荷室）に人を乗せ 
て走行しないでください。急ブレー 
キをかけたときなど、重大な傷害に 
つながるおそれがあります。 


/K >王思 

•後席に人が乗っていたり、物や飲物 
などを置いたまま操作を行うと、ケ 
ガをしたり、物を壊したり、室内を 
汚すおそれがあります。特にラゲッ 
ジルーム側から背もたれを倒すとき 
は、後席が見えにくいので注意して 
ください。 













































後席 シート 
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車両前方からの操作 

»ストラップを引き、背もたれを倒 
します。 



ラゲツジルームからの操作 

*ストラップを引き、背もたれを倒 
します。 



へッ ドレストの使いかた 

後席 左右 

『る位置まで上げた状態で 
■〇 

ノかたは、前席シ_卜と同 

參 □ック 1 
使いま3 
參脱着の L 
じです。 

1 X 1 知識 

•後席左右のへツドレストは調節できませ 
ん〇 


ノストの使いかたは、前席 
:同じです。 

レストの使いかた… P .54 

U レストの使いかた 

後席 中央 

•ヘッド L 
シー トと 
P ヘッド 

アー』 


■使いかた 

籲前に倒して使います。 

* 格納するときは引き上げます。 



走行する前に 
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ドアミラー 


ドアミラー 


包警告 

• 鏡面の調節は走行前に行ってくださ 
し)。走行中の調節は前方不注意とな 
り、思わぬ事故につながるおそれが 
あります。 


•ァドバイス 

•5 ラーの映像は実際より遠くに見えるの 
で注意してください。 


■格納するとぎ 

電源ポジシヨンが Acc 又は ON のと 
き操作できます。 

參スイッチの下側を押すと、左右の 
5ラー本体が格納されます。 

籲スイッチの上側を押すと、元に戻 
ります。 



^汪意 

• ミラーが動いているときは手を触れ 
ないでください。手を挟んだり、ミ 
ラーが故障する原因になるおそれが 
あります。 

• ミラーを格納したまま走行しないで 
ください。後方確認ができないため 
危険です。 

• 手動で開閉すると走行中ミラーが前 
方又は後方に倒れるおそれがありま 
す。手動で開閉したあとは、走行前 
に電動で開閉操作を行つてくださ 
い0 


•ァドバィス 

•スイッチ操作を連続して行うと、途中で 
停止することがありますが、故障ではあ 
りません。しばらくしてから作動させて 
ください。 

•手動で開閉した場合、格納スイッチの位 
置により、電源ポジションを Acc 又は 
〇 N にしたときにミラーが動き出すこと 
があります。 

• スイッチの上側が押されたままでミラー 
を前方に倒したとき、電源ポジションを 
Acc 又は〇 N にするとミラーが更に前方 
に倒れます。元の状態に戻すときは一度 
格納操作をしてください。 


ZIC0144 





























ドアミラー/ルームミラー 
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■角度調節のしかた 

電源ポジシヨンが Acc 又は ON のと 
き操作できます。 

① 左右切り替えスイッチを調節する 
側に動かします。 

② 角度調節スイッチを上下 • 左右に 
押して、後方が十分確認できる位 
置に調節します0 



PQ 知識 

ヒーター付ドアミラー（寒冷地仕様車） 

•電源ポジションが ON のときにリヤウイ 
ンドーデフォッガースイッチ ( PP .109) 
を押すと、パックドアガラスのくもりを 
取るのと同時にドアミラーの霜やくもり 
を取ります。 


通常は防眩切り替えレパーを前方 
に押した状態で使います。 

參5ラー本体を持って、後方視界が 
十分確認できる位置に角度を調節 
します。 

籲後続車のへッドライトがまぶしい 
ときは、防眩切り替えレパーを手 
前に引くと反射が弱くなります。 



包警告 

• ミラーの調節は走行前に行ってくだ 
さい。また、防眩への切り替えは必 
要なときのみ行ってください。思わ 
ぬ事故につながるおそれがありま 
す0 


•ァドバィス 

• ルームミラーのまわりに無線機やアクセ 
サリーなどを取り付けたり、配線から電 
源をとつたりしないでください。インテ 
リジェントキーの電波受信機が内蔵され 
ているため、ドアの施錠 • 解錠が正常に 
作動しなくなるおそれがあります。また、 
インテリジェントキー機能によるエンジ 
ンの始動などがでぎなくなるおそれがあ 
ります。 


ルームミラー 


走行する前に 
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シートべルトの正しい着用 


シートべルトの着用のしかた 


シートべルトの正しい着用 


* 走行する前に全員が必ずシートべルトを着用してください。 

參シ_トベルトは正しい姿勢で正しく着用しないと、シ_卜べルトの効果が十分 
発揮できなかったり、ベルトによりケガなどをするおそれがあります。 

• 次の使用方法、警告にしたがって正しく着用してください。 



也警告 

•走行する前に全員がシートべルトを着用してください。着用しないと、万一の事故 

時や急ブレーキ時に、生命にかかわる重大な傷害につながるおそれがあります。 

• シートべルトを正しく着用しないと、万一のとき重大な傷害につながるおそれがあ 

ります。着用するときは以下のことを必ずお守りください。 

• 運転者は正しい運転姿勢で、同乗者は正しい着座姿勢で着用してください。 

• ベルトは1人用です。2人以上で1本のべルトを使わないでください。 

• ベルトはねじれた状態で着用しないでください。ねじれがあるとベルトの幅が狭 
くなり、万一のとき衝撃力が分散できず、局部的に強い力を受けることがありま 
す。 

• 腰部べルトは腰骨のできるだけ低い位置にぴったりと着用してください。ベルト 
が腰骨からずれていると、腹部に強い圧迫を受けることがあります。 

•肩べルトは脇の下を通さず、確実に肩に掛けてください。肩に十分掛かっていな 
いと、上半身を拘束しないことがあります。 

• シートべルトをクリップなどで故意にたるみをつけ、身体から浮いた状態に調節 
しないでください。ベルトにたるみがあると、十分な効果を発揮しないことがあ 
ります。 















シートべルトの正しい着用 
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^警告 

• シートの背もたれを倒したまま走行しな 
いでください。シートべルトが効果を十 
分発揮せず、衝突時などに身体がシート 
ベルトの下に入り込み、ベルトにより重 
太な傷害を受けるおそれがあります。 



•バックルや巻き取り装置の中に異物を入 
れないでください。シートべルトが正常 
に機能を発揮せず、万一のとき重大な傷 
害につながるおそれがあります。 

•妊娠中や疾患のある方も、万一のときの 
ためにシートべルトを着用してくださ 
し、ただし、局部的に強い圧迫を受ける 
おそれがありますので医師に相談し、注 
意事項を確認してください。妊娠中の方 
は、腰べルトを腹部から避けて腰部ので 
きるだけ低い位置にぴったりと着用して 
ください。肩べルトは、確実に肩を通し、 
腹部を避けて胸部に掛かるように着用し 
てください。 


お子さまにも必ずシートべルトを着用さ 
せてください。お子さまをひざの上に抱 
いていると、衝突時などにお子さまを支 
えることができず、お子さまが重大な傷 
害を受けるおそれがあります。 



シートべルトが首や顔に当たるなど、適 
正な着用ができない小さなお子さまに 
は、チャイルドシートをお使いください。 
0チャイルドシート… P .67 
一度強い衝撃を受けたシートべルトやべ 
ルト部分に傷がついたり破れたりしてい 
るシートべルトは、機能を十分発揮しな 
いことがあります。事故などにより衝撃 
を受けたり傷がついた場合は、日産販売 
会社に点検を依頼してください。 


走行する前に 
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シートべルトの正しい着用 


包警告 

• シートべルトの清掃は中性洗剤かぬるま湯で行い、乾かしてからお使いください。 
ベンジンやガソリンなどの有機溶剤は絶対に使わないでください。ベルトの性能が 
落ち、シートべルトが機能を十分発揮しないことがあります。 


PD | 知識 

•運転者がシートべルトを着用していないと、警告灯 (PP.90) や警報 (PP.100) が作動し 
ます。 










シートべルトの着用のしかた 
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ELR (緊急固定）付3点式シー 
卜べルト（前席 • 後席左右） 

通常は身体の動きに合わせて伸縮 
しますが、衝突時など強い衝撃を 
受けると、ベルトが自動的に□ッ 
クし身体を固定します。 

① タングを持ってベルトをゆっくり 
引き出します。 

• ベルトがロックして引き出せない 
ときは、一度べルトを強く引いて 
からゆるめ、再度ゆっくり引き出 
してください。 

② ベルトを腰骨のできるだけ低い位 
置に掛け、たるみがないように密 
着させます。 



③ベルトがねじれないようにして、 
タングをパックルに"カチッ"と 
音がするまで確実に差し込みます。 



④前席は、肩べルトのアンカー位置 
の局さを調節します。 

• ノブを引きながらアンカー部を上 
下させ、ベルトが肩に確実に掛か 
る位置に調節し手を離します。 
•手を離したあと、"カチッ"と音が 
するまで動かし固定させます。 



>外すときは、パックルのボタンを 
押し、タングを持ってゆっくり戻 
します。 



TCG 0046 Z 


シートべルトの着用のしかた 


走行する前に 
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シートべルトの着用のしかた 


包警告 

• 肩べルトのアンカー位置は確実に肩 
に掛かるように調節してください。 
また、アンカーは確実に固定されて 
いることを確認してください。ベル 
卜が肩から外れたり、 万一のとき; 
シートべルトが十分効果を発揮せ 
ず、重大な傷害につながるおそれが 
あります。 


ELR (緊急固定）付3点式 
シートべルト（後席中央） 

■着用のしかた 

① タング1を持ってベルトをゆっくり 
引ぎ出します。 

• ベルトがロックして引き出せない 
ときは、一度べルトを強く引いて 
からゆるめ、再度ゆっくり引き出 
してください。 

② ベルトを腰骨のできるだけ低い位 
置に掛け、たるみがないように密 
着させます。 



③ベルトがねじれないようにして、 
タング1をパックル1に"カチッ" 
と音がするまで確実に差し込みま 
す。 


















シートべルトの着用のしかた 
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A 警告 

• 後席中央用のタングとバックルは2 
個ずつあります。着用するときは必 
ずタング1と2、バックル1と2を正 
しく差し込んでお使いください。正 
しく固定されていないと、万一のと 
きシートべルトが十分効果を発揮せ 
ず、重大な傷害につながるおそれが 
あります。 


♦外すときは、バックル1のポタンを 
押し、タングを持ってゆっくり戻 
します。 



ZIC 0117 


•ァドバイス_ 

•ベルトを外すとき、タングが急に戻るこ 
とがありますので、タングから手を離さ 
ないでください。 


■格納のしかた 

①タングを持ってバックル2のボタン 
をキーなどで押し込んでロックを 
解除します。 



ZIC 0166 


•アドバイス 

•ベルトを外すとき、タングが急に戻るこ 
とがありますので、タングから手を離さ 
ないでください。 


②タングを持ってゆっくりとべルト 
を戻し、ベルトクリップで留めま 
す0 



走行する前に 


ZIC0210 
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前席□—ドリミッター付プリテンシヨナーシートべルト 


前席□ー ドリミッター付プリ 
テンシヨナーシートべルト 


正面衝突など車両前方から強い衝 
撃を受けたとき、装着したシート 
ベルトを瞬時に巻き取るプリテン 
シヨナーと乗員に加わるシ_卜べ 
ルトの拘束力を一定レベルに保つ 
□-ドリミッターが付いています。 

參運転席 • 助手席 SRS エアバッグシ 
ステムと同時に作動します。 

PSRS エアバッグが作動するとき•し 
ないとき… P.76 



TCA 0050 Z 

也警告 

• 使用方法は通常のシートべルトと同 
じです。正しく着用しないと、プリ 
テンシヨナー及び□ードリミッター 
の効果が十分発揮できず、重大な傷 
害につながるおそれがあります。 


^汪意 

• 電源ポジシヨンを ON 後約7秒間は 
システムチェックを行うため、プリ 
テンシヨナーは作動しません。 
SRS エアパッグ警告灯が消灯して 
から走行してください。 


■プリテンシヨ ナーシー トべル 
卜付車の取り扱いについて 

運転席にはダブルプリテンシヨ 
ナ_機構が付いています。ラップ 
アウタープリテンシヨナーが腰部 
シートべルトの緩みを引き込み、 
肩部の □_ ドリミッタ_付プリテ 
ンシヨナーと合わせて乗員の拘束 
性能を高めます。 


El 警告_ 

• プリテンシヨナーシートべルトの部 
品や配線を修理したり、電気テス 
ターを使ってプリテンシヨナーのシ 
ステムの回路診断をしないでくださ 
し、。誤って作動したり、正常に作動 
しなくなるおそれがあります。 


A 汪意_ 

•廃車にするときやプリテンシヨナー 
シートべルトを廃棄するときは、必 
ず日産販売会社にご相談ください。 


•アドバイス 

•プリテンシヨナーが作動したとき作動音 
や白煙が出ますが、火災ではありません。 
•プリテンシヨナーは、一度作動すると再 
使用できません。衝突を起こしたときは 
必ず日産販売会社で点検を受け、作動済 
みの場合は交換してください。 






























チャイルドシートについて 
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チヤイルドシート 



乳児用チャイルドシート、チャイ 
ルドシート、ジュニアチャイルド 
シートの総称として「チャイルド 
シート」と呼んでいます。 

チャイルドシ_卜の固定機構を 
使ってチヤイルドシ_卜を固定す 
ることができます。 


^注意 

•お子さまの年齢や体格にあった、適 
切なチャイルドシ_卜をお選びくだ 
さい。 

•固定方法及び取り扱いかたは、チャ 
イルドシートに付属の取扱説明書に 
従ってください。 


GD 知識 

• この車は ECE R 44 8 * の基準に適合した 
ISO FIX 対応チヤイルドシート固定専用 
アンカーを標準装備しています。 


※已〇巳 R44 はチヤイルドシートに関 
する国際法です。 


ECE R44 認可マークについて 

ECE R44 の基準に適合した汎用 
(ユニバーサル）チャイルドシート 
には、下記の認可マークが表示さ 
れています。必ず ECE R44 に適合 
したチャイルドシートをお使いく 
ださい。 


ECE R44/04 
UNIVERSAL 
-18 kg Y - 

©- 

04木木木木 

V_/ 

ZIC 0388 

① 法規番号 

② チヤイルドシートのカテゴリー 
(UNIVERSAL は汎用品の認可であ 
ることを表します。） 

③ 対象となるお子さまの体重範囲 

④ 当該装置を認可した国番号 

⑤ 当該装置認可番号 


<D 

<D 

<3) 

<D 


ヤイルドシートについて 


走行する前に 
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チャイルドシートについて 


チヤイルド シー トの質量グループ 
■質量グループについて 


ECE R44 の基準に適合するチヤイ 
ルドシートはお子さまの体重によ 
り以下のように分類されます。 


質量 グループ 

お子さまの体重 

グループ〇 

10 kg まで 

グループ0+ 

13kg まで 

グループI 

9〜1 8kg まで 

グループ n 

15 〜 25kg まで 

グループ皿 

22〜 36kg まで 


チャイルドシートの種類（例） 
■乳児用チャイルドシート 

• ECE R44 基準のグループ0、0+に 
相当します。 



ZIC 0381 


■チャイルドシート 

• ECE R44 基準のグループ0+、Iに 
相当します。 



ZIC 0382 

■ジュニアチャイルドシート 

參 ECE R44 基準のグループ n、m に 
相当します。 



ZIC0383 





















チャイルドシート適合表 


: ヤイルドシート適合表 


チャイルドシートの固定方法には、シートべルトで取り付ける方法と、 ISO 
FIX 対応チャイルドシート固定専用アンカーで取り付ける方法があります。次 
の表から各着席位置でどのチヤイルドシートが使用できるかを確認してくださ 
い。 


シートべルトで取り付けるチヤイルドシートについて 


■選択の目安 

詳しくは、チヤイルドシ_卜に付属の取扱説明書をお読みください。 


質量グループ 

着席位置 

前席（助手席） 

後席左右 

後席中央 

0 (10 kg まで） 

X 

X 

X 

0+(13 kg まで) 

X 

L 

X 

I (9 〜 18 kg ) 

L 

L 

X 

II (15 〜 25 kg ) 

L 

L 

X 

m (22 〜 36 kg ) 

し 

L 

X 


凡例 

L :以下の表に記載されている日産純正チヤイルドシートの取り付けが可能です。 
x :チヤイルドシートを取り付けることはできません。 


■日産純正チャイルドシート 


質量グループ 

取り付け向き 

商品名 

0 (10 kg まで） 

- 

- 

0+ (13 kg まで） 

後向き 

チャイルドセーフティシート 
( E 4 044438 12) 

ISO FIX 対応チヤイルドセーフティシート 
( E 4 044437 16) 

I (9 〜 18 kg ) 

前向ぎ 

II (15 〜 25 kg ) 

前向き 

ジュニア セーフ テイ シー ト 

( E 4 044435 15) 

I (22 〜 36 ka ) 

前向ぎ 


/ K 汪思 

• 表に記載されていないチヤイルドシ_卜を使用するときは、チヤイルドシート製造 
業者又は販売業者にご相談ください。 
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チャイルドシート適合表 


ISO FIX 対応チャイルドシート固定専用アンカーで取り付けるチャイ 
ルドシートについて 


■選択の目安 

詳しくは、チヤイルドシ_卜に付属の取扱説明書をお読みください。 


質量 グループ 

サイズ等級 

固定具 

車両 ISO FIX 位置 

後席左右 

後席中央 

キヤリーコツト 

F 

ISO/LI 

X 

- 

G 

IS 0/ L 2 

X 

- 

0 (10 kg まで） 

E 

IS 0/ R 1 

X 

- 

0+(13 kg まで) 

E 

IS 0/ R 1 

IL 

- 

D 

IS 0/ R 2 

X 

- 

C 

IS 0/ R 3 

X 

- 

I (9 〜 18 kg ) 

D 

IS 0/ R 2 

X 

- 

C 

IS 0/ R 3 

X 

- 

B 

IS 0/ F 2 

IUF 

- 

B1 

IS 0/ F 2 X 

IUF 

- 

A 

IS 0/ F 3 

IUF 

- 

II (15 〜 25 kg ) 

- 

( i ) 

X 

- 

I (22~36 kg ) 

- 

( i ) 

X 

- 


凡例 

IUF :この質量グループでの使用を認可された汎用（ユニバーサル）カテゴリーの 
ISO FIX 対応前向きチヤイルドシートに適合しています。 

IL :この質量グループでの使用を認可された、以下の表に記載されている「日産純 
正 ISO FIX 対応べビーシート」に適合しています。 
x :チヤイルドシートを取り付けることはできません。 

(1) :サイズ等級表示の無いチヤイルドシートの各シート位置での ISO FIX 対応チヤ 
イルドシート固定機構の取り扱いにつしては販売業者にご相談ください。 

■日産純正 ISO FIX 対応チヤイルドシート 


質量グループ 

サイズ等級 

固定具 

商品名 

取り付け向き 

カテゴリー 

0 + (13 kg まで) 

E 

IS 0/ R 1 

日産純正 ISO FIX 対応べビーシート 

後向き 

準汎用 


A 注意 _ 

• 日産純正 ISO FIX 対応べビーシートの取り付けには別売りのべースキツトが必要で 
す0 

•ISO FIX 対応のチヤイルドシートをすでにお持ちの場合、ご使用前に ECE R 44 の 
基準に適合していることを確認してください。適合していないチヤイルドシートは 
取り付けられません。詳しくは、日産販売会社にご相談ください。 









































ISO FIX 対応チヤイルドシート固定専用アンカーについて 
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後席シート左右には ISO FIX 対応 
チヤイルドシ_卜を取り付けるた 
めのアンカー（固定装置）が装備 
されています。 


/K 汪思 

•ISO FIX 対応チャイルドシートを取 
り付けるときは、ヘッドレストを 
□ックする位置にしてください。 


■アンカーの場所 

參 ISO FIX 対応チヤイルドシート用口 
アアンカーは、マーク下側にあり 
ます。 



參テザーアンカーは、背もたれ後ろ 
側の下側にあります。 



* 取り付けかた及び取り外しかたは、 
チヤイルドシートに付属の取扱説 
明書をお読みください。 


El 警告_ 

• チャイルドシートを取り付けるとき 
は、アンカー部周辺に異物がないこ 
とや、シートべルトなどのかみ込み 
がないことを確認してください。異 
物やシートべルトなどをかみ込むと 
チャイルドシートが固定されず、衝 
突時や急ブレーキ時にお子さまが重 
太な傷害を受けるおそれがありま 
す。 

• チャイルドシートは確実に固定して 
ください。確実に固定されていない 
と、衝突時や急ブレーキ時にお子さ 
まが重大な傷害を受けるおそれがあ 
ります。 


知識 

•シートカバーを装着するときは、スリツ 
卜があるものを使用してください。日産 
純正シートカノ（一をおすすめします。 


ISO FIX 対応チャイルドシート 
固定専用アンカーについて 


走行する前に 
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SRS エアバッグの作動 


SRS エアバッグ 


SRS エアバッグの作動 


SRS エアバッグは、シートベルトと併用することで安全性を高めます。シート 
ベルトは必ず着用してください。 

•》 SRS とは 、 Supplemental Restraint System の略でシートベルトの補助拘束 
装置の意味です。 

參電源ポジシヨンが ON のとき作動可能です。 

■運転席 • 助手席 SRS エアバッグシステム 

車両前方から強い衝撃を受けたとき SRS エ 
アパッグが瞬時に膨らみ、乗員の頭部にか 
かる衝撃を緩和するシステムです。 

* 運転席 SRS エアバッグは、八ンドル部に格 
納されています。 

籲助手席 SRS エアパッグは、助手席側インス 
トルメントパネル部に格納されています。 

乗員がいなくても運転席と同時に作動しま 
す。 



■ SRS 力ーテンエアバッグシステム ★ 


車両側面から強い衝撃を受けたとき、衝撃 
を受けた側の SRS 力ーテンエアパッグが瞬 
時に膨らみ、乗員の主に頭部にかかる衝撃 
を緩和するシステムです。 

« SRS 力ーテンエアバッグは左右のルーフサ 
イドに格納されています。助手席側は乗員 
がいなくても作動します。 



" :車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 














SRS エアバッグの作動 


包警告 

• SRS エアバッグはシートべルトを補助する装置です。 SRS エアバッグだけでは、 
身体の飛び出しなどを防止することはできません。 SRS エアバッグの効果を発揮 
させるため、必ずシートべルトを正しい姿勢で正しく着用してください。 

•乗車するときは必ず次のことをお守りください。守らないと、 SRS エアバッグが 
誤って作動したり正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。 

•八ンドルまわり、車両前部、インストルメントパネルまわり、前席シートまわり、 
センターピラー（ロックピラー）まわり、センターコンソールまわり、ルーフサ 
イド部などの SRS エアバッグ格納部を修理するときは、日産販売会社にご相談 
ください。また、 SRS エアバッグ格納部に傷がついていたりひび割れがあると 
きは、そのまま使用せず日産販売会社で交換してください。 

• SRS エアバッグ格納部に過度の衝撃を与えないでください。 

-電気テスターを使って SRS エアバッグの回路診断をしたり、回路を変更しない 
でください。 

• エア□パーツなどを取り付けたりサスペンションを改造するときは、日産販売会 
社にご相談ください。不適正な改造をすると衝撃を正しく検知できません。 

運車云席 S DO " E アツクシ飞+へ 

•必ず次のことをお守りください。守らないと、 SRS エアバッグ作動時に強い衝撃 
を受けたり正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。 

• 八ンドルから顔をできるだけ（約 30 cm 
以上）離し、八ンドルにもたれかかるな 
ど SRS エアバッグ格納部に手や顔、胸 
などを不必要に近づけないでください。 

また、内がけでの八ンドル操作はしない 
でください。 

•不適正な八ンドルに交換したり、セン 
夕ーパッド部 （ SRS エアバッグ格納部） 

にステッカーなどを貼らないでくださ 
い0 

• 前面ガラスにアクセサリーなどを付けな 
いでください。 

TCG0031Z 
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SRS エアバッグの作動 


A 警告 



TCG 0032 Z 


助手席 SPS てアノ乃,' , フテム 

•必ず次のことをお守りください。守らないと、 SRS エアバッグ作動時に強い衝撃 
を受けたり正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。 

•インストルメントパネル （ SRS エアバッ 
グ格納部）に手や足を置いたり、顔や胸 
などを近づけないでください。また、お 
子さまを SRS エアバッグ格納部の前に 
立たせたりひざの上に抱いたりせず、後 
席に乗せてください。 

• チャイルドシートは後席シートに取り付 
けてください。やむを得ず助手席シート 
に取り付けるときは、シートをできるだ 
け後ろに下げ、必ず前向きに取り付けて 
ください。 

P チャイルドシート… P .67 

• チャイルドシートは走行する前に確実に 
固定されていることを確認してくださ 
し、。固定方法及び取り扱いかたは、チャ 
イルドシートに付属の取扱説明書に従っ 
てください。 

-インストルメントパネル上面及び前面に 
ステッカーなどを貼ったり、アクセサ 
リーや芳香剤などを置かないでくださ 
し、 



TSG 0038 Z 



SRS カーテンエアバッグシステム 

•必ず次のことをお守りください。守らないと、 SRS エアバッグ作動時に強い衝撃 
を受けたり正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。 


• ドアにもたれるなど、 SRS カーテンエ 
アバッグ格納部に近づかないでくださ 
し、特にお子さまが窓から腕を出したり 
しないように注意してください。 

• 前席ドアをガラスが割れるほど強く閉め 
ないでください。 SRS エアバッグが誤 
作動するおそれがあります。 

• センターピラー（ロックピラー）まわり、 
ルーフサイド部などの SRS 力ーテンエ 
アバッグ格納部付近に、アクセサリーや 
八ンガーなどを取り付けないでくださ 
い0 

























SRS エアバッグの作動 
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A 汪意 

•電源ポジションを〇 N にしたあと約7秒間はメーター内の SRS エアバッグ警告灯が 
点灯し、システムチェックを行うため、 SRS エアバッグは作動しません。警告灯 
が消灯してから走行してください。 

•SRS エアバッグは膨らんだあと高温になるため、30分以内はさわらないでくださ 
し、。やけどをするおそれがあります。 

•SRS エアバッグは高温のガスにより高速で膨らむため、事故の状態によっては、 
擦過傷、打撲、やけどなどを負うことがあります。 

•SRS エアバッグが膨らむとき、作動音や白煙が出ますが火災ではありません。また、 
発生するガスによりむせることがありますが毒性はありません。ただし、 SRS エ 
アバッグ作動時の残留物（カス）などが目や皮膚に付着したときは、できるだけ早 
く水で洗い流してください。皮膚の弱い方などは、まれに皮膚に刺激を感じること 
があります。 

•廃車にするときや SRS エアバッグを廃棄するときは必ず日産販売会社にご相談く 
ださい。 SRS エアバッグの作動により、思わぬ傷害を受けるおそれがあります。 


•ァドバイス 

•SRS エアバッグは、一度膨らむと再使用できません。日産販売会社で交換してください。 


PD 知識 

• 助手席 SRS エアバッグが作動した衝撃で前面ガラスが割れることがあります。 

•運転席、助手席 SRS エアバッグは膨らんだあとすぐにしぼむので、視界の妨げになること 
はありません。 


走行する前に 


いかた 


1 


のと土 
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SRS エアバッグが作動するとき • しないとき 


SRS エアバッグが作動するとき • しないとき 


正面衝突時や側面衝突時において、乗員がシートべルトを正しく着用していて 
も重大な傷害を受けるおそれのあるような衝撃を受けた場合に作動します。し 
かし衝撃が車体で吸収又は分散され、車両の損傷は大きくて乗員への衝撃が 
強くならない場合には、必ずしも作動するとはかぎりません。 


■作動するとき_ 

運転席 • 助手席 SRS エアバッグシステム 

次のような衝撃が強いときに作動します。 


• 25 km / h 以上の速度で厚いコンクリート 
のような壁に正面衝突したとき 



車両前方左右、約30度以内の方向から 
強い衝撃（左図と同等）を受けたとき 



TCG0054Z 


次のような、車両下部に強い衝撃を受けたときも作動することがあります。 
(車両の損傷は少なくても乗員への衝撃は強いとき） 


•高速で縁石などに衝突し 
たとぎ 



TCG0055Z 


•深い穴や溝に落ち込んだ 
とぎ 



TCG0056Z 


•ジャンプして地面にぶつ 
けたとぎ 



TCG0057Z 


SRS 力ーテンエアバッグシステム 

次のような衝撃が強いときに作動します。 

•一般的な乗用車に 25 km / h 以上の速度で側面に真横から衝突されたとき 



く SRS カーテンエアバッグシステム〉 

TCG0059Z 







































SRS エアバッグが作動するとき • しないとき 
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■作動しにくいとき 

次のような衝撃が弱いときは作動しないことがあります。 

衝突したものが変形したり移動したときや、衝突したものの形状や衝突の状態 
によって衝突時の衝撃が緩められたときは、作動しにくくなります。 


運転席 • 助手席 SRS エアバッグシステム 


•停車している同ク 
ラスの車に約 
50 km / h 以下の速 
度で衝突したとき 


»衝突時に折れない電 
柱などに約 30 km/h 
以下の速度で正面衝 
突したとき 


1 トラックなどの荷 
台の下にもぐり込 
んだよろなとぎ 


•斜め前方からガー 
ドレールなどに衝 
突したとき 





TCG0060Z 


TCG0061Z 


TCG0062Z 


TCG0063Z 


SRS カーテンエアバッグシステム 


•側面に斜め方向から衝突 
されたとぎ 


►側面にバイクが真横から 
衝突したとき 


►エンジンルーム（ラゲツジ 
ルーム）に衝突されたとき 





TCG0064Z 


TCG0065Z 

•斜め前方から衝突したとき 





TCG0067Z 


TCG0068Z 


TCG0066Z 

•電柱などに衝突したとき 


TCG0069Z 



■作動しないとき 

一度、 SRS エアバッグが作動したあとに衝突しても作動しません。また、次の 
ようなときは作動しません。 


運転席 • 助手席 SRS エアバッグシス 

SRS 力ーテンエアパツグシステム 

丁ム 



•横方向や後ろから•横転、転覆したと•停車中や走行中の車•後ろから衝突され 
衝突されたとき き に正面衝突したとき たとき 



TCG0070Z 


TCG0071Z 


TCG0072Z 


TCG0073Z 


走行する前 
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MEMO 
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參運転のしかた . 

エンジンのかけかた . 

パー キングブレーキ . 

セレクトレバーの使いかた . 

才一トマチック車の運転のしかた . 

4WD (モーターアシスト方式） . 

VDC (ビークルダイナミクスコントロール）… 

ECO モード . 

アイドリングストップ . 

ABS . 


>スイッチの使いかた . 102 

ライトスイッチ . 102 

方向指示器スイッチ . 105 

非常点滅表示灯スイッチ . 106 

ヘッドランプレべライザースイッチ……106 

ワイパー•ウオッシャースイッチ . 107 

リヤウインドーデフォッガースイッチ…109 
ホーンスイッチ . 109 


走行するとき 3 


•メーター.表示灯.警告灯の見かた . 80 

メーター . 80 

表示灯 . 84 

警生灯 . gy 

インテリジェントキー機能の警報について……96 
警報装置 . 100 


〇 045824660 
1111122223 
^1 - 1— 一 ^™ - 1— - 1— ii 


走行するとき 
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メーター 


メーター • 表示灯 • 警告灯の見かた 


メーター 


メーター内の装備は、車種、グレードなどの違いにより異なります。 
電源ポジシヨンを〇 N にすると表示します。 



ZPA0155 

m 知識 

• 電源ポジシヨンを OFF にしてからしばらくして指針が振れることがありますが故障ではあ 
りません。 


※钃時計… R 144 

① スピードメーター（速度計) 

走行速度を表示します。 


②オドメーター（積算距離計） 

総走行距離を km で表示します。 

广 # _*i のの jT* if% 

U U U KJ U 

TCA0084Z 



























メーター 


81 


③ モード切り替えスイッチ 

表示するモードを選択します。ス 
イッチを押すごとに、次の順で各 
モードに切り替わります。 

p ►瞬間燃費■►平均燃費 + TRIP ® 3 
L 外気温度表示 1 * r +航続可能距離 + TRIP 0 


TCA0220Z 



1 X 1 知識 


•表示される数値は、走行状況などにより 
実際の数値と異なる場合があります。 


④トリップメーター（区間距離計） 

モード切り替えスイッチを押して 
表示させます。 

• 囡と圆で2種類の区間走行距離を測 
定することができます。 

(右端の数字は100 m 単位です。） 
•リセットするときは、モード切り 
替えスイッチを約1秒以上押しま 
す。 


囚 


ESH0037Z 


※イラストは、囡の表示です。 


GD 知識 


>囚で出発してからの距離を測りながら、 
回で給油してからの距離を測るというよ 
うな使いかたができ■ます。 

>パッテ u_ を外したときは、囡と圆の記 
憶が消去され〇に戻ります。 


⑤ 燃費表示機能 

モード切り替えスイッチを押して 
表示させます。 


瞬間燃費 


走行を開始してからの瞬間燃費を 
表します0 

n n n 
u u.u 

燃費 km/l 

ESH0035Z 


g 均燃費 I 

リセットしてから次にリセットす 
るまでの平均燃費を表示します。 
參リセットするときは、モード切り 
替えスイッチを約1秒以上押しま 
す。 

n n n 
u u.u 

平均燃費 km/l 

ESH0036Z 

知識 

•バッテリーを外したときやリセット後は 
「」 と表示します。 

•数値は約30秒ごとに更新します。 


ンなどにより、装着の有無が異なります。 


車種、グレード、オプシ. 


走行するとき 
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メーター 


航続可能距離 

現在の燃料残量と平均燃費から航 
続可能な距離を表示します。 

• 航続可能距離が少なくなったとき 
(燃料残量警告灯が点灯したとき） 
は、表示が点滅します。 

* 燃料残量警告灯表示後ち燃料を補 
給しないと自動的に航続可能距離 
に切り替わり、「 一-- 」という表示 
が点滅します。（モードを切り替え 
ても「航続可能距離」の点滅表示 
は続きます。） 


0000 


km 

航続可能距離 


ZPA0906 


CQ 知識 

•数値は約30秒ごとに更新します。 


⑧ 外気温度表示 11 ^ 

モード切り替えスイッチを押して 
表示させます。 


!l!u°c 


ESH0626Z 


m 知識 

• 外気センサー取付部の温度を表示するた 
め、実際の外気温とは異なることがあり 
ます。 


⑦タコメーター（エンジン回転計） 

1分間あたりのエンジン回転数を表 
爪しよ9 〇 


^汪意 

•レツドゾーン（赤色表示部）に入ら 
ないように運転してください。レツ 
ドゾーンではエンジンが過回転とな 
り故障の原因になります。 


" :車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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⑧ 燃料計 

燃料の残量を表示します。 

♦燃料タンクの容量は約45』です0 


m 知識 

•坂道やカーブなどでは、タンク内の燃料 
が移動するため、燃料計の表示が上下す 
ることがあります。 


⑧ 水温計 

エンジン冷却水の温度を表示しま 
す0 


E 警告_ 

•オーバーヒートを示したときは、た 
だちに安全な場所に車を止めて処置 
してください。そのまま走行を続け 
ると、エンジン故障の原因となり、 
火災につながるおそれがあります。 
0オーバーヒートしたときは… R 1 77 


走行するとき 


ぃかた 


半との上手な 
J きあ5かた 


の 
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表示灯 


表示灯 


メーター 内の装備は、車撞、 グレードな どの違いに より異なります。 
電源ポジションを ON にすると 表示し ます。 



①方向指示表示灯 

◊ c> 

TCA0087Z 

方向指示器又は非常点滅表示灯を 
作動させると点滅します。 


m 知識 

• 方向指示器のランプの電球が切れたとき 
は点滅が速くなります。電球を交換して 
<ださい。 

P 電球（バルブ）を交換するときは… P.182 


P 方向指示器スイツチ… P . 105 
P 非常点滅表示灯スイツチ… P . 106 
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②ポジシヨンインジケーター 


fpn 

Li_i 

ESH0941Z 

セレクトレバーのセツト位置を表 
7J\USs 9 〇 

P セレクトレバーの使いかた… P .1 15 

③へツ ドランプ上向き表示灯 


D 


TCA0089Z 


へッドランプの上向きを点灯させ 
ると点灯します。 

P へッ ドランプの上向き、下向き切り 
替え… P .104 

④ テールランプ表示灯 


:. 00 : 


TCC0014Z 

車幅灯、尾灯、番号灯を点灯させ 

ると点灯します。 

jD ライトの点灯 • 消灯… P . 102 

⑤フォグランプ表示灯* 




ESD0132Z 


フォグランプを点灯させると点灯 
します。 

P フォグランプの点灯 • 消灯… P . 105 


⑧ SPORT 表示灯 


SPORT 


TSA 2077 Z 

電源ポジションを ON にすると、約 
2秒間点灯後、消灯します。 

籲セレクトレバーが0のとき、スポー 
ツモードスイッチを ON にすると点 
灯します。 

0スポーツモードスイッチの使いかた 

… P .1 16 

⑦ VDC OFF 表示灯* 




OFF 

ZPA0492 

VDC OFF スイッチを押すと点灯し 
ます。 

PVDC … P .124 

⑧ ECO モードインジケーター 


ECO 


ZPA0493 

巳(：0モ_ドスイッチを ON にする 
と点灯します。 

PECO モード.. . P . 126 


ンなどにより、装着の有無が異なります。 


車種、グレード、オプシ 三 


走行するとき 
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表示灯 


⑧ セキュリティーインジケーター 


⑪ アイドリングストップ表示灯* 


命 



TSC1941Z 

電源ポジシヨンが〇 N 以外のときに 
点滅します。 

• アドバイス 

• 電源ポジシヨンを〇 N にしたあとも点灯 
し続けるときは、システムの異常が考え 
られます。日産販売会社で点検を受けて 
<ださい。 


P エンジンイモビライザー（盗難防止 
装置） - P .35 

⑩ エンジン始動操作表示灯 


ZPA0158 

ブレーキペダルを踏みながらエン 
ジンスイッチを押して、エンジン 
を始動することを表示します。 


m 知識 

•次の場合に消灯します。 

• エンジンを始動したとき。 

• セレクトレバーが H 以外になったと 
ぎ 0 


ZPA0581 

アイドリングストップが可能な状 
態と、アイドリングストップ中に 
点灯します。 

♦アイドリングストップ中にエンジ 
ンフードを開けると速く点滅しま 
す。 

♦アイドリングストップの異常のと 
きに、遅く点滅します。 

♦アイドリングストップ〇 FF スイツ 
チを〇 N にすると消灯します。 


+処置 

速い点滅をしたとき 

(約1秒間に2回） 

• エンジンフードが開いていないか確認し 
てください。エンジンフードが開いてい 
ると、通常のエンジン停止状態となりま 
す。その場合はエンジンをかけ直してく 
ださい。 

遅い点滅をしたとき 

(約2秒間に1回） 

すみやかに日産販売会社で点検を受けて 
ください。 


m 知識 

♦停車前にアイドリングストップ表示灯が 
点灯していても、坂道や八ンドル操作な 
どにより、アイドリングストップしない 
ことがあります。 


P アイドリングストップ警告ブザー… 
P .101 

P アイドリングストップ… P .126 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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警告灯が点灯又は点滅したときは、すみやかに適切な処置をしてください。 
放置すると故障や思わぬ事故につながるおそれがあります。 

メーター内の装備は、車種、グレードなどの違いにより異なります。 

電源ポジションを ON にすると表示します。 



警告灯 


走行するとき 


ZPA0891 
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警告灯 


①油圧警告灯 



TCA0097Z 

電源ポジションを ON にすると点灯 
し、エンジンがかかると消灯しま 
す。 

參エンジン回転中、エンジン内部を 
潤滑しているオイルの圧力が低下 
すると点灯します。 


♦処置 

•点灯したときは、ただちに安全な場所に 
停車してエンジンを止め、日産販売会社 
に連絡してくださしV 


A 汪意 

•点灯したまま走行しないでくださ 
し、。エンジンを破損するおそれがあ 
ります。 


②故障警告灯 （ MIL ) 

0 

TCA0098Z 

電源ポジションを ON にすると点灯 
し、エンジンがかかると消灯しま 
す。 

籲エンジン回転中、エンジン電子制 
御システムに異常があると点灯又 
は点滅します。 

+処置 

•点灯又は点滅したと5は、ただちに日産 
販売会社に連絡してください。 


③充電警告灯 


■ I 



TCA0099Z 

電源ポジシヨンを ON にすると点灯 
し、エンジンがかかると消灯しま 
す。 

參エンジン回転中、パッテリーの充 
電系統に異常があると点灯します。 


今•処置 

•点灯したときは、すみやかに安全な場所 
に停車して、日産販売会社に連絡してく 
ださい。 


△注意_ 

•点灯したまま走行しないでくださ 
し、バッテリーが破損したり、エン 
ジンが突然停止し、思わぬ事故につ 
ながるおそれがあります。 
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④ ブレーキ警告灯 

((D) 

TCE0049Z 

パーキングブレーキを解除してい 
るとき、電源ポジションを ON にす 
ると点灯し、エンジンがかかると 
消灯します。 

籲電源ポジションが ON で、次のよう 
な場合に点灯します。 

• パーキングブレーキをかけたと 
き。 


岭•処置 

• 走行中はノてーキングブレーキを解除して 
ください。 


A >王思_ 

•パーキングブレーキの解除のし忘れ 
に注意してください。パーキングブ 
レーキをかけたまま走行すると、 
パーキングブレーキ戻し忘れ警報 
( PP .100) が鳴ります。 


ブレーキ液が不足しているとき。 
(エンジン始動後でパーキングブ 
レーキを解除しているとき。） 


+処置 

•パーキングブレーキを解除しても点灯し 
続けるときは、ただちに安全な場所に停 
車して、日産販売会社に連絡してくださ 
し、。この場合はブレーキの効きが極度に 
悪くなつているおそれがあります。ブ 
レーキの効きが悪いときは、ブレーキぺ 
9 ) レを強く踏んで停車してください。 


ABS の電子制御シス丁ムに異常 
があるとぎ。 

(ノ V °_ キングブレーキを解除し、 
ブレーキ液量が正常で ABS 警告 
灯と同時に点灯したとき。） 


岭処置 

• エンジン始動後や走行中に点灯したとき 
は、高速走行や急ブレーキを避け、すみ 
やかに日産販売会社で点検を受けてくだ 
さい0 


A 警告_ 

•パーキングブレーキを 解除しても点 
灯し続けるときは、点灯したまま走 
行しないでください。また、 ブレー 
キ 液が規定量以下になっていたら走 
行しないでください。 ブレーキの 効 
きが極度に悪くなり、思わぬ事故に 
つながるおそれがあります。 


走行するとき 
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警告灯 


⑤ ABS 警告灯 



TSA1106Z 

電源ポジシヨンを〇 N にすると数秒 
間点灯後、消灯します。 

♦電源ポジションが ON のとき 、 ABS 
の電子制御システムに異常がある 
と点灯します。 


+処置 

• 電源ポジションを〇 N にしても点灯しな 
いとき、又はエンジン始動後や走行中に 
点灯したときは、高速走行や急ブレーキ 
を避け、すみやかに日産販売会社で点検 
を受けてください。 


•ァドバイス 

•点灯したときは ABS は作動しませんが、 
ABS のない普通のブレーキ性能は確保 
されています。この場合は、滑りやすい 
路面でのブレーキ時や急ブレーキ時に夕 
イヤが□ックすることがあります。 


PA 巳 S … R 130 


⑧ シートべルト警告灯 

TCH0012Z 

電源ポジションが ON のとき、運転 
者がシートべルトを着用していな 
いと点灯します。 


嶮処置 

•点灯したときはシートべルトを着用して 
ください。 


也警告 

• 走行中は全員がシートべルトを着用 
してください。着用しないと、万一 
の事故時や急ブレーキ時に、死亡や 
重大な傷害につながるおそれがあり 
ます。 


PD 知識 

•点灯したまま走行すると、シ_卜べルト 
非着用警報(シートべルトリマインダー） 
( PP .100) が鳴ります。 
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⑦半ドア警告灯 



ECD0005Z 

電源ポジションが〇 N のとき、全ド 
アが確実に閉まっていないと点灯 
します。 


♦処置 

• ドアを確実に閉めてください。 


A 注意_ 

• 走行前に消灯していることを確認し 
てください。ドアが完全に閉まって 
いない（半ドア）と走行中に突然開 
ぎ、思わぬ事故につながるおそれが 
あります。 


⑧ 燃料残量警告灯 

m 

ESE0879Z 

電源ポジションが ON のとき、燃料 
の残量が少ないと点灯します。 


+処置 

•点灯したときは、すみやかに指定の燃料 
を補給してください。 


PD 知識 

•燃料の残量が約 6.5 {以下で点灯しま 
す。 

なお、走行に使用できる燃料容量は、上 
記残量より若干少なくなります。 

•車両姿勢、走行状況などによっては燃料 
がタンク内で移動するため、警告灯の点 
灯するタイミングが変わる場合がありま 
す0 


走行するとき 
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警告灯 


⑧ SRS エアバッグ警告灯 

於 

TCA0335Z 

電源ポジションを〇 N にすると約7 
秒間点灯後、消灯します。 

♦電源ポジションが〇 N のとき 、 SRS 
エアバッグのシステム、プリテン 
シヨナー機能に異常があると、点 
灯又は点滅を続けます。 


岭処置 

• 電源ポジシヨンを〇 N にしても点灯しな 
いとき、又は約7秒間たっても点灯、点 
減を続けるときは、すみやかに日産販売 
会社で点検を受けてください。 


El 警告 

• 電源ポジシヨンを ON にしても点灯 
しないときや、点灯、点滅を続ける 
ときは、放置したまま走行しないで 
ください。万一のとき SRS エアバツ 
グ、プリテン シヨナーシー トべルト 
が正常に作動せず、重大な傷害につ 
ながるおそれがあります。 


PSRS エアバッグ… P .72 
P 前席□ー ドリミッター付プリテン 
シ ヨナー シートべ J レト… P .66 


⑩ VDC 警告灯+ 



ESH0408Z 

電源ポジシヨンを〇 N にすると数秒 
間点灯後、消灯します。 

• VDC 作動中に点滅します0 
♦電源ポジションが ON のとき 、 VDC 
のシステムに異常があると点灯し 
ます。 


岭処置 

•点灯したときは、すみやかに日産販売会 
社で点検を受けてください。 


•ァドバイス 

• 点灯したときは VDC の作動は停止しま 
すが、それらのシステムのない普通の車 
として走行できます。滑りやすい路面で 
は注意して走行し、すみやかに日産販売 
会社で点検を受けてください。 


PVDC --- P .124 


" :車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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⑪ EPS (電動パワーステアリング） 
警告灯 


PS 

TSA 2076 Z 

電源ポジシヨンを〇 N にすると点灯 
し、エンジンがかかると消灯しま 
す。 

籲エンジン回転中、電動パワーステ 
アリングのシステムに異常がある 
と点灯します。 


岭処置 

•点灯したときは、すみやかに日産販売会 
社で点検を受けてください。 


•ァドバイス 

• 停車中又は極低速走行中に八ンドル操作 
を繰り返したり、八ンドルに力をかけた 
状態を長く続けると、電動パワーステア 
リングシステムの過熱を防ぐためにシス 
テムの働ぎを制限します。 

そのため八ンドル操作力が重くなります 
が、異常ではありません。 

しばらく八ンドル操作を控えると、電動 
ノ V ° ワーステアリングシステムの温度が下 
がり、通常の八ンドル操作力に戻ります。 

• 電動ノ くワ_ステアリングシステムが過熱 
するような八ンドル操作を繰り返すと、 
電動ノ（ワーステアリングシステムが故障 
する原因となります。 


m 知識 

•点灯しているときは、電動パワーステア 
リングは作動しませんが、マニュアルス 
テアリングの性能は確保されています。 
この場合は、八ンドル操作力が重くなり 
ます。 

•すばやい八ンドル操作を行うと、八ンド 
) レ付近から擦れるような音が聞こえてく 
ることがありますが、異常ではありませ 
ん〇 


走行するとき 
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警告灯 


⑫ 4 WD 警告灯 （4 WD 車) 


4WD 

ESA1276Z 

電源ポジシヨンを〇 N にすると点灯 
し、エンジンがかかると消灯しま 
す。 

♦エンジン回転中、 4 WD システムに 
異常があると点灯します。 


+処置 

•点灯したときは高速走行をせず、すみや 
かに日産販売会社で点検を受けてくださ 
し、 


♦次のような場合は点滅し、 4 WD の 
作動が停止します。 

• モーターの温度が上昇したとき。 


岭処置 

•すみやかに安全な場所に停車し、アイド 
リング状態にしてください。しばらくし 
て点滅しなくなると 4 WD モードに復帰 
します。 


• 4輪に同ーサイズのタイヤが装着 
されていないとき。 


岭処置 

♦装着タイヤの種類を点検し、異なる場合 
は同一のタイヤを装着してください。点 
減しなくなると 4 WD モードに復帰しま 
す0 


• セレクトレバーが正しい位置に 
ないと点滅します。 


岭処置 

•セレクトレノ（一を正しい位置にセットし 
直してください。 

4 WD モードのときは、点滅しなくなる 
と 4 WD モードに復帰します。 


•ァドバィス 

• 4 WD 警告灯が点灯又は点滅したときは、 
2 WD -4 WD 切り替えスイツチの 4 WD 表 
示灯は消灯します。このとき、 4 WD の 
作動は停止しますが、 2 WD モードでの 
走行は可能です。 

しかし場合によっては、エンジン回転数 
や速度が制限されることがあります。 


P 4 WD (モーターアシスト方式）… 
P .122 
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⑬ KEY 警告灯 


KEY 


ECE0009Z 

電源ポジションを ON にすると約2 
秒間点灯後、消灯します。 

參ステアリング□ックやインテリ 
ジェントキーのシステムに異常が 
あると黄色に点灯します。 


•処置 


•点灯したときは、日産販売会社に連絡し 
てください。エンジンがかからないこと 
や電源ポジシヨンが LOCK から動かない 
ことがあります。 


>電源ポジションが Acc 又は ON のと 
き、インテリジェント キーが 車外 
へ持ち出されると、黄色に点滅し 
ます。 


•処置 


>黄色に点滅したとき•は、すみやかにキー 
の場所を確認してください。運転中は、 
運転者が必ずインテリジェントキーを携 
帯してください。また、車外に出るとき 
は電源ポジションを LOCK に戻してくだ 
さい。 


參インテリジェントキーの電池切れ 
が近くなると、緑色に点滅します。 


•処置 


>緑色に点滅したとき•は、新しい電池に交 
換してください。 0DP.36) 


⑭ S 戻し忘れ警告灯 


P 


SHIFT 

ZPA0171 

籲セレクトレパーが 0 以外のとき、 
電源ポジシヨンを ON から OFF にす 
ると点灯します。 

籲セレクトレパーが 0 以外にあるこ 
とをお知らせします。 


•処置 


•セレクトレパーを H にしてください。 


知識 


•次の場合に消灯します。 

• セレクトレパ_を0にしたとき。 

• 電源ポジションを ON にしたとき。 


走行するとき 
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インテリジェントキー機能の警報について 


インテリジェントキー機能 
の警報について 


インテリジェントキー機能では、 
誤操作などによる予期せぬ車両の 
動き出しや、車両盗難などを防ぐ 
ため、車内外で警報ブザーを鳴ら 
します。 

* 警報ブザーが鳴ったときは、必ず 
車両及びインテリジェントキーの 
確認を行ってください。 



PQ 知識 

• 警報と同時に警告灯が点灯する場合があ 
〇ます。 


■ ドア開閉時の警報 

ドアを閉めたときに、車外警報ブザー 

が"ピッピッピッ”と鳴ったとき 


ドアを閉めたときに、車内警報ブザー 

が"ピピツビピツビピッ”と鳴った 

とぎ 


春電源ポジションが Acc 又は ON のま 
ま、インテリジェントキーが車外 
へ持ち出されていませんか？ 

=>インテリジェントキーを車内に 
戻してください。 

=>電源ポジシヨンを OFF 又は 
LOCK にしてください。 


•ァドパィス 

«インテリジェント キーが インストルメン 
トパネル上、グローブボックス内、ドア 
ポケット内などにあると警報ブザーが作 
動することがあります。 
























インテリジェントキー機能の警報について 


ドアを閉めたときに、車外警報ブザー 

が"ピー”と鳴り続けたとき 

«セレクトレパーが 0 以外に入って 
いるときに、インテリジェントキ_ 
が車外へ持ち出されていません 
か？ 

4セレクトレパーを S にしてから 
インテリジェントキーを持ち出 
してください。 


ドアを閉めたときに、車外警報ブザー 

が"ピピピピ •••’’ と鳴ったとき 

»無意識にリクエストスイッチを押 
していませんか？ 

=>リクエストスイッチに触れない 
ようにしてドアを閉めてくださ 
し'!。 


CQ 知識 

«車外警報ブザーはセレクトレパーを H に 
戻すと停止します。 


運転席ドアを開けたときに、車内警 

報ブザーが"ビビピピッ、ピピピピッ 

…”と鳴ったとき 

«電源ポジションが LOCK になって 
いますか？ 

電源ポジションを LOCK にして 
ください。 
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インテリジェントキー機能の警報について 


■ ドア施錠時の警報 

■」クエストスイッチを押したときに、 

車外警報ブザーが“ピピビビ…”と 

鳴ったとき 

參電源ポジションが OFF 又は LOCK 
になっていますか？ 

4電源ポジションを OFF 又は 
LOCK にしてください。 

參インテリジェントキーを車内又は 
ラゲッジルーム内に置き忘れてい 
ませんか？ 

インテリジェント キーを 取り出 
してください。 

參いずれかのドアが半ドアになって 
いませんか？ 

4ドアを閉め直してください。 

• ドアを閉める前にリクエストス 
イッチを押していませんか？ 

=»ドアを閉めてからリクエストス 
イッチを押してください。 


GD 知識 

•警報ブザーが鳴ったときは、施錠されて 
いません。原因を確認し、再度施鍵して 
ください。 

• 次の場合にインテリジェントキーの施錠 
スイッチを押しても警報ブザーが作動し 
ます。 

• いずれかのドアが半ドアのとき。 

• ドアを閉める前に施錠スイッチを押し 
たとき。 


■エンジンスイッチを押したと 
きの警報 

車内警報ブザーが“ピピピピピピッ” 

と鳴ったとき 

參セレクトレパーが H になっていま 
すか？ 

=>セレクトレパーを H にしてくだ 
さい。 

車内警報ブザーが“ピピッピピッピ 

ピッ”と鳴ったとき 

參インテリジェントキーを携帯して 
いますか？ 

$インテリジェントキーを携帯し 
てください。 

$携帯している場合は、電池を交 
換 ( PP .36) してください。 

■セレクトレバーを H にしたと 
きの警報 

車内警報ブザーが"ピピピピピピッ” 

と鳴ったとき 

參電源ポジションが OFF になってい 
ますか？ 

$電源ポジションを OFF にしてく 
ださい。 
















インテリジェントキー機能の警報について 
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ピッピッピッ 


KEY 


ピ ■ 


，KEY 


SHIFT / 


ピピピピッ、 
ピピピピッ… 


ピピッピピッ 
ピピッ 


KEY 


P 


ピピピピピピッ 


SHIFT 


ドアを閉めたとき 


ドアを閉めたとき 


運転席ドアを開けた 
とぎ 


ドアを閉めたとき 


エンジンスイッチを 
押したとき 


エンジンスイッチを 
押したとぎ 


セレクトレバーを E 
にしたとき 


電源ポジシヨンが Acc 又は〇 N のまま、 
インテリジェントキーが車外へ持ち出 
されていませんか？ 


セレクトレバーが H になっています 
か？ 


電源ポジシヨンが Acc 又は〇 N のまま 
になつていませんか？（※〇 


電源ポジシヨンが Acc 又は〇 N のまま、 
インテリジェントキ_が車外へ持ち出 
されていませんか？ 


インテリジェントキーを携帯していま 
すか？（:※ 2) 


セレクトレバーが H になっています 
か？ 


電源ポジシヨンが Acc 又は〇 N のまま 
になつていませんか？（※〇 


:エンジンスイッチの表示灯が消玎しているか 
どうか、確認してください。 

※^ :インテリジェント キーを 携帯していても警報 
ブザーが 鳴るときは、インテリジェント キー 
の電池を交換してください。 （ PP .36) 



表示灯 


ザ 

I 


ドアを閉めたとき 


無意識にリクエストスイッチを押して 
いませんか？ 




報 

ブ 


インテ U ジェント 
キーの 施錠スイッチ 
を押したとき 


ドアを閉める前に施錠スイッチを押し 
ていませんか？ 


いずれかのドアが半ドアになっていま 
せんか？ 


■警報ブザー音別一覧表 


警報 ブザー 音 


警告灯 


何をしたときに 
鳴ったか？ 


確認すること 


電源ポジシヨンが Acc 又は〇 N のまま 
になつていませんか？（※〇 


リクエストスイッチ 
を押したとき 


インテリジェントキーを車内（ラゲッ 
ジルーム含む）に置き忘れていません 
か？ 


いずれかのドアが半ドアになっていま 
せんか？ 


ピピピピ… 


ドアを閉める前にリクエストスイッチ 
を押していませんか？ 


車内警報’フサ— 


走行するとき 


ZPA0177 
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警報装置 


警報装置 


iD インテリジェントキー機能の警報に 
ついては、 P .96 をお読みください。 

■ブレーキパッド摩耗警報 

ディスクブレーキのパッド（摩擦 
材）が摩耗すると、走行中にブレー 
キ付近から金属音（キーキー音） 
が発生します。 

嫌金属音が発生したときは、すみや 
かに日産販売会社で点検を受けて 
ください。 


A 注思 

• 金属音が発生したまま走行を続ける 
と、ブレーキが効かなくなり、事故 
につながるおそれがあります。 


■へッドランプ消し忘れ警報 

ライトを点灯したまま、電源ポジ 
シヨンを OFF 又は LOCK にして運 
転席ドアを開けると、ブザーが鳴 
ります。 

jD ライトスイッチ… P .102 


■リバースブザー 

電源ポジションが ON のとき、セレ 
クトレパーを0にすると、車内で 
ブザーが鳴ります。 


PQ 知識 

• ブザーを鳴らして、セレクトレノ（一が0 
に入っていることを運転者に知らせま 
す。車外の人に対する警報ではありませ 
ん〇 


■パーキングブレーキ戻し忘れ 
警報 

パーキングブレーキを戻し忘れた 
まま走行すると（約 7 km / h 以上)、 
ブザーが鳴ります。 

參すみやかにパーキングブレーキを 
解除してください。 


A 警告_ 

•パーキングブレーキをかけたまま走 
行しないでください。ブレーキが過 
熱し、ブレーキの効きが悪くなり、 
思わぬ事故につながるおそれがあり 
ます。 


X )パーキングブレーキ… P .1 14 


■シートべルト非着用警報 
(シートべルトリマインダー ） 

運転者がシートべルトを着用して 
いない状態で走行すると（約 
15 km / h 以上)、約90秒間ブザーが 
鳴ります。 


△警告_ 

• 走行中は全員がシートべルトを着用 
してください。着用しないと、万一 
の事故時や急ブレーキ時に、死亡や 
重大な傷害につながるおそれがあり 
ます。 


m 知識 

•走行前にメーター内のシートべルト警 
告灯 （ PP .90) が消灯していることを 
確認してください。 























警報装置 
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■アイドリングストップ警告ブ 

+f_* 

參アイドリングストップ中にエンジ 
ンフードを開けると、ブザーが鳴 
ります。 


GD 知識 


>エンジンフードが開いていないか確認し 
てください。エンジンフードが開いてい 
ると、通常のエンジン停止状態となりま 
す。その場合はエンジンをかけ直してく 
ださい。 


ンなどにより、装着の有無が異なります。 


車種、グレード、オプシ 


走行するとき 
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ライトスイッチ 


スイツチの使いかた 



^アドバイス 


• エンジン停止時に長時間点灯させないで 
ください。バッテリーがあがりエンジン 
の始動ができなくなります。 


PO | 知識 

•ライトを点灯したままエンジンを止めて 
運転席ドアを開けると、ヘッドランプ消 
し忘れ警報 ( PP .100) が鳴ります。 

バッテリーセーバー 

•ライトを点灯したままエンジンを止め、 
リクエストスイッチ又はリモートコント 
□—ルシステム機能で施錠するとバッテ 
リーあがりを防止するためライトが消灯 
します。（次回運転席ドアを開けるとラ 
イトが再点灯します。） 

•ヘッドランプ、制動灯などは、雨天走行 
や洗車などにより、レンズ内面が一時的 
にくも)ることがありますが異常ではあり 
ません。 

p へッドランプなどのレンズ内面がくもる 
… P .25 


ライトの点灯 • 消灯 

スイッチを回し、♦の位置にマーク 
を合わせると、次のように点灯 • 
消灯します。 


OFF AUTO 



※イラストは、オートライトシステム 
付車です。 


スイッチ 
位 置 

へッ ドランプ 
(前照灯） 

車幅灯 • 尾灯 
番号灯 

OFF 

消 

消灯 

AUTO * 

自動点灯 • 消火 7 

ミ 00$ 

TCA 0106 Z 

消玎 

点灯 

多 

ECD 0021 Z 

点灯 

点灯 


P オートライトシステムの使いかた 

P .103 


r :車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 


























ライトスイッチ 
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■キセノンへッドランプについて* 

光量が多く太陽光に近い白色であ 
るため、明るく自然で見やすいへッ 
ドランプです。 


A 警告_ 

•キセノンヘッドランプは、点灯時高 
電圧になります。感電防止のため、 
ランプの分解、改造はしないでくだ 
さい。ランプの脱着、バルブの交換 
は、日産販売会社にご相談ください。 


•ァドバィス 

•ランプが切れかかったときには、一般の 
蛍光灯と同じように、著しく明るさが低 
下したり、点滅したり、赤味を帯びた色 
になることがあります。そのような現象 
が現れたときは、日産販売会社にご相談 
ください。 


知識 

•ヘッドランプ点灯時は、安定するまで若 
干明るさや色が変化することがありま 
す。 

オートレべライザー 

•へッドランプが下向き点灯時に乗車人員 
や荷物量の違いにより車両姿勢が変化す 
ると自動的に照射方向を調整するシステ 
ムです。 


オートライトシステムの使いか 
た* 

■才一トライトシステムについて 

本車両のオートライトは、車外の 
明るさに応じてライトを自動的に 
点灯 • 消灯させるシステムです。 
夜間やトンネルなどの走行時に加 
え、夕暮れ時や雨天でのフロント 
ワイパー作動時もライトを点灯さ 
せることにより、自車両を目立た 
せ、周囲の歩行者やドライバーへ 
の注意を喚起します。 

■使いかた 

電源ポジシヨンが ON のときに使え 
ます。 

OFF 



籲スイッチを回し、 * の位置にマーク 
(AUTO) を合わせると、次のよう 
に点灯 • 消灯します。 


^ィパー 

車外 

作動中 

停止 

明るいとき 

点灯 

消灯 

薄暗いとき 

点灯 

点灯 

暗いとぎ 

点灯 

点灯 


參電源ポジシヨンを OFF にすると消 
灯します。 


走行するとき 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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ライトスイッチ 


•ァドバイス 

•センサーの上に物を置いたり、ガラスク 
U —ナーなどを吹ぎかけないで<ださ 
し、センサーの感度が低下し、正常に作 
動しなくなります。 



m 知識 

•ワイパー作動時は、ワイパーが数回作動 
すると点灯します。 


ヘッドランプの上向き、下向き切り替え 

♦ヘッドランプ点灯時、スイッチを 
車両前方に押すと上向き（八イビー 
ム）になります。 

(メーター内の表示灯が点灯） 

♦スイッチを元の位置に戻すと下向 
き（□ービーム）になります。 

♦ライトスイッチの位置に関係なく、 
スイッチを手前に引いている間も、 
へッドランプの上向きが点灯しま 
す0 


上向き 



•アドバイス 

• 対向車があるときや市街地走行などでは 
下向きにしてください。 


P へッドランプ上向き表示灯… P.85 




















ライトスイッチ/方向指示器スイッチ 
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フォグランプの点灯 • 消灯* 

ライトが点灯しているときに使え 
ます0 

霧などで視界が悪いときに使いま 
す。 

參スイッチの K) マークを*の位置に 
合わせると点灯します。 

(メーター内の表示灯が点灯） 
•消灯するときは、 OFF に合わせま 
す。 



■ライトの点灯 • 消灯… P. 102 
P フオグランプ表示灯… P.85 



電源ポジシヨンが ON のとき使えま 
す。 

參スイッチを①の位置まで上又は下 
に動かすと、方向指示器のランプ 
が点滅します。 

(メーター内の表示灯が点滅） 

參車線変更などのときには、スイッ 
チを②の位置まで上又は下に軽く 
押さえます。 

スイッチを押している間、点滅し、 
手を離すと消灯します。 



•ァドパィス 

•方向指示器のランプとメーター内の方 
向指示表示灯の点滅が速くなったとき 
は、方向指示器のランブの電球切れな 
どのおそれがあります。電球を交換し 
て < ださい。 

P 電球（バルブ）を交換するときは… P .1 82 


P 方向指示表示灯… P.84 


方向指示器スイッ 


走行するとき 


ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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非常点滅表示灯スイッチ/へッドランプレべライザースイッチ 


非常点滅表示灯スイツ 


故障などでやむを得ず路上駐車す 
るときや、非常時に使います。 
スイッチを押すと、全ての方向指 
示器のランプとメ_夕_内の方向 
指示表示灯 (PP.84) が点滅します。 
止めるときは、もう一度スイッチ 
を押します。 



•ァドパィス 

• エンジン停止時に長時間点灯させないで 
ください。パッテリーがあがりエンジン 
の始動ができなくなります。 


へッドランプレべライザー 
スイッチ* 


八□ゲンへッドランプ付車はへッ 
ドランプが下向き点灯時に、照ら 
す向きを調整します。 

♦通常、スイッチは〇の位置にします。 
♦スイッチを回し、数字が大きくな 
るほど、照らす向きが下側になり 
ます。 



スイッチ位置の目安 


乗員 

ラゲツジルー 
厶の積載状況 

スイッチ位置 

2WD 

4WD 

運転席のみ 

積載なし 

〇 

〇 

前席2名 

5名 

積載なし 

1 

1 

満 載 

2 

運転席のみ 

満 載 

3 

2 


•ァドバィス 

•乗車人員や荷物量の違いにより、ヘッド 
ランプが上側を照らすときや、アップダ 
ウンの多い山道などで、前を走行する車 
のミラーや対向車のフロントガラスを照 
らすようなときは、照らす向きを下側に 
調整してください。 


[ :車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 

















































ワイパー • ウオッシャースイッチ 
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電源ポジシヨンが〇 N のとき使えま 
す0 


■ワイパーの使いかた 


•ァドバィス 

•雪が降りそうなとぎや降雪時にはワイ 
ノ V ° —アームを起こしておいてください。 
ワイパーに雪が積もり、破損するおそれ 
があります。 

•ワイパー作動中、雪などの障害物により 
ワイパーが作動できなくなると、モー 
ター保護のためにワイノ V ° —の作動が停止 
することがあります。その場合は、スイッ 
チを OFF にし障害物を取り除いたあと、 
モーターが冷えるまで（約1分程度）待つ 
てから、再度スイッチを〇 N にしてくだ 
さい。ワイパーが作動を開始します。 

•凍結などでブレードがガラスに張り付い 
ているときは、作動させないでください。 
ワイパーが損傷したり、モーターが故障 
するおそれがあります。 

•ガラスが乾いているときは、ウオッ 
シャー液を噴射してからワイパーを使つ 
てください。ガラスが乾いた状態でワイ 
パーを使用すると、ガラスやブレード（ゴ 
ム部）を傷つけるおそれがあります。 


フロントワイパー 

♦スイッチを下げる （ MIST は上げる） 
と、次のようにワイパーが作動し 
ます。 

籲止めるときは、〇 FF の位置に戻し 
ます。 

♦間けつ作動の間隔を調節するとき 
は、スイッチを回します。 



ESH 0416 Z 


スイッチ位置 

作 動 

MIST 

1 回作動 

OFF 

停 止 

INT 

間けつ作動 

LO 

低速連続作動 

HI 

高速連続作動 


知識 

• MIST の位置では、スイッチを押し上げ 
ている間ワイパーは作動し、手を離すと 
自動的に〇 FF 位置に戻り停止します。 
•間けつ作動の間隔は、車速が速くなると 
短くなる車速感知式です。 

オートライトシステム彳寸車 

•ライトスイッチが AUTO 位置のときにワ 
イパーが数回作動すると、車外の明るさ 
に関係なくライトが点灯します。 

P 才一トライトシステムの使いかた… 

P .103 


ワイパー • ウオッシ_ 
イツ チ 


走行するとき 
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ワイパー • ウオッシャースイッチ 


リヤワイパー 


* スイッチを回し、 * の位置にマーク 
を合わせると次のように作動しま 
す。 


スイッチ侃置 

作 動 

OFF 

停 止 

INT 

間けつ作動 

ON 

連続作動 



ESB 0497 Z 


■ウオッシャーの使いかた 

籲フロント側はスイッチを手前に引 
くと、リヤ側は車両前方に軽く押 
すとウオッシャー液が噴射し、ワ 
イパーが数回作動します。 



A 警告_ 

• 寒冷時は、ウインドーガラスに吹き 
つけられたウオッシャー液が凍結 
し、視界を妨げ、思わぬ事故につな 
がるおそれがあります。 

ウオッシャー液を噴射する前に、 
ヒーターを使ってウインドーガラス 
を温めてください。また、ウオッ 
シャー液は外気温に合わせた希釈割 
合にしてください。 

ウオッシャー液の濃度点検… P . 197 


•ァドバィス 

•ウオッシャー液が出ないときは、そのま 
まで30秒以上作動させないでください。 
モーターが故障する原因となります。 

• ウオッシャー液を補給しても液が出ない 
ときは、日産販売会社にご相談ください。 



















リヤウインドーデフォッガースイッチ/ホー•ンスイッチ 
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電源ポジシヨンが ON のとき使えま 
す。 

パックドアガラス内側のくもりを 
取るときに使います。 

スイッチを押すと約15分間作動し 
ます。 

(スイッチの表示灯が点灯） 

作動中に止めるときは、スイッチ 
をもう一度押します。 

(スイッチの表示灯が消灯） 




※車種により、スイッチの位置と形状 
が異なります。 


•ァドパィス 

• 連続して長時間使用しないでください。 
消費電力が大きいためノ（ツテリーあがり 
の原因になります。 

• ヒーター付ドア5ラー (OP.59) 付車は、 
リヤウインドーデフォツガースイツチを 
押すと、ドア5ラーヒーターも同時に作 
動します。 



參八ンドルの ラ ツパ マークが ある 
パッド面を押すと、ホーンが鳴り 
ます0 



ZPA 0166 


リヤウインドーデフ 
ガース イッチ 


走行するとき 
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エンジンのかけかた 


運転のしかた 


エンジンのかけかた 


エンジンスイッチ 


■鼋源ポジションの切り替えかた 

インテリジェントキーを携帯しているとき、ブレーキペダルを踏まずにエンジ 
ンスイツチを押すと電源ポジションが切り替わります。 

參電源ポジションが OFF のとき、いずれかのドアを開けるか、又は閉めると 
LOCK に切り替わります。 


LOCK ► Acc -)=( 卜 0 N -}=( - 

t — 丄 ^_I 


ZPA 0167 


^アドバイス 


•バッテリーあがりを防止するため、以下の条件がそろった状態で約60分経過すると自動的 
に電源が OFF になります。 

• 電源ポジションが Acc のとき。 

•全ドアが閉まっているとき。 

• セレクトレバーが IS のとき。 

• エンジンを止めたままオーディオなどを長時間つけておいたり、電源ポジションを Acc 又は 
〇 N にしたまま長時間放置しないでください。バッテリーがあがり、エンジンの始動やステ 
アリング□ックの解除ができなくなります。 


D 知識 


•インテリジェントキーの電池が切れているときは、電源ポジションを切り替えることができ 
ません。対処方法については、以下のページをお読みください。 

0インテリジェントキーが正常に作動しないとき… P .1 13 
P 電池の交換のしかた… P .36 
•エンジンスイッチを押したときに電源ポジ 
ションが LOCK から切り替わらないときは、 

八ンドルを左右に軽く回しながらエンジンス 
イッチをもう一度押してください。 

•アイドリングストップ*中にエンジンスイッ 
チを押すと、電源ポジションが〇 FF になり 
ます。 


ZPA 0238 




表示灯 


電源ポジション 

働 ぎ 

LOCK 

ステアリングロックが 
作動する位置 

Acc 

オーディオ、ドアミ 
ラーなどが使える位置 

ON 

すべての電装品が使え 
る位置 

( OFF ) ※消灯 

電源が切れる位置 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 





























エンジンのかけかた 
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エンジンの始動 • 停止のしかた 

■エンジンの始動のしかた 

運転するときは、インテリジェン 
トキーを運転者が必ず携帯してく 
ださい。 

インテリジェントキーが作動範囲 
内にあるとき、キーを取り出すこ 
となくエンジンの始動ができます。 
jD エンジン始動の作動範囲_ _ _ P.3 1 


El 警告_ 

•換気の悪い車庫や屋内では、暖機運 
転をしないでください。排気ガスに 
よる一酸化炭素中毒を起こすおそれ 
があります。 

• ペダルの踏み間違いは思わぬ事故に 
つながります。右足でアクセルぺダ 
ルとブレーキペダルを交互に踏み、 
その位置を確実に覚えてください。 


/!\ >王思_ 

•エンジンの始動は、必ず運転席に 
座って行ってください。車外から行 
うと、思わぬ事故につながるおそれ 
があります。 


m 知識 

• ブレーキペダルを踏んだり離したりした 
とき、“カチッ”と音が聞こえることが 
ありますが異常ではありません。 


①アクセルペダルと ブレーキ ペダル 
の位置を確認します。 

•正しい運転姿勢 ( PP .51) がとれ 
るように八ンドル、シート位置を 
調節します。 


ブレーキ アクセル 



② パー キングブレーキがかかってい 
ることを確認します。 



③セレクトレバーが 0 にあることを 
確認します。 

• セレクトレパーが EI でも始動でき 
ますが、安全のため必ず0で始動 
してください。 


走行するとき 
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エンジンのかけかた 


④ ブレーキ ペダルをしっかりと踏み 
ます。 

⑤ アクセルペダルを踏まずに、エン 
ジンスイッチを押すとエンジンが 
始動します。 

(一度押しただけでエンジンがかか 
ります。） 

•エンジンがかからないときは、エ 
ンジンスイツチを5秒以上押し続け 
てください。 


•ァドパィス 

• 緊急時以外は走行中にエンジンスイッチ 
の操作を行わないでください。（走行中 
にエンジンスイッチを3連打以上、又は 
2秒間押し続けるとエンジンが停止しま 
す。） 


GD 知識 

• エンジンの始動を連続して行うと保護機 
能が作動し、エンジンがかからなくなる 
ことがあります。その場合は、3分以上 
待ってから再度エンジンスイッチを押し 
て始動してください。 


エンジンがかか0に<いときは 

ブレーキ ペダルを踏みながら、ァ 
クセルペダルをいっぱいに踏み込 
んでエンジンスイッチを約5秒間押 
し続けてください。 

そのあと、再度①〜⑤の操作を 
してください。 


■エンジンの停止のしかた 

① 停車後、セレクトレバーを0にし 
ます。 

② エンジンスイツチを押します。 
•電源ポジションが OFF になり、エ 

ンジンが停止します。 


A >王思_ 

•車から離れるときは以下のことをお 
守りください。 

• セレクトレバーを H に入れる。 

• 電源ポジションを LOCK にする。 


•ァドバィス 

•セレクトレバーを H に戻す前にエンジン 
スイッチを押すと LOCK になりません。 
( H 戻し忘れ警告灯 （ PP .95) が点灯） 
エンジンを停止するときは、必ずセレク 
トレノ（一を H にしてからエンジンスイッ 
チを押してください。 

















エンジンのかけかた 
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■インテリジェント キーが 正常 
に作動しないとき 

インテリジェントキーの電池が切 
れたときや、使用環境によりイン 
テリジェントキーと車両の通信が 
正常に行われないときには、以下 
の手順でエンジンを始動してくだ 
さい。 

① セレクトレバ'—が s にあることを 
確認し、ブレーキペダルを踏みま 
す。 

② インテリジェントキーの裏面を、 
エンジンスイッチに接触させます。 
(ブザーが"ビビッ”と鳴ります。） 



③プザーが鳴つてから約10秒以内 
に、ブレーキペダルを踏んだまま 
エンジンスイッチを押すとエンジ 
ンが始動します。 

• ブレーキペダルから足を離してエ 
ンジンスイッチを押すと、電源が 
切り替わります。 


アドパイス 


>上記の操作で始動できない場合は、早め 
に日産販売会社へ連絡してください。 


»エンジンを止めるときは、通常の 
ときと同じように、セレクトレバ'— 
を0にしてからエンジンスイッチ 
を押してください。 


JI 1 知識 


>ドアの施錠 • 解錠は、メカニカルキーを 
使って行ってください。 (PP.38) 
•インテリジェントキーの電池が切れたと 
きは、早めに電池を交換してください。 
(PP.36) 


走行するとき 
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パーキングブレーキ 


パーキングブレーキ 


參パーキングブレーキをかけるとき 
は、右足でブレーキペダルを踏み 
ながら、左足でパーキングブレー 
キペダルをいっぱいに踏み込みま 
す。 



* 解除するときは、右足でブレーキ 
ペダルを踏みながら、左足でパー 
キングブレーキペダルを‘‘カチッ” 
と音がするまで踏み、ゆっくりと 
離します。 


包警告 

•パーキングブレーキをかけたまま走 
行しないでください。ブレーキが過 
熱し、ブレーキの効きが悪くなり、 
思わぬ事故につながるおそれがあり 
ます。 


•ァドバィス 

•駐車するときは、必ずパーキングブレー 
キをかけてください。 

•パーキングブレーキをかけたあとに、 
パーキングブレーキをかけ直したいとき 
は、一度解除してから踏み込み直してく 
ださい。 


m 知識 

•パーキングブレーキをかけると後輪が固 
定されます。 

• ノ V°_ キングブレーキをかけたまま走行す 
ると、パーキングブレーキ戻し忘れ警報 
(PP.100) が鳴ります。 



















セレクトレパーの使いかた 
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■各セレクトレバー位置と働き 


セレクトレバー位置 

働 ぎ 

J パ-キング 

駐車及びエンジンを始動するときの位置 

電源ポジションを〇 FF 又は LOCK に切り替えることがで 
きます。 

(H 以外では電源ポジションを LOCK にできません。） 

〇リバ-ス 

後退するときの位置 

車内でブザーが鳴り運転者に知らせます。 

(車外の人に注意するものではありません。） 

1ニュートラル 

動力が伝わらない状態の位置 

(0 でもエンジンの始動ができますが、安全のため H で 
始動してください。） 

1ドラィブ 

通常走行するときの位置 

速度に応じて無段階に自動変速します。 

W 口- 

急な下り坂を走行するときの位置 

強いエンジンブレーキが必要なときに使います。 

(急な下り坂以外ではなるべく使わないでください。） 


■セレクト レバーの 操作 



4 


t 


t 


m 


レバー操作 


ブレーキペダルを踏ん 
だままレバーを手前に 
引いて操作します。 


レバーを手前に引かず 
にそのまま操作します。 

岭 

レバーを手前に引いて 
操作します。 


セレクトレバーの使いかた 


走行するとき 


ZPA0168 
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セレクトレパーの使いかた 


E 警告_ 

•次のような操作は、トランスアクス 
ルを破損し、思わぬ事故につながる 
おそれがありますので、絶対にしな 
いでください。 

• 車が完全に停止する前に H に入れ 
る 0 

• 車を前進させているときに0に入 
れる。 

•車を後退させているときに画 、 n 
に入れる。 


•ァドバイス_ 

•〇印の操作は、セレクトレパーを手前 
に弓Iかないで操作する習慣をつけてくだ 
さい。セレクトレバーを手前に引いて操 
作すると、意に反して H、 0、 B に入れ 
てしまうおそれがあります。 

• H から操作するとき、セレクトレバーを 
手前に引いたままブレーキペダルを踏む 
と、セレクトレバーを動かせないことが 
あります。セレクトレバーは、ブレーキ 
ぺダ)レを踏んでから動かしてください。 


■スポーツモードスイッチの使 
いかた 

セレクトレパーが s のとき使えま 
す。 

* 通常走行するときはスイッチを押 
してメーター内の表示灯を消灯さ 
せます。 

(スポーツモード OFF 状態） 


• スポ_ティ_な走行をするときや、 
下り坂で軽いエンジンブレーキを 
かけたいときはスイッチを押して 
メーター内の表示灯を点灯させま 
す。 

(スポーツモード ON 状態） 



スポーツ 

モ-ド 

メーター 内 
表示灯 

働 ぎ 

ON 

SPORT 

(点灯） 

登坂路走行、パワ 
フル走行など走り 
を重視した走行や、 
下り坂で軽いエン 
ジンブレーキをか 
けることができま 
す。 

OFF 

(消灯) 

燃費性能など、経 
済性を重視した走 
行ができます。 


知識 

•セレクトレパーを0以外にすると自動的 
に スポーツモー ドが OFF になります。 

• スポーツ モードではエンジンが高出力を 
発生する回転域を使用したギヤ比が自動 
的に選択されます。 


































セレクトレパーの使いかた 
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■シフト□ック解除ポタンの使 
いかた 

万ーノ ':ッテリーあがりなどでセレ 
クトレパーを H から動かせないと 
きに使います。 

① 安全のためパーキングブレーキを 
かけ、ブレーキペダルを踏み続け 
ます0 

② シフトロック解除ボタンを押しな 
がらセレクトレパーを手前に引い 
て動かします。 



アドパイス 


Iセレクトレパーを S から動かせないとき 
は、シフト□ツクシステム （ JDP.22) 
などの故障が考えられます。すみやかに 
日産販売会社で点検を受けてください。 


走行するとき 
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才_トマチック車の運転のしかた 


オートマチック車の運転の 
しかた 


オートマチック車は、クラッチ操 
作が無くギヤチェンジを自動化し 
てあるため、運転操作が簡単にな 
りますが、オートマチック車特有 
の取り扱いかたがありますので、 
運転の基本操作を十分理解して、 
正しく操作する習慣をつけてくだ 
さい。 

■発進のしかた 

通常の発進 

①ブレーキペダルを右足でしっかり 
と踏んだまま、セレクトレバーを 
動かします。 

•前進するときは E (又は B ) に入 
れます。 

• 後退するときは0に入れます。 

•セレクトレパー位置を、目で確認 
してください。 


El 警告_ 

•発進時は、絶対にアクセルペダルを 
踏んだままのセレクトレバー操作を 
しないでください。急発進して、重 
太な事故につながるおそれがありま 
す。 


/\ >王思_ 

•セレクトレバーが H 、 EI 以外にある 
と、クリープ現象で車が動き出しま 
す。エンジン始動直後やエアコン作 
動時は、特に動き出す力が強くなり 
ますので、ブレーキペダルをしっか 
りと踏んでください。 


② パー キングブレーキを解除します。 

③ プレーキペダルを徐々にゆるめた 
あと、アクセルペダルをゆっくり 
踏み発進します。 

急な上り坂での発進 

① セレクトレバーの位置を、目で確 
認します。 

② パー キングブレーキをかけたまま 
で、ブレーキペダルを徐々にゆる 
めます。 

③ アクセルペダルをゆっくり踏み、 
車が動き出す感触を確認します。 

④ パー キングブレーキを解除し、発 
進します。 

















オートマチック車の運転のしかた 
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■走行のしかた 


/!\ >王思 

•走行中はセレクトレバーを IH にしな 
いでください。エンジンブレーキが 
全く効かなくなり、思わぬ事故につ 
ながるおそれがあります。また、卜 
ランスアクスルが故障する原因とな 
ります。 

•次のような場合は、 CVT 保護のた 
めにエンジン出力を抑制することが 
あります。 

• エンジン回転数が急激に上がった 
とき。 

• 滑りやすい路面を走行したとき。 

• 動力測定機で動力測定したとき。 


通常の走行 

參セレクトレバーを a に入れたまま 
走行 1 します。 

參アクセルペダルと ブレーキ ペダル 
の操作だけで加速、減速を行いま 
す。 

アクセルペダルの踏みかげんと走 
行速度や走行状況などにより、適 
切なギヤに自動変速されます。 

急加速したいとき 

«アクセルペダルをいっぱいに踏み 
込みます。 

キックダウンし急加速します。 


上り坂の走行 

«速度が下がってきたら、セレクト 
レバーは H のままでアクセルぺダ 
ルを踏み込みます。 

坂の勾配に応じて、自動的に低速 
ギヤに切り替わり、低速ギヤを保 
持します。 

* アクセルペダルの踏みかげんと走 
行速度により、キックダウンする 
ことがあります。 

籲坂の勾配に応じてスポーツモード 
スイッチ （PP .116) を ON にする 
とスポーティーな走行ができます。 


A >王思_ 

•坂道で発進ができなくなったとき 
は、エンジンを再始動してくださし、。 
XD エンジンの始動のしかた… P.1 11 


走行するとき 

















120 


才_トマチック車の運転のしかた 


下り坂の走行 

エンジンブレーキを併用して走行 
します。 

參セレクトレバーが E でも、アクセ 
ルペダルを戻すと自動的にエンジ 
ンブレーキが得られます。 

«強いエンジンブレーキが必要な勾 
配のきつい下り坂では！■に入れま 
す。 

•ス ポーツモー ドスイッチ (PP.116) 
を〇 N にしても軽いエンジンブレー 
キが得られます。 


包警告 

•セレクトレバーを囿にしたまま下り 
坂を走行すると、エンジンブレーキ 
の効きが弱く、スピードが出すぎる 
ことがあります。このようなときは、 
フットブレーキだけを使い続ける 
と、フットブレーキに負担がかかり、 
過熱してブレーキの効ぎが悪くなる 
おそれがあります。必ずエンジンブ 
レーキを併用してください。 

•滑りやすい路面では、急激なエンジ 
ンブレーキは効かせないで<ださ 
し、タイヤがス U ップするおそれが 
あり危険です。 


■停車のしかた 

參セレクトレバーは H のままで、ブ 
レーキペダルをしっかりと踏みま 
す。 

春上り坂では、必要に応じてパーキ 
ングブレーキをかけてください。 

* 停車時間が長くなるときは、セレ 
クトレパーを堂に入れます。 


^警告 

• 停車中の空吹かしはしないでくださ 
し、。 万一、 セレクトレバーが H、 哂 
以外にあると急発進し、思わぬ事故 
につながるおそれがあります。停車 
後の再発進は、セレクトレバーの位 
置を、目で確認してください。 


杰汪思_ 

• エアコン使用時はエンジン回転数が 
変動するため、クリープ現象が断続 
的に強くなることがあります。ブ 
レーキペダルを特にしっかりと踏ん 
でください。 


•ァドバイス 

♦上り坂ではクリーブ現象を利用した停車 
や、アクセルペダルを踏みながら停止状 
態を保つような停車はしないでくださ 
し)。トランスアクスルが故障する原因と 
なります。 




















オートマチック車の運転のしかた 
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■駐車のしかた 

① 車を完全に停止させます。 

② ブレーキ ペダルを踏んだまま、 パー 
キング ブレーキを かけます。 

③ セレクトレバーを s に入れ、目で 
確認します。 

• セレクトレパーを a に入れると駆 
動輪が固定されるため、車が動き 
出す心配がなく安全です。 

④ エンジンを止めます。 


^汪意 

•車から離れるときは、必ずセレクト 
レバーを H に入れ、エンジンを止め 
てください。エンジンがかかったま 
まで、セレクトレバーが H、IH 以外 
に入っていると、クリープ現象で車 
が動き出したり、誤ってアクセルべ 
ダルを踏み込むと急発進し、思わぬ 
事故につながるおそれがあります。 

•アイドリングストップ付車は、セレ 
クトレバーを H に入れたあと、アイ 
ドリングストップ中のまま、車から 
離れないでください。 

必ずエンジンスイッチでエンジンを 
止めてから車を離れてください。 
アイドリングストップ中のまま長時 
間駐車すると、再びエンジンが自動 
的にかかります。 


■そのほかに気をつけること 


^警告 

•坂道などでセレクトレバーを囿（又 
は U) に入れたまま惰性での後退を 
したり、0に入れたまま惰性での前 
進をしないでください。エンジンが 
止まり、極度に八ンドルの操作力が 
重くなったりブレーキの効きが悪く 
なり、思わぬ事故につながるおそれ 
があります。 


車を少し移動させるとき 

* 車を少し移動させるときも正しい 
運転姿勢をとり、ブレーキペダル、 
アクセルペダルが確実に踏めるよ 
うにしてください。 

車を後退させるとき 

«後退時は身体をひねった状態とな 
り、ペダルの操作を間違うおそれ 
があります。 ブレーキ ペダルが確 
実に踏める姿勢をとるようにして 
ください。 

嫌少し後退したときなどは、セレク 
トレパーを0に入れたことを忘れ 
てしまうことがあります。後退し 
たあとは、すぐにセレクトレパー 
を EI に戻す習慣をつけてください。 


走行するとき 
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4WD (モーターアシスト方式) 


4 WD (モーターアシスト 

方式）* 


4WD (モーターアシスト方式）は 
前輪がスリップしたときに後輪を 
モーターで駆動させ、発進性能や 
低速での走行を向上させるシステ 
ムです。 


■2 WD -4 WD 切り替えスイッ 
チ 

♦スイッチを押して切り替えます0 



スイッチ 
位置 

スイッチの 

表示灯 

働 ぎ 

2WD 

消灯 

2WD モード： 

常時前輪のみ駆動し 

On ^ 〇 

4WD 

点灯 

4WD モード： 

発進時や低速での走 
行時に前輪がスリッ 
プすると後輪を駆動 
させます。 


m 知識 

•4WD モードのときに前輪がスリップす 
ると、エンジンの出力を制御するトラク 
ション制御機能が働きスリップ量を抑え 
ます。 

•以下の場合には、 4WD モードのときで 
も前輪のみの駆動に戻ります。 

• 前輪がスリップしなくなったとき。 

-前進時に車速が約 30km/h 以上になっ 
たとき。 

• 後退時に車速が約 15km/h 以上になっ 
たとき。 

• 後輪はモーターで駆動させているため、 
モーターの回転音やシステム作動音が聞 
こえる場合がありますが異常ではありま 
せん。 

•4WD 警告灯 （PP.94) が点灯又は点滅 
したときは 4WD の作動が停止し、 2WD 
モードでの走行になります。 


" :車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 





















4WD (モーターアシスト方式) 
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■走行するとぎは 

參オフ□—ド（不整地）走行やラリー 
走行用ではありません。 

走行するときは以下のことを必ず 
お守りください。 

• 渡河などの水中走行はしないで 
ください。 

• 砂地、ぬかるみなど、前輪が空 
転しやすいところでの連続走行 
はしないでください。 

• 脱輪などにより車輪が宙に浮い 
ているときは、むやみに空転さ 
せないでください。 

* 運転操作は一般車と同様です。八 
ンドル、アクセル、 ブレーキ など 
の操作は慎重に行い、安全運転に 
心がけてください。 


•ァドバィス 

•次のようなときは、モーターの保護のた 
めに 4WD の作動を停止し、 4WD 警告灯 
が点滅しますが異常ではありません。 

-滑りやすい路面を長時間連続して走行 
したとき'。 

-車輪の空転が続いたとき。 

• 2WD モードと比べて制動距離が短くな 
るわけではありません。 


■車検時の取り扱いかた 

車両を継続車検のために直接陸運 
支局などの検査ラインに通すとき 
は、制動力検査を正しく行えるよ 
う、 2WD-4WD 切り替えスイッチ 
の表示灯を消灯させ、 2WD モード 
に固定してください。 


走行するとき 
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VDC (ビークルダイナミクスコント□-ル) 


VDC (ビークルダイナミク 
スコント□ー ル）* 


走行中、滑りやすい路面や障害物 
の緊急回避などのときには、車両 
が横滑りや尻振りを起こすことが 
あります。 

VDC は横滑りや尻振りを起こしそ 
うになると横滑り状態をセンサー 
が判別し、ブレーキ制御とエンジ 
ン出力制御により走行時の車両安 
定性を向上させるシステムです。 
*VDC が実際に作動していると 
き、メーター内の VDC 警告灯が点 
滅します。 

春 VDC システム内のトラクシヨン 
コント□ール機能のみが作動して 
し)るときも VDC 警告灯が点滅しま 
す。 

*VDC 警告灯が点滅したときは、 
車両が滑りやすい状態になってい 
ますので特に慎重に運転してくだ 
さい。 

PVDC 警告灯… P.92 


&注意 


• この装置は車両の走行安定性を向上 
させるもので事故を防止するもので 
はありません。 VDC の作動にも限 
界があるため、滑りやすい路面や 
コーナーの手前では特にスピードを 
落とし安全運転に心がけてくださ 
い0 

• 下記部品を純正品以外に交換した 
り、改造したときに VDC 警告! U が 
点灯することがあります。 

その場合は、 VDC が正常に作動し 
ないことがあります。 

• サスペンション関係部品（ショッ 
クアブソーバー、ストラット、ス 
プリング、ブッシュ類など） 

• タイヤ、ホイール（指定サイズ以 
外） 

•ブレーキ関係部品（パッド、□一 
ター、キャリパー、シュー、ドラ 
ム、ドラムユニットなど） 

• エンジン関係部品（マフラー、 
ECM 〔エンジンコント□—ルモ 
ジュール〕など） 

•車体補強関係部品（□ールバ ー、 
タワーバーなど） 

•サスペンション、タイヤ、ブレーキ 
などの関係部品が著しく摩耗及び劣 
化した状態で走行すると、 VDC 警 
告灯が点灯することがあります。そ 
の場合は、 VDC が正常に作動しな 
いことがあります。 

•駐車場の入り口などにあるターン 
テーブルや動くものの上に車がある 
とき、 VDC の警告灯が点 CT するこ 
とがあります。この場合はターン 
テーブルなど動くものの上から降り 
てからエンジンをかけ直してくださ 
い0 

•極端に傾いた特殊な路面（サーキッ 
卜路に見られるバンクなど）を走行 
すると VDC 警告灯が点灯すること 
があります。その場合は、 VDC が 
正常に作動しないことがありますの 
で、そのような路面を走行しないで 
ください。 

•VDC 付車でも雪道などでは冬用夕 
イヤやタイヤチェーンを装着してく 
ださい。 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 













VDC (ビークルダイナミクスコントロール) 
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m 知識 

• VDC には「ブレーキ LSD 」 機能があり 
ます。これは、滑りやすい路面などで駆 
動輪が空転した場合、空転している駆動 
輪にブレーキをかけることにより、もう 
一輪の駆動力を確保する LSD (リミテッ 
ドスリップデフ）機能です。作動時は、 
ブレーキの作動により音や振動が発生す 
る場合がありますが、異常ではありませ 
ん〇 


■VDC OFF スイッチの使いかた 

VDC の作動をやめたいときに使い 
ます。 

• VDC 〇 FF スイッチをネ甲すと 、 VDC 
の働きを停止します。 

(メーター内の表示灯が点灯） 

♦もう一度スイッチを押すか、エン 
ジンを再始動すると VDC は作動を 
回復し、表示灯が消灯します。 



•アドバイス 

• VDC が作動すると発進時や加速時に車 
体及びペダルにわずかな振動と作動音が 
発生しますが異常ではありません。 

•ぬかるみや新雪から脱出するときなど 
は、スリップ状態を感知し、アクセルぺ 
ダルを踏み込んでもエンジン回転数が上 
がらないことがあります。回転数を上げ 
たいときは VDC 〇 FF スイッチを押して 
システムを〇 FF にしてください。 

•VDC OFF スイッチを押すと、 ABS 機能 
及びブレーキ LSD 機能を除く VDC の全 
ての機能（トラクシヨンコント□—ルを 
含む）が停止します。 


PD 知識 

•電源ポジションを〇 N にしたときや、エ 
ンジン始動後最初の発進時に、エンジン 
ルームから モーター などの音が聞こえる 
ことがありますが、これはシステムの作 
動をチエックしている音で異常ではあり 
ません。 


走行するとき 


ZPA0890 
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ECO モード/アイドリングストップ 


EC 〇モード 


エンジンや CVT を自動制御するこ 
とで、急発進 • 急加速を抑え燃費 
向上に配慮したエコドライブをサ 
ポートするシステムです。 

• スイッチを押すと作動します0 
(メーター内の EC 〇モードインジ 
ケーターが点灯） 

♦もう一度スイッチを押すとシステ 
ムが停止します。 

(メーター内の EC 〇モードインジ 
ケーターが消灯） 

/ DECO モードインジケーター… R 85 



PD 知識 

• システムに異常がある場合は、自動で機 
能が停止します。 

•EC 〇モードを解除するときは、スイッ 
チを押したあと、一旦アクセルペダルか 
ら足を離し、再度必要な量まで踏み込ん 
でください。 

•次のように、加速が必要な場合は、必要 
に応じて EC 〇モードを停止させてくだ 
さい。 

• 乗車人員や荷物量が多いとき。 

• 急勾配を登坂走行するとき。 


アイドリングストップ* 


車両を停車させると、自動的にエ 
ンジンを停止させ、再び走行する 
ときは自動的にエンジンを始動す 
ることで、アイドリングによる排 
気ガスの発生や騒音を抑制すると 
ともに燃費を向上させます。 


A 汪意_ 

• システムによるエンジン停止中に車 
両が動き出した場合（約 2 km / h 以 
上）は、エンジンが自動的に再始動 
するため、すみやかにブレーキを踏 
んでください。思わぬ事故につなが 
るおそれがあります。 


r :車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 































アイドリングストップ 
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m 知識 

•次のような場合は、アイドリングストッ 
プしません。 

•エンジンを始動して、一度も走行しな 
いでアイドリングを続けているとき。 

• エンジン冷却水の温度が低いとき。 

• バッテリーの容量が低いとき。 

•パッテリーの温度が低い又は著しく高 
いとき0 

• 車両が動いているとき。 

• ブレーキ倍力装置の負圧が低下したと 
ぎ0 

• エンジン回転中にエンジンフードを開 
けたとき。 

• エンジンフードを開けた状態でエンジ 
ンを始動させたとき。 

• 運転席のシートべルトが着用されてい 
ないとぎ。 

• 運転席ドアが開いているとき。 

• 八ンドル操作をしているとき。 

• アイドリングストップ表示灯が低速で 
点滅しているとき。 

-アクセルペダルを踏んでいるとき。 

• セレクトレバーが0のとき。 

• 吹き出し口切り替えダイヤル （£) 
P .136) をデフ□スター位置にしたと 
き、且つ風量切り替えダイヤル 
P .136) を OFF (0) 以外の位置にし 
たとき。 

(マニュアルエアコン付車） 

•デフ□スタースイッチ （ PP .137) を 
〇 N にしたとぎ。 

(オートエアコン付車） 

• リヤウインドーデフォッガースィッチ 
が〇 N のとき。 

• アイドリングストップ〇 FF スイッチ 
が ON のとき。 

•EPS (電動パワーステアリング）警 
告灯、 ABS 警告灯、 VDC 警告灯+が点 
灯しているとき。 

• ブレーキペダルの踏み込みが弱いと 
ぎ0 

• 急勾配の坂道で停車したとき。 

• 消費電力が大きいとき。 

• 標高約2000 m 以上の高地のとき。 


m 知識 

•次のような場合は、システムが作動する 
までに時間がかかる場合があります。 

• バッテリーが放電しているとき。 

• 外気温が低いとき。 

•バッテリー交換したあとや、長期間 
バッテリー端子を外したあと。 

•次のような場合は、アイドリングストッ 
プ中にブレーキから足を離しても、エン 
ジンが再始動をしません。 

• H のとき。 

•次のような場合は、アイドリングストッ 
プ中にブレーキから足を離さなくても、 
エンジンが再始動をします。 

• アイドリングストップ〇 FF スイッチ 
を押したとき。 

• 吹き出し口切り替えダイヤル （£) 
P .136) をデフ□スター位置にしたと 
き、且つ風量切り替えダイヤル （P 
P .136) を OFF (0) 以外の位置にし 
たとき。 

(マニュアルエアコン付車） 

•デフ□スタースイッチ 0 DP .137) を 
〇 N にしたとぎ。 

(オートエアコン付車） 

• リヤウインドーデフォッガースイッチ 
を〇 N にしたとぎ。 

• アクセルペダルを踏んだとき。 

• 八ンドル操作をしたとき。 

• バッテリーの容量が低くなったとき。 

• 消費電力が大きいとき。 

•坂道でブレーキを緩め、車両が動き出 
したとき。 

• 0、 IS 、 E 1 のときに ブレーキ ペダルを 
緩めたとき。 

• セレクトレバーを HI 又は BI から B 、 E 、 
0にしたとき。 

• ブレーキペダルを数回踏みなおすなど 
して、ブレーキ装置の負圧が不足した 
とき。 

• 運転席シートべルトを外したり、運転 
席ドアを開けたとき。 


走行するとき 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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アイドリングストップ 


知識 

• このシステムは、信号待ちなどのときに 
使用し、長時間の停車などの場合はエン 
ジンを停止してください。 

•アイドリングストップ中にエンジンフー 
ドを開けると、ブザーが鳴るとともに通 
常のエンジン停止状態となります。その 
場合は、エンジンをかけ直してください。 
•アイドリングストップ中は、エアコン(冷 
房•暖房 • 除湿機能）が OFF になり、 
送風になります。 

〇 FF にしたくないときは、アイドリン 
グストップ〇 FF スイッチを ON にしてく 
ださい。 

車両後退抑制機能 

• 坂道でアイドリングストップ中から発進 
するときに、 ブレーキ ペダルからアクセ 
ルペダルへの踏み替えの間に発生する車 
両の後退を軽減するシステムです。 


■アイドリングストップの使い 
かた 

走行中にアイドリングストップす 
る条件を満たすと、メーター内の 
アイドリングストップ表示灯が点 
灯します。 


參 a のまま ブレーキ ペダルを踏み停 
車すると、自動的にエンジンが停 
止します。 

* ブレーキから 足を離すと自動的に 
エンジンが再始動します。 


AUTC 


ZPA0581 


m 知識 

•ブザーとアイドリングストップ表示灯 
で、アイドリングストップの状態をお知 
らせします。 

P アイドリングストップ表示灯… P .86 










アイドリングストップ 
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■アイドリングストップ OFF ス 
イッチ 

アイドリングストップの作動をや 
めたいときに使います。 

>アイドリングストップ OFF スイッ 
チを押すと、作動を停止します0 
(スイッチの表示灯が点灯） 

>もう一度スイッチを押すか、エン 
ジンを再始動するとアイドリング 
ストップは作動を回復します。 
(スイッチの表示灯が消灯） 



03知識 


I アイドリングストップ中にスイッチを押 
すと、エンジンは再始動します。 


走行するとき 
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ABS 


ABS 


■ ABS とは 

急ブレーキ時や滑りやすい路面で 
のブレーキ時に、タイヤのロック 
(車輪の回転が止まる）を防止して、 
車両の安定性を向上させると共に 
八ンドル操作による障害物回避を 
しやすくしたシステムです。 

■ ABS 付車の取り扱いについて 

急ブレーキを踏まなければいけな 
いような状況に陥らないよう、安 
全運転を心がけることが大切です。 
万一の危険な状況では次のように 
してください。 

①危険だと感じたら、ためらわず思 
いきりブレーキペダルを踏み込ん 
でください。 



② ABS が作動すると、ブレーキぺダ 
ルに振動が伝わったり、作動音が 
聞こえたりします。これは ABS の 
正常な作動によるものです。その 
ままブレーキペダルを踏み続けて 
ください。 

③ 障害物回避の際には、ブレーキべ 
ダルを踏みながら八ンドル操作を 
してください。 


包警告 

•ABS はあくまでも運転者のブレー 
キ操作を補助するシステムです。 
ABS の付いていない車と同様に、 
コーナーの手前では十分な減速が必 
要です。早め早めの操作で安全運転 
をしてください。 

• ABS はブレーキ時の車両の安定性、 
操舵性を確保しようとするための装 
置で、制動距離が短くなるとは限り 
ません。でこぼこ道、じゃり道、積 
雪路などでは、 ABS の付いていな 
い車より制動距離が長くなることが 
あります。このような道を走行する 
ときは、特に速度を控えめにし、車 
間距離を十分とって運転してくださ 
い0 

•ABS は各車輪の回転速度をセン 
サーで検出しています。タイヤ交換 
時は、必ず指定サイズのタイヤを4 
輪に装着してください。指定サイズ 
以外では ABS が正常に作動しなく 
なり、思わぬ事故につながるおそれ 
があります。 


知識 

•電源ポジションを ON にしたときや、エ 
ンジン始動後最初の発進時に、エンジン 
ルームよりモーターなどの音が聞こえる 
ことがありますが、これはシステムの作 
動をチェックしている音で異常ではあり 
ません。 

•車両を確実に停止させるために 、 ABS 
は低速では作動しません。路面の状況に 
より異なりますが、約 10 km / h 以下では 
作動しません。 
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サンバイザー . 

日寺計 . 

室内照明 . 

カップホルダー/ポトルホルダー . 

フロントシートシークレットボックス- 

グロー ブボックス . 

電源ソケット . 

クラスターネットポケット . 

フロントシートセンタートレイ . 

どこでもフック . 

ラゲッジフック . 

ラゲッジサイドポケット . 

フロア カー ペット . 


鲁エアコンの使いかた . 

エアコンについて . 

吹き出し口について . 

オゾンセーフマニュアルエアコン 
インテリジェントエアコンシステム 


鲁オーディオの使いかた . 142 

オーディオについて . 142 


室内装備の使いかた# 


1の 


44 4444457 〇〇 9 9 〇 


一—1— 


2 2 3 


4444555555 
- 1— - 1 — 1^—1 1— 1 — 


2 2 3 5 7 

3 3 3 3 3 
一—一—一—一— 



























132 


エアコンについて 


エアコンの使いかた 


エアコンについて 


■内気循環、外気導入について 

通常は吸い込み口を自動制御、又 
は外気導入で使い、内気循環は必 
要なときだけ使つてください。 


^警告 

•内気循環で長時間使用すると、窓ガ 
ラスがくもりやすくなり視界が損わ 
れ危険ですので、一時的に使ってく 
ださい。 


•ァドパィス 

•外気導入に固定していると、夏場など外 
気温が高いときは、冷房の効きが悪くな 
る場合があります。その場合は、一時的 
に内気循環にしてください。 


■自動温度調節について* 

自動温度調節は日射センサーと温 
度センサーで行っています。 



■クリーンフイルターについて ★ 

ほこり、花粉、粉じんなどを集じ 
んするためのクリーンフイルター 
を装着しています。集じん性能を 
維持するため、メンテナンスは確 
実に行ってください。 

交換時期： 

1年ごと又は12,000 km 走行ごと 


•ァドバィス 

•交換時期に満たない場合でも、エアコン 
やヒーターの吹き出し風量が極端に減少 
したり、窓ガラスがくもりやすくなった 
場合は交換してください。 

•クリーンフィルターの取り付け、交換な 
どについては、日産販売会社にご相談く 
ださい。 


■長期間エアコンを使わないとき 

エアコン装置のオイルの循環を切 
らさないために、ときどき冷房又 
は除湿暖房をしてください。 


•ァドバイス 

•外気温が 0° C 近くまで下がるとエアコン 
装置が作動しないことがあるため、暖か 
し、日に行ってください。 


■エアコンガスについて 

本車両のエアコンガスは 
HFC 134 a ( R 134 a ) を使用して 
います。 


•ァドバイス 

•エアコンガスは必ず HFC 134 a 
( R 134 a ) を入れてください。 

• 地球温暖化防止のため大気放出をしない 
でください。 

• エアコンの冷え具合が悪いときは、日産 
販売会社にご相談ください。 


[ :車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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■アイドリングストップ付車に 
ついて* 

參アイドリングストップ中は、エア 
コン（冷房 • 暖房_除湿機能）が 
OFF になり、送風になります。 

參次のような場合は、アイドリング 
ストップしません。 

• 吹き出し口切り替えダイヤル 
(PP.135) をデフ□スター位置 
にしたとき、且つ風量切り替え 
ダイヤル (PP.135) を OFF (0) 
以外の位置にしたとき。（ファン 
が作動しているとき） 

(マニュアルエアコン付車） 

• デフ□スタースイッチ 0 D 
P .137) を ON にしたとき。 

(オートエアコン付車） 

• リヤウインドーデフ オツ ガース 
イッチが ON のとき。 


GD 知識 

•エアコン（冷房 • 暖房 • 除湿機能）を 
OFF にしたくない場合は、アイドリン 
グストップ OFF スイッチを ON にしてく 
ださい。 

P アイド U ングストップ… R 126 


■吹き出し風向の調節 

參吹き出し口のツマ5を上下又は左 
右に動かして風向きを調節します。 
* ダイヤルを回して風量の調節と開 
閉がでぎます。 

(閉：区、開： 3) 


前席中央吹き出し口 



ZAA0259 


前席左右吹き出し口 



ZAA0260 


^汪意 

•特に皮膚の弱い方、乳幼児、病人、 
お年寄り、身体の不自由な方などに 
は、吹き出し風が長時間連続してあ 
たらないよろに運転者が注意してく 
ださい。 

低温やけどや思わぬ傷害を受けるお 
それがあります。 


m 知識 

•冷房時、吹き出し口から霧が吹き出した 
ように見えることがありますが、これは 
湿った空気が急に冷やされたときに発生 
するもので、異常ではありません。 


吹き出し口について 


^frcr 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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吹き出し口について 


■吹き出し口の切り替えと使用目的 

使用目的に合わせて、吹き出し口を切り替えます。 

iD マニュアルエアコン付車の切り替えダイヤル位置… P .1 35、インテリジェントエア 




ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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1 


»エアコンは、エンジンをかけた状態で使ってください。 



■吹き出し口の切り替えかた 

* 吹き出し口切り替えダイヤル H を 
回します。 

(冷房：ン、暖房：•ノ） 

■内気循環 • 外気導入の切り替 
えかた 

* 内外気切り替えレノ（一®を動かし 
て外気導入と内気循環を切り替え 
ます。 


レバー 

使用目的 

外気導入 

左側 

通常はこの位置で使いま 
す。 

外気を取り入れたいとき 
や、タバコの煙などを外 
に出したいとぎ。 

内気循環 

念 

トンネル内や渋滞などで 
外気が汚れているとき 
や、早く冷暖房したいと 

右側 

ぎ。 


ZAA021 1 

■風量の切り替えかた 

«風量切り替えダイヤル0を回しま 
す。 

( I :風量少ない〜1111:風量多い） 

■温度調節のしかた 

«温度調節ダイヤル0を回します。 
(左側：低温、右側：高温） 

■エアコンの切り替えかた 

籲エアコンスイッチ a を押すごとに 
エアコン（冷房 • 除湿機能）の作 
動/停止が切り替わります。 

作動：表示灯が点灯 
停止：表示灯が消灯 
«外気温が o ° c 近くまで下がると、エ 
アコンスイッチ a が点灯していて 
もエアコン（冷房•除湿機能）が 
作動しないことがあります。 


ンなどにより、装着の有無が異なります。 


.アルエアコン j 


オゾン セーフマニニ 


^frcr 
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オゾンセーフマニュアルエアコン 


■窓ガラスのくもりの取りかた 



ZAA0212 


① 吹き出し口切り替えダイヤル 0 を 
デフ□スター位置你にします。 

② 内外気切り替えレノ（一0を外気導 
入（左側）にします。 

③ 風量切り替えダイヤル0を回して 
風量を調節します。 

( I :風量少ない〜1111 :風量多い） 

④ 温度調節ダイヤル 0 を高温側（右 
側）に回します。 

⑤ エアコンスイッチ11を押してエア 
コンを作動させます。 

(スイッチの表示灯が点灯） 

※止めるときは、風量切り替えダイ 
ヤル0を0 ( OFF ) の位置にします。 


^注意 

•吹き出し口切り替えダイヤ)レ H をデ 
フ□スター位置にしているときは、 
エアコンの設定温度を低温にする 
と、フロントウインドーガラスの外 
側に露が付き、視界を妨げるおそれ 
があります。 


•アドバイス 

•吹き出し口切り替えダイヤル H をデフロ 
スター位置にしているときは、内気循環 
にしないでください。 

くもりが取れにくくなります。 

•早くくもりを取りたいときは、温度を高 
温にし、風量を多くします。 


m 知識 

• 窓ガラスのくもりを取りながら足元への 
送風をしたいときは、吹き出し口を*% 
位置にします。 
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I 


♦エアコンは、エンジンをかけた状態で使ってください。 

籲エアコンを操作すると、表示部に作動状態を表示します。 


■操作スイッチ 


デフ□スタースイッチ 


OFF スイッチ 


風量切り替え 
スイッチ 


吹き出し口切り替え 
スイッチ 

内外気切り替えスイッチ 



表示部 


AUTO スイッチ 


温度調節 

スイッチ 


エアコンスイッチ 


クリーンスイッチ 


■表示部 


ZAA0837 



ンなどにより、装着の有無が異なります。 


車種、グレード、オプシ 


ニントエアコンシステム+ 


インテ 1 J ジ: 


^frcr 
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インテリジェントエアコンシステム 


インテ ij ジェントエアコンシステムについて 


プラズマクラスターイオン®フル 
オートエアコンと排出ガス検知式 
内外気自動切換え機構、高性能フィ 
ルターの働きにより、車内の空気 
をクリーンにする効果が作用しま 
す。 

エアコンのクリーンスイッチを押 
すことにより、これらを同時に作 
動させることができます。 



ZAA0216 


■排出ガス検知式内外気自動切 
換え機構 

排気ガスの有害成分 （CO、N0 2 ) 
を車両前部のセンサーで検知し、 
吸い込み口を切り替えるシステム 
です。 

籲クリーンスイッチを押すと作動し 
ます。 

(スイッチの表示灯が点灯） 



CQ 知識 

•次のような場合は、クリーンスイッチを 
押してちインテ U ジェントエアコンシス 
テムは作動しません。 

• 吹き出し口がデフ□スター位置のと 
ぎ 0 

• 外気温が約 o ° c 以下のとき。 


■プラズマクラスターイオン® 
フルオートエアコン（除菌機 
能付） 

高濃度プラズマ クラスター イオン 
をエアコンの吹き出し風に含ませ、 
除菌とともに内装に染みついたに 
おいを低減します。さらに肌の保 
湿効果をプフスしました。 


PQ 知識 

•プラズマクラスター、プラズマクラス 
夕ーイオン及び Plasmaduster はシヤ ー 
プ株式会社の商標です。 


* 送風中は常時作動し、イオン発生 
モード表示が点灯します。 


ZAA0216 

春作動後約5分間は、吸い込み口が内 
気循環に固定され、花粉などの侵 
入を防ぎながら車内をすばやく除 
菌します。 

*5 分以降は、排出ガス検知式セン 
サーの働きにより、内気循環0外 
気導入を自動で切り替えます。 


JX 1 知識 

• 風向きによっては排気ガスを検知できな 
い場合がありますが異常ではありませ 
ん。また、家畜臭、工場の排気臭、煙、 
土埃は検知しないため、内気循環に切り 
替わりません。 


■高性能フィルター 

通常のクリーンフイルターの機能 
に加え、花粉などを集じんし、ブ 
ドウポリ フエノー ルによって除去 
します。 

P メンテナンスや交換については、ク 
リーンフイルターについて… P .1 32 
をお読みください。 
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オートで使うとき 


吹き出し口、風量、内外気切り替えを自動調節して設定した温度に保ちます。 


■作動のさせかた 

① AUTO スイツチを押します。 



ZAA0217 


②希望の設定温度に調節します。 

• 温度の調節範囲は18〜 32°C です。 


-温度が上がる 
-温度が下がる 


ZAA0219 

③クリーンスイッチの表示灯が消灯 
している場合は、クリーンスイッチ 
を押して吸い込み口を自動制御に 
切り替えます。 

(スイッチの表示灯が点灯） 


_表示灯 



ZAA0228 


■止めかた 

OFF スイッチを押します。 



ZAA0229 


m 知識 


►オートで使用中に、風量、吹き出し口を 
マニュアル操作すると表示部に 
「 MANUAL 」 と表示されますが、操作 
したスイッチ以外は自動調節されます。 

►外気温が 0° C 近くまで下がると、エアコ 
ンスイッチが点灯していてもエアコンが 
作動しないことがあります。 

• エンジン始動直後で冷却水温が低いとき 
は、足元への吹き出し風量が少なくなり 
ます。 

►外気温が低いときは、外気温に応じてフ 
□ン トデフ□スター への 風量が多くなり 
ます。 

►クリーンスイッチの表示灯を点灯させる 
と、エアコンスイッチも同時に点灯し自 
動制御に切り替わります。 




-表示灯 


ZAA0218 


^frcr 
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インテリジェントエアコンシステム 


設定を変えて使うとき 


■内気循環 • 外気導入の切り替 
えかた 

* 内外気切り替えスイッチを押すご 
とに切り替わります。 



ZAA 0230 

* 以下の条件を満たしているときに 
クリーンスイッチを押すと自動制 
御に切り替わります。 

• 吹き出し口がデフ□スター位置以 
外のとき。 


• 外気温が約 o°c の以上のとき。 


モード 

表示灯 

使用目的 

内 

- i - 

/|ヽ 

トンネル内や渋 

滞などで外気が 

XI 

循 

環 

念 

汚れているとぎ 

ZAA 0231 

や、早く冷暖房 

点灯 

したいとぎ。 

外 

気 

導 

入 

〇 

外気を取り入れ 


たいとぎや、夕 
バコの煙などを 

ZAA 0232 

外に出したいと 

消灯 

ぎ。 

自 

こ 

/|ヽ 

車外の排気ガス 

動 


濃度に応じて、 

制 

ZAA 0233 

吸い込み口を自 

御 

クリーン 

動制御させると 


スイッチ 

点灯 

ぎ。 


※自動制御時は、クリーンスイッチ 


の表示灯が点灯し、内外気切り替 
えスイツチの表示灯が制御に合わ 
せて点灯 • 消灯します。 


■吹き出し口の切り替えかた 

«吹き出し口切り替えスイッチを押 
すごとに切り替わります。 



ESE 1120 Z 


■エアコンの切り替えかた 

籲エアコンスイッチを押すごとにエ 
アコン（冷房 • 除湿機能）の作動 
/停止が切り替わります。 

作動：表示灯が点灯 
停止：表示灯が消灯 

——表示灯 

ZAA 0218 

* 外気温が 0°C 近くまで下がると、エ 
アコン スイッチが点灯していても 
エアコン （冷房 • 除湿機能）が作 
動しないことがあります。 
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■風量の切り替えかた 

♦風量切り替えスイッチを押すごと 
に切り替わります。 


-風量を多くする 
-風量を少なくする 


ZAA 0235 



■窓ガラスのくもりの取りかた 

«デフ□スタースイツチを押します。 
(スイッチの表示灯が点灯） 


表示灯 


ZAA 0236 

デフ□スターから風が吹き出し、 
吸い込み口が外気導入になります。 

»止めるときは、もう一度デフ□ス 
タースイッチを押します。 
(スイッチの表示灯が消灯） 


/ K 注意 


► デフ□スタースイツチを〇 N にして 
いるときは、エアコンの設定温度を 
低くすると、フロントウインドーガ 
ラスの外側に露が付き、視界を妨げ 
るおそれがあります。 


アドバイス 


► デフ□スタースイツチを ON にしている 
ときは、内気循環にしないでください。 
くもりが取れにくくなります。 


m 知識 


►エアコンが〇 FF のとき、デフ□スター 
スイツチを押すとエアコンも自動的に作 
動します。 


の 


^frcr 
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オーディオについて 


オーデイオの使いかた 


オーデイオについて 


_安全運転のために_ 

運転中は、車外の音が聞こえる適度 
な音量でお聞きください。 


A 警告_ 

• 音量が大きすぎると車外の状況が判 
らないため、思わぬ事故につながる 
おそれがあります。また、走行中の 
操作は前方不注意となるおそれがあ 
ります。車を停止させてから操作し 
てください。 


_ ラジオの受信について_ 

ラジオの受信は、車両移動に伴う 
電波の変動、障害物や電車、信号 
機などの影響により、最適な受信 
状態を維持できないことがありま 
す。 


03知識 

•オーディオを聴いているとき、車内、又 
は車の近くで携帯電話や無線機を使う 
と、ノイズ（雑音）が入ることがありま 
す。 


アンテナについて 


^汪意 

• アンテナを調節するときや0兑着する 
ときは、周囲の安全を十分に確認し 
てから行ってください。 


•ァドバイス 

• アンテナを調節するときや脱着するとき 
は、アンテナの根元を持って行ってくだ 
さい0 

•次のような場合には、必ずアンテナを取 
り外してください。破損するおそれがあ 
ります。 

• 洗車機を使うとき。 

• ボディカバーを掛けるとき。 

• 降雪時に長時間駐車するとき。 


PD 知識 

♦屋根の低い車庫や立体駐車場など、アン 
テナが当たるような場所ではアンテナを 
倒してください。 




























オーディオについて 
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■調節のしかた 
ショー ト タイプ 

ラジオを聞くときはイラストの位 
置でお使いください。 

春アンテナの根元を持って動かしま 
す。 



□ングタイプ 

アンテナの角度は無段階に調節で 
きます。 

參アンテナの根元を持って動かしま 
す。 



奏ァドバィス 

• アンテナが当たるような場所以外では倒 
したままにしないでください。車体に当 
たり、塗装面を傷つけるおそれがありま 
す。 


PQ 知識 

•アンテナは、調節範囲の中間あたりの位 
置にして使うことをおすすめします。 


■外しかた 

洗車機を使うときなどに外します。 
參アンテナの根元を持ち、矢印の方 
向に回して取り外します。 


シヨー ト タイプ 



□ングタイプ 



※取り付けるときはアンテナの根元 
を持ち、逆方向に回し、確実に締 
め付けます。 
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サンパイザー/時計 


室内装備品の使いかた 


サンバイザー 


前方からの日差しを防ぐときは、 
下に下げて使います。 

横からの日差しを防ぐときは、下 
に下げてフックから外し、横にし 
て使います。 



電源ポジシヨンが ON のときに表示 
します。 


133知識 

•バッテリーを外したときは、時刻の記憶 
が消去されます。バッテリーを接続後、 
正しい時刻に調整してください。 


ESA 1660 Z 


パニテイミラー 

* 運転席サンバイザー裏側にバニ 
テイミラー（鏡）が付いています。 



令 



ZAA 0241 


■0 寺刻を合わせるとき 

① 時計調整スイッチを3秒以上押し 
て、時計調整モードにします。 

("時”と"：”が点滅） 

② スイッチを押して‘‘時”を調整し 
ます。 

• スイッチを押し続けると速く進み 
ます。 

•調整後、約5秒間経過すると、"分" 
調整モードになります。 

("分”と"：”が点滅） 

③ スイッチを押して"分”を調整し 
ます。 

• スイッチを押し続けると速く進み 
ます。 

•調整後、約5秒間経過すると時計調 
整モードが終了し、通常の時計表 
示に戻ります。 




























時計/室内照明 
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■ B 寺報に合わせるとき 

參時計調整スイッチを時報に合わせ 
て約1秒〜3秒間未満押します。 

〈例〉12時01分〜12時29分の間に 
スイッチを押すと、12時00 
分になります。 

12時30分〜12時59分の間 
にスイッチを押すと、1時00 
分になります。 


室内照明 


一•アドバイス 

• エンジン停止時に長時間点灯させないで 
ください。バッテリーがあがりエンジン 
の始動ができなくなります。 

バッテリーセーバー 

•スイッチが中立（マップランプのスイッ 
チ B は水平）位置のとき、ドアを開けた 
まま約15分以上放置した場合には、バッ 
テリーあがりを防止するためランプが消 
灯します。（ラゲツジランプを除く） 


■マップランプ 

次のように点灯 • 消灯します。 

スイッチ A 



使室 
い内 
か装 
た備 
の 


スイッチ A | 

スイッチ 

位置 

点灯 • 消灯のしかた 

ON 

常時点灯 

DOOR 

中立 

ドアを開けると点灯し、閉 
めると消灯します。 

OFF 

消灯 
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室内照明 


スイツチ B 

スイッチ 

位置 

点灯.消 G のしかた 


常時点灯 

〇 

(水平） 

スイッチ A が中立のとき、 
ドアを開けると点灯し、閉 
めると消灯します。 


■ルームランプ 

次のように点灯_消灯します。 


OFF 



スイッチ 
位 置 

点灯 • 消灯のしかた 

ON 

常時点灯 

• 

(中立） 

ドアを開けると点灯し、閉 
めると消:0します。 

OFF 

消灯 


キー連動室内照明システム 

ドアの施錠、解錠に連動して、マッ 
プランプとルームランプが点灯 • 
消灯します。 

* スイッチが中立位置にあるときに 
作動します。 

參電源ポジシヨンが OFF 又は LOCK 
のときに作動します。 


g 車時 j 

* 運転席ドアを解錠すると、ランプ 
が約15秒間点灯後、消灯します。 

參ランプ点灯中に、電源ポジション 
を Acc 又は ON にするか、運転席ド 
アを施錠すると消灯します。 


@車時 j 

參電源ポジシヨンを OFF 又は LOCK 
にするとランプが約15秒間点灯 
後、消灯します。 

* ランプ点灯中に運転席ドアを施錠 
すると消灯します。 

























室内照明/カップホルダー/ポトルホルダー 
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■ラゲツジランプ 

次のように点灯_消灯します。 


スイッチ 
位 置 

点灯.消玎のしかた 

ON 

バックドアを開けると点灯 
し、閉めると消 C [します。 

OFF 

消灯 





OFF 


ZAA 0239 


A 警告 


•運転中は、信号待ちなどの停車中に 
使ってください。走行中に飲物を出 
し入れすると前方不注意となり、思 
わぬ事故につながるおそれがありま 
す0 


A 注意 


•飲物の容器によっては確実に固定さ 
れないことがあるため、こぼさない 
よう注意してください。 


■ポトルホルダー 

«各席ドア部にあります。 

籲ぺットボトルのふたを閉めてから 
収納してください。 



カツプホルダー/ポトルホ 
ルダー 


^frcr 


ZAA 0244 
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カツプホルダー/ポトルホルダー/フロントシートシークレツトポックス 


■前席 用 カップ ホルダー 

I 運転席 I 



フロント シー ト シーク レツトポツク 
ス内_ 

參フロントシートシークレツトボツ 
クス （ PP .148) の中にカップホ 
ル ダーが あります。 


■後席 用 カップ ホルダー 



フ□ン ト シー ト シークレツ 
トボックス 


レバーを引いて、ボックスを引き 
出します。 

* カップホルダーとして使うときは、 
最初にロックする位置まで引き出 
して使います。 

♦収納ボックスとして使うときは、 
さらにボックスを引き出して使い 
ます。カップホルダーを取り外し 
て収納スペースを広げることがで 
きます。 



/ i \ 注思 

•使わないときは格納し、使用中はつ 
まずいたり物を引っ掛けたりしない 
ように注意してください。また、走 
行中はボックスがロックしていない 
位置で使用しないでください。思わ 
ぬケガや事故につながるおそれがあ 
ります。 

•運転席シートをスライドするとき、 
飲物がこぼれないように注意してく 
ださい。また、最前端位置付近まで 
シートをスライドしたとき、ボック 
スが足元パネルと干渉し破損するお 
それがありますので注意して < ださ 
い0 




















グ□—ブボックス/電源ソケット 
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グローブボックス 


♦ノブを手前に引いて開けます。 
♦閉めるときは、前方へ押して□ッ 
クします。 



/!\ >王思 

• グローブボックスを開けたまま走ネラ 
しないでください。ブレーキをかけ 
たとき収納した物が飛び出したり、 
ふたに当たるなどして、思わぬケガ 
をするおそれがあります。 

•ふたを開けるときは、ゆっくり開け 
てください。ふたを全開にしたとき、 
身体に当たるおそれがあります。 


電源ソケッ 


電源ポジシヨンが Acc 又は ON のと 
き使えます。 

カー アクセサリーの電源をとると 
きや、市販の車載電話及び携帯電 
話の車載キットの電源をとるとき 
に使います。 

參キャップを弓 I き抜いて使います。 

參使わないときは、キャップをして 



ZAA 0289 


^frcr 
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電源ソケット/クラスターネットポケット 


A 汪意_ 

• 2 マタソケットなどでタコ足配線を 
しないでください。 

•安全のため、消費電力 120 W 以下の 
ものを使ってください。 

•相手プラグをソケットの奥まできち 
んと挿入して使ってください。挿入 
が不完全になると、異常発熱し、車 
両のヒューズが切れる場合がありま 
す。 

• 相手ブラグを挿入したり抜いたりす 
るときは、使用機器側の電源スイッ 
チを〇 FF にするか、電源ポジショ 
ンを LOCK にしてください。 

•使用中や使用直後はソケットや相手 
プラグが熱くなっていることがある 
ため、注意してください。 

•シガーライターをソケットに差し込 
まないでください。 

• ソケットに水などがかからないよう 
にしてください。 

• ソケットには指や金属などを入れな 
いでください。 


•ァドバィス 

•バッテリーあがりを防止するため、エン 
ジンをかけて使ってください。また、ア 
イドリング状態で長時間使ったり、エア 
コン、ヘッドランプ、リヤウインドーデ 
フォッガーなどを同時に使わないでくだ 
さい0 


クラスターネットポケッ 



•ァドバィス 

•ネットを強く引っ張ったり、大きすぎる 
物などを入れたりしないでください。 
ネットが破損するおそれがあります。 



















フロントシートセンタートレイ/どこでもフック 


151 


小物入れとしてお使いください。 



•ァドパィス 

•カップホルダーとしては使わないでくだ 
さい。容器が固定されず、飲物がこぼれ 
てシートや室内を汚すおそれがありま 
す。 


* 買い物袋などを引っ掛けるときに 
使います。 



«エアコンの下側と後席ドア部に 
フック穴が4箇所、フックは2個付 
いています。 

籲フックを取り外して、別のフック 
穴に付け替えることができます。 


取り外しかた 

* フックを上側に持ち上げてから外 
します。 


取り付けかた 

籲フックをイラストの向きにあわせ 
て、取り付け穴の上側に差し込ん 
でから下に押し込みます。 



どこでもフック 


フロントシートセンタート 
レイ 


^frcr 


ZAA0290 
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どこでもフック/ラゲツジフック/ラゲツジサイドポケット 


^警告 

•取り外したフックは、お子さまが飲 
み込まないように注意してくださ 
い0 


•ァドバイス 

•フックを無理に手前に引っ張って外した 
り、 1.5 kg 以上の物を掛けないでくださ 
し' i 。 フックが破損するおそれがあります。 


m 知識 

•フックを追加で購入することができま 
す。詳しくは、日産販売会社にご相談く 
ださい。 


ラゲツジフツ 


♦ラゲツジルームの左右に3箇所ずつ 
あります。 



ZAA0294 


•ァドバィス_ 

•フック®には 3 kg 以上、フック ㊣ には 
10 kg 以上の物を掛けないでください。 
フックが破損するおそれがあります。 


ラゲツジサイドポケツ 


♦後席右側にあります。 



杰 思 

• 重い物や長い物を入れないでくださ 
し、。落ちてきて、思わぬケガをする 
おそれがあります。 















































フロアカーぺット 
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この車（年式）専用のフロアカーぺットが設定されています。床の上にしっか 
りと固定して正しく使用してください。 


■固定のしかた 

床面には日産純正フロアカーぺット用の固定クリップが付いています。 

① フロアカーぺットを床の形状に合わせて敷きます。 

② フロアカーぺットの取付穴に固定クリップのピンを通し、確実に固定します。 



※車種により、固定クリップ•ピン 
の形状や、各シ_卜ごとに設定さ 
れている数量は異なります。詳し 
い固定方法は、日産販売会社にお 
問い合わせください。 


A 警告 


•この 車（年式）専用の フロア カーぺットを、床の上にしっかりと固定して正しく使 
用してください。 フロア カーペットがずれて各ペダルと干渉し、思わぬスピードが 
出たりブレーキが効きづらくなるなど、重大な傷害につながるおそれがあります。 


運転席にフロアカー ぺッ トを敷くときは 

■日産純正品であっても、他車種及び異なる 
年式のフロアカーぺットは使用しない。 

• フロアカー ぺッ トでペダルを覆わない。 

• フロアカーぺットを重ねて敷かない。 
•フロアカーぺットがずれないように固定ク 
リップで確実に固定する。 

•運転席専用のフロアカーぺットを使用する。 
•フロアカーぺットを前後逆さまにしたり、 
裏返して使用しない。 



連軲する則_に 

•フロアカーぺットが正しく固定されていることを定期的に確認し、洗車後は必ず確 
認する。 

•エンジン停止時及びセレクトレバーが H のとぎに各ペダルをいっぱいに踏み込み、 
フロアカーぺットと干渉しないで運転に支障がないことを確認する。 


ンなとにより、装着の有無が異なります。 


フロア カー ぺツ 


^frcr 
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MEMO 




車との上手なつきあいかた 


鲁快適ドライブのために . 

雨の日の快適ドライブ 
夏の快適ドライブ…… 
寒冷時の取り扱い…… 
タイヤチェーンについて 


春お手入れのしかた…… 

外装のお手入れ 
内装のお手入れ 
その他のお手入れ 
タイヤの交換… 


li 


5 


6 6 7 8 2 
5 5 5 5 6 
1— 一^™ - 1— 1— 


63 


3 5 7 8 
6 6 6 6 
- 1— 1— 
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雨の日の快適ドライブ 


快適ドライブのために 


雨の日の快適ドライブ 


■窓ガラスがくもるとき 

フロント、サイドウインドーガラス 

エアコンで除湿します。 

エアコンの吹ぎ出し口を^にして、 
吸い込み口は外気導入にします。 
冬でもエアコンを活用してくださ 
い。 

0窓ガラスのくもりの取りかた… 
P .136、 141 


CQ 知識 

«早くくもりを取りたいときは、吹き出し 
温度を高くし、吹き出し風量を多くしま 
す。 


パックドアガラス 

リヤウインドーデフォッガース 
イッチ ( PP .109) を使い、くも 
りを取ってください。 




※車種により、スイッチの位置と形状 
が異なります。 


■ガラスが油膜でギラギラする 
とぎ 

ガラスクリーナーを使って、ガラ 
スの表面やワイパーのゴムを清掃 
してください。 


•ァドパイス 

•油膜があると、雨の夜などは対向車の光 
が乱反射して見にくくなることがありま 
す。 


■ワイパーのふき残しがあると 

き' 

籲ワイパーブレードのゴムが摩耗し 
ていたり、異物がかみ込んでいる 
と線が残ります。ワイパーブレー 
ドを清掃し、異物を取り除いてく 
ださい。 

籲ゴムが摩耗しているときは、早め 
にゴムを交換してください。 


•ァドパィス 

•ワイパーゴムの交換については、日産販 
売会社にご相談ください。 





























夏の快適ドライブ 
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■オーバーヒートを防ぐために 

日常点検で冷却水の量を点検して 
ください。 

水温計がオーパーヒートを示しそ 
ろになったら、安全な場所に停車 
して冷やしてください。 

P 才ーパー匕一卜したときは… P .1 77 


•ァドバィス 

•地面に水漏れの跡があるときや、冷却水 
が早くなくなるときは、日産販売会社で 
点検を受けてください。 


■炎天下で駐車するとき 

シ_卜や八ンドルに白い布やサン 
シェードなどを掛けたり、ボディ 
にカパーなどを掛けて温度の上昇 
を防いでください。熱に弱い製品 
は車内に置かないでください。 



ZSD001 1 


包警告 

• お子さまや介護が必要な方だけを車 
内に残さないでください。炎天下で 
は車内が高温になり、生命にかかわ 
るおそれがあり危険です。 


/!\汪思 

•炎天下では、樹脂部品や金属部品が 
高温になっていることがあり、触れ 
るとやけどをするおそれがありま 
す。特に小さいお子さまを乗せると 
きは注意してください。 

また、車内が高温になるので、 CD 、 
カメラ、サングラスなど樹脂製の小 
物、ガスライターや炭酸系の飲物な 
どを置いたままにしないでくださ 
し、。変形したり爆発するおそれがあ 
ります。特にインストルメントパネ 
ルの上など、直射日光の当たる場所 
は大変高温になるので注意してくだ 
さい0 


■海に出かけたあとは 

* 車体に付着した塩分を早めに落と 
してください。塩分を付着させた 
まま放置しておくと、サビの原因 
となります。 

* 洗車するときは、下回りも念入り 
に洗ってください。 


夏の快適ドライブ 
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寒冷時の取り扱い 


寒冷時の取り扱い 


_車の冬じたく _ 

■エンジンオイルの準備 

外気温に応じたエンジンオイルを 
使ってください。 

/ D サービスデータ （エンジンオイル） 

… P.208 

■バッテリー液の点検、補給 

P メンテナンスノート「簡単な整備の 
しかた」をお読みください。 

■冷却水の濃度点検 

冷却水の凍結を防ぐため、エンジ 
ンクーラントの濃度を点検してく 
ださい。 


エンジンクーラントの濃度 

/fc ロノ皿 

30% 

約一 15°C 

50% 

約- 35°C 


冷却水を補充 • 交換するときは、 
日産純正スーパーロングライフ 
ク_ラント（50%希釈品）をお使 
いください。 

P サービスデータ（冷却水） … P.209 


•ァドパィス 

• 寒冷地仕様車は工場出荷時に50%にし 
てあ0ます。 

•冷却水の点検 • 補充 • 交換は日産販売会 
社にご相談ください。 


■冬用タイヤ、タイヤチェーン 
の準備 

籲冬用タイヤに交換するときは、4輪 
とも必ず指定サイズで同一の銘柄、 
パターン（溝模様）のタイヤに交 
換してください。 COP. 170) 

* タイヤチェーンはお客さまのタイ 
ヤサイズに合った日産純正品をお 
すすめします。 (PP.162) 

■ウオッシャー液の濃度点検 

ウオッシャー液の凍結を防ぐため、 
ウオッシャー液容器に記載してあ 
る凍結温度を参考に、外気温に応 
じた希釈割合（濃度）にしてくだ 
さい。 

日産純正ウインドーウオッシャー 
液をおすすめします。 

/D ウオッシヤー液の補給… P. 167 


△ 汪思 

• 外気温に応じた希釈割合に合わせて 
ください。不適合の場合、ウインドー 
ガラスに噴射した液が凍結し、視界 
不良となるおそれがあります。 



















寒冷時の取り扱い 


159 


■寒冷地用ワイパープレードの 
装着 

寒冷地用のワイパーブレードを装 
着するときは、お車に合った日産 
純正部品をお使いください。 
詳しくは、日産販売会社にご相談 
ください。 

リヤワイパーブ レー ドについては、 
寒冷地専用ワイパーアームとセツ 
卜でお使いください。（寒冷地仕様 
車を除く） 


/!\汪思 

• 高速走行時は通常のワイノブレー 
ドよりふき取りにくくなります。速 
度を落として走行してください。 


•ァドパイス 

• 降雪期以外は通常ブレードに戻してくだ 
さい0 


P ワイパーブレードの交換…メンテナ 
ンスノー ト「簡単な整備のしかた」 
をお読みください。 


出発前の準備 

■窓ガラスの雪や霜を落とす 

プラスチックの板などを使って、 
ガラスを傷つけないように落とし 
てください。 


A 警告 

•ルーフに積もった雪は落としてくだ 
さい。窓ガラスに雪が滑り落ちると 
視界の妨げとなり、思わぬ事故につ 
ながるおそれがあります。 


■足回りの着氷を落とす 

足回り（ブレーキホース、フェン 
ダー裏側など）に付着した氷塊を、 
部品を破損しないように注意して 
取り除いてください。 


■靴の雪を落とす 

乗車時、靴に付いた雪はよく落と 
してください。ペダル類の操作時 
に滑ったり、窓ガラスのくもりの 
原因となります。 


?fi 辟 g 
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寒冷時の取り扱い 


■車が凍結したら 

凍った部分にお湯をかけて氷を溶 
かしてください。溶けたらすぐに 
ふき取ってください。 


•ァドパィス 

• ドアなどの開閉部分を無理に開けないで 
ください。ゴムがはがれたり損傷するお 
それがあります。 

•ワイパー、ドアミラー、パワーウインドー 
などを無理に動かさないでください。装 
置が損傷するおそれがあります。 

• ドアのキー穴部には、お湯をかけないで 
ください。凍結するおそれがあります。 


雪道を走行するとき 

■滑りやすい路面の走りかた 

»滑りやすい路面での急発進、急加 
速、急ブレーキ、急八ンドルなど 
無理な運転は危険ですのでしない 
でください。雪道や凍結路では速 
度を落とし、車間距離をとり、ゆ 
とりある運転をしてください。 

«雪道、凍結路では早めに冬用タイ 
ヤ、タイヤチェーンなどを装着し 
て走行してください。 

P タイヤチェーンについて… P .1 62 

籲雪道を走行するときは、 4 WD 車は 
2 WD -4 WD 切り替えスイッチを 
4 WD 側に切り替えます。 
P 2 WD -4 WD 切り替えスイツチ… 
P .122 


■走行中の雪の付着に注意 

* ブレーキに付着した雪が凍結し、 
ブレーキの効きが悪くなることが 
あります。ときどきブレーキの効 
き具合を確認してください。 

効きが悪いときは、前後の車との 
距離を十分とり、低速走行で効き 
が回復するまでブレーキペダルを 
軽く踏んでください。 

•つ エンダーの裏側に付いた雪が積 
もり、八ンドルの切れが悪くなる 
ことがあります。ときどき確認し 
て雪を取り除いてください。 









寒冷時の取り扱い 
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寒冷時の駐車_ 

■長時間駐車するとき 

參セレクトレバーを a に入れ、パー 
キングブレーキをかけずに輪止め 
をしてください。パーキングブレー 
キをかけると、ブレーキが凍結し 
て解除できなくなるおそれがあり 
ます0 

參フロントグリルを風が吹いてくる 
方向に向けて駐車しないでくださ 
し)。エンジンルームに雪が入った 
りエンジンが冷えて始動しにくく 
なります。 

春軒下や樹木の下には駐車しないで 
ください。落雪で車が損傷するお 
それがあります。 

* 雪が降りそろなときや降雪時には 
ワイ パーアームを 起こしておいて 
ください。ブレードと窓ガラスが 
凍結し、破損するおそれがありま 
す。 


雪道を走行したあとは 
♦凍結防止剤をまいた道路を走行し 
たあとは、サビの原因となるので 
早めに洗車してください。 

洗車するときは、下回りも念入り 
に洗ってください。 


•ァドパィス 

• 寒冷時に洗車をするときはブレーキに直 
接水がかからないように注意してくださ 
し V ブレーキ装置に水が入ると凍結し、 
走行できなくなるおそれがあります。 


?fi 辟 g 
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タイヤチェーンについて 



參タイヤチェーンは必ず前2輪に装着 
してください。 4WD 車も前2輪に 
装着してください。 


* お客さまのタイヤサイズに合った 
タイヤチェーンでも使用できない 
場合があります。 

タイヤチェーンはお客さまの車に 
適合した日産純正品をおすすめし 
ます。適合するタイヤチェーンに 
ついては日産販売会社にご相談く 
ださい。 

■装着の前に 

* 安全に作業できる平坦な場所に停 
車してください。 

參パーキングブレーキをかけエンジ 
ンを止めます。さらに、非常点滅 
表示灯を点滅させ、必要に応じて 
停止表示板（又は停止表示灯）を 
置きます。 

■装着のしかた 

參タイヤチェーンは付属の取扱説明 
書に従って正しく装着してくださ 
し'!。 


A 注思_ 

•不適正に装着したり、タイヤサイズ 
に合わないものなどを使用すると、 
ブレーキ 配管や フエンダーな どを破 
損するおそれがあります。 


•ァドバイス 

• スペアタイヤにはタイヤチェーンを装着 
できません。前輪がパンクした場合は、 
スペアタイヤを後輪に取り付け、外した 
後輪を前輪に取り付けてから、チェーン 
を装着してください。 

•タイヤチェーンを装着すると、ホイール 
カノ（一やアルミホイールに傷をつけるお 
それがあります。ホイールカバーは外し 
てください。 

• タイヤチェーンを装着したときはタイヤ 
チェーンに付属の取扱説明書で指示され 
た速度で走行してください。安全が損わ 
れたりタイヤチェーンが切れやすくなり 
ます。 

•雪のない舗装路ではチェーンを装着した 
まま走行しないでください。路面を損傷 
したり、チェーンの摩耗を早め、寿命が 
短くなります。また、 4 WD 車は機構に 
無理がかかり故障の原因となります。 

•タイヤチェーンを装着しているときは、 
突起しているところや穴の上を走行した 
り、急八ンドルやタイヤがロックするよ 
うなブレーキ操作をしないでください。 












外装のお手入れ 
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お手入れのしかた 


塗装面を美しく保つために 

■駐車、保管場所に注意 

風通しの良い車庫や屋根のある場 
所をおすすめします。 

■洗車 • ワックスがけの実施 

♦塗装面に付着した汚れをそのまま 
にすると、変色やサビの原因とな 
ります。次のような場合はすぐに 
洗車してください。 

• ばい煙、虫の死がいや鳥のふん、 
樹液、鉄粉、 コールタール など 
が付着したとき。 

•海岸地区、凍結防止剤を散布し 
た道路を走行したあと。 

•ほこり、汚れがひどいとき。 


•ァドバィス 

• ケミカル用品などは用途により使い分け 
が必要です。用途にあったものをお使い 
ください。 

• ベンジン、シンナーなどの有機溶剤や酸、 
アルカリ性の溶液を使わないでくださ 
し、。変色やしみの原因となります。 


洗車のしかた 

■水洗いするとぎ 

① 水をかけながら下回りの汚れを洗 
い流します。 

② 水をかけながら塗装面の高い位置 
から低い位置の順にセーム皮や柔 
らかいスポンジなどで汚れを落と 
します。 

• 汚れがひどいときは、ボディーシャ 
ンプーなどを使い、その後十分に 
水で洗い流します。 

③ はん点が残らないように水をふき 
取ります。 


杰 思 

• 下回りを洗うときはケガをしないよ 
うに注意してください。 


•ァドバィス 

•洗車するときは、エンジンルーム内に水 
をかけないでください。エンジンの始動 
不良やエンジンの不調、電気部品の故障 
などの原因になるおそれがあります。 

•硬いブラシや、たわしなどは使わないで 
ください。塗装面を傷つけるおそれがあ 
ります。 

•寒冷時に洗車をするときはブレーキに直 
接水がかからないように注意してくださ 
し、。ブレーキ装置に水が入ると凍結し、 
走できなくなるおそれがあります。 


外装のお手入れ 


?fi 辟 3 
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外装のお手入れ 


■洗車機を使うとき 

洗車機で洗車するときは、アンテ 
ナを外してください。 

P 7 ンテナの外しかた ••■ P .143 


自動洗車機 

ドアミラー （ PP .58) を格納して 
ください。 


高圧（コイン）洗車機 

洗車ノズルと車体の距離を十分離 
して洗車してください。 


•ァドパィス 

•自動洗車機で洗車すると、ブラシの傷が 
つき、塗装の光沢が失われたり劣化を早 
めることがあります。 

•自動洗車機で洗車すると、リヤワイパー 
を破損するおそれがあります。 

• ドアガラスのまわりに高圧ノズルを近づ 
けないでください。車内に水が漏れるお 
それがあります。 


ワックスをかけるとき 

ワックスがけは1か月に1回程度、 
又は水はじきが悪くなったときに 
行ってください。かけかたは普通 
塗装車、メタリック及びパール塗 
装車とも同じです。 

■ワックスのかけかた 

① 塗装面の汚れを洗車などで取り除 
きます。 

② 塗装面が冷えているとき（体温以 
下が目安）にワックスをかけます。 
かけかたはワックス容器に記載し 
てある説明に従ってください。 


•ァドパィス 

•塗装されていないパンパー、スポイラー 
などの樹脂部品には、ワックスを使用し 
ないでください。ムラになることがあり 
ます。 

•コンパウンド（研磨剤）の入ったワック 
スを使うと、塗装面の光沢や水をはじく 
特性が失われることがあります。 


■ワックスの選びかた 

籲コンパウンド（研磨剤）の入って 
いない、塗装に適したワックスを 
使ってください。 

日産純正カーワックスをおすすめ 
します。詳しくは、日産販売会社 
にご相談ください。 













外装のお手入れ/内装のお手入れ 


165 


アルミ□ー ドホイールのお手入れ ★ 

• 中性洗剤を含ませたスポンジなど 
を使い、汚れを洗い落としてくだ 
さい。日産純正クリーナーをおす 
すめします。 

※詳しくは、日産販売会社にご相談 
ください。 


•ァドバィス 

•変色やしみの原因になったり、傷をつけ 
るおそれがあるため、次のことをお守り 
ください。 

•強酸性、強アルカリ性の洗剤は使わな 
い0 

-洗剤はホイールの表面が冷えていると 
きに使用する。（体温以下が目安） 
•洗剤を使用したあとは、早めに十分洗 
い流す。 

• 硬いブラシやコンパウンド（研磨剤） 
の入った洗剤などは使わない。 


軽い補修のしかた 

塗装面の小さい傷はタッチアップ 
ペイントを使い、早めに傷部を補 
修してください。サビの発生を防 
ぎ、塗装面を長持ちさせます。 


A 汪意 

•車内に水をかけないでください。 
オーディオやスイッチ類、フロア下 
の配線や電気部品などに水がかかる 
と故障するおそれがあります。 


•ァドパィス 

• ベンジン、シンナーなどの有機溶剤や酸、 
アルカり性の溶液を使わないでくださ 
し、。変色やしみの原因となります。また、 
各種クリーナー類には、これらの成分が 
含まれているおそれがありますので確認 
してから使ってください。 


_カーぺットの汚れ取り_ 

電気掃除機でほこりを取り除き、 
日産純正ルームクリーナーなどで 
汚れを落としてください。 

フロアカーぺットを取り外したと 
きは、敷き直すときにフロアカー 
ぺットがずれないように固定ク 
U ップで正しく確実に固定してく 
ださい。 

p フロアカー ぺッ ト… P .153 



TCA0145Z 


内^のお手入れ 


?fi 辟 S 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
























166 


内装のお手入れ 


布、ビニールレザーの 汚れ取り 

中性洗剤を薄めて柔らかい布に含 
ませ、軽くふき取ります。さらに 
水に浸した布を固くしぼってふき 
取ります。 

汚れがひどいときは、日産純正ルー 
ムクリーナーなどで汚れを落とし 
てください。 



メーター表面の汚れ取り 

柔らかい布を真水に浸し、固くし 
ぼってからふき取ります。 


•ァドパィス 

•乾いた布やウエットティッシュなどを使 
用しないでください。傷がついたり、変 
色の原因になります。 

•ワックスやコーティング剤、油などが付 
着した布ではふかないでください。変色 
の原因になります。 


バックドアガラス、フロントガ 
ラスの清掃 

參ガラスの内側を清掃するときは、 
熱線を切らないように水を含ませ 
た柔らかい布で熱線にそって軽く 
ふいてください。 

參ガラスクリーナー、洗剤などは使 
わないでください。 
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ウォッシャー液の補給 

參ウォツシャ_液が不足していると 
きは、ウオツシャータンクのキャツ 
プを外し、ウォッシャー液を補給 
してください。ウォツシャー液容 
器に記載してある凍結温度を参考 
に、外気温に応じた希釈割合（濃度) 
にして補給します。 

♦ふたの穴を押さえ、引き抜くと、 
スポイト式にウォツシャー液の残 
量が点検できます。 

引き抜いたときにウォッシャー液 
がチューブ下端にしか入らないと、 
ウォツシャータンクはほぼ空の状 
態です。 

日産純正ウインドーウォツシャー 
液をおすすめします。 

P ウォツシャータンク容量… P .209 



A >王思 _ 

•ウオッシャー液を補給するときは、 
液を局温部にかけないよつにしてく 
ださい。出火するおそれがあります。 


•ァドバイス 

• ウオッシャー液のかわりに石けん水など 
を入れないでください。 

塗装面がしみになるおそれがあります。 


m 知識 

•フロントワイ パー とリヤワイ パー のウ 
オッ シャー タンクは兼用です。 


その他のお手入れ 


?fi 辟 § 
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タイヤの交換 


タイヤの交換 


^汪意 

•タイヤはゴム製品のため、徐々に劣 
化します。安全を確保するため、5 
〜7年を目安に必ず点検を受けてく 
ださい。点検については日産販売会 
社へご相談ください。 


■タイヤの位置交換 

(ローテーション） 

左右それぞれで前後タイヤの交換 
を行ってください。 

タイヤの偏摩耗を防ぎ、寿命を伸 
ばすために、約5,000 km 走行ごと 
に定期的な位置交換をおすすめし 
ます。 

P タイヤ交換のしかた… P . 196 



>王 思 

•タイヤ間に著しい摩耗差があった 
り、空気圧が規定値より著しく異な 
ると、車の性能が十分発揮できなく 
なり、安全性を損ねたり故障の原因 
になります。 


•ァドバイス 

• タイヤの位置交換と同時に空気圧も点検 
してください。 

•タイヤの位置交換については、日産販売 
会社にご相談ください。 


知識 

•車載のジャッキを使って、タイヤの交換 
を行うときは、スペアタイヤを使って1 
輪ずつ交換してください。 
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■タイヤ空気圧の点検 

參タイヤの空気圧は、走行前のタイ 
ヤが冷えているときに点検 • 調整 
してください。 

タイヤ接地部のたわみが大きいと 
きは、空気圧が不足しています。 
すみやかに調整するか、日産販売 
会社にご相談ください。偏平タイ 
ヤの空気圧はたわみ状態ではわか 
りにくいので、タイヤエアゲージ 
を使用し点検してください。 

* タイヤ空気圧は自然に少しずつ低 
下します。月に一度はタイヤエア 
ゲージを使用してタイヤ空気圧が 
適正であるか点検してください。 

• タイヤ空気圧は走行に伴い約1割程 
度上がることがあります。 

參タイヤの空気圧は運転席ドア開口 
部に表示、及び巻末のサービスデー 
夕に記載してあります。 



■タイヤ摩耗の点検 

摩耗限界表示（ウェアインジケ_ 
ター）が表れたら、タイヤを交換 
してください。 


摩耗限界表示 
(ウェアインジ 
ケータ ー） 



位置を 7 IX す 
マーク ( A ) 


TCD0071Z 


?fi 辟 3 
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タイヤの交換 


■タイヤ • ドホイールを交 
換するとき 

參タイヤを交換するときは、4輪とも 
同時期に行い、必ず指定サイズで 
同一の銘柄、パターン（溝模様） 
のタイヤを取り付けてください。 

* タイヤサイズは運転席ドア開口部 
のタイヤ空気圧表示を参照してく 
ださい。 


/!\ >王思 

•指定サイズ以外のタイヤ • □ー ドホ 
イールは絶対に取り付けないでくだ 
さい。不適合なタイヤ • □ー ドホイー 
J レを取り付けると、安全性が損われ、 
思わぬ事故につながるおそれがあり 
ます。 

•特に 4 WD 車は径が異なるタイヤを 
装着すると、車の機構に無理がかか 
り、重大な故障につながります。ま 
た、 VDC 付車も)システムが正常に 
作動しないことがあります。 

次のようなタイヤの装着はしないで 
ください。 

• 摩耗差の大きいタイヤの装着 
-前輪又は後輪だけに冬用タイヤを 
装着 

• サイズや種類の異なるタイヤを 
個々に装着 

•タイヤの交換をするときは、日産販 
売会社にご相談ください。 


• □-ドホイールを交換するときは、 
必ず指定サイズで同一種類の□一 
ドホイールを取り付けてください。 
□ ー ドホイールのサイズは卷末の 
サービスデータに記載してありま 
す0 


•ァドバィス 

• □ー ドホイールは、リムサイズやイン 
セツトが同じでも、他の車の物は使えな 
い場合があります。お手持ちの物をご使 
用になるときは、日産販売会社にご相談 
<ださい。 

• アルミ□ー ドホイールには荷重制限があ 
りますので、交換するときは日産販売会 
社にご相談ください。 

• タイヤや□ー ドホイールを交換したとき 
は、ホイールバランスを確実にとってく 
ださい。 











万一のとき 


♦発炎筒の使いかた 


春路上で故障したときは . 

參けん引するときは . 

他車にけん引してもらうとき 
後ろ側のフックについて… 


鲁オーパーヒー トしたときは 


鲁パッテリーがあがつたときは 


春ヒューズを点検 • 交換するときは 


春電球（パルプ）を交換するときは 


♦工具 • ジャッキ_スペアタイヤについて 

格納場所 . 

スペアタイヤについて （2 WD 車）… 
ジャッキアップのしかた . 


争パンクしたときは . 

タイヤ交換のしかた （2 WD 車）……- 
タイヤ応急修理のしかた （4 WD 車) 




3 


4 

7 


4 6 


8 


80 


8 


9 9 2 3 
8 8 9 9 
1— 1~ 1~ 1~ 


6 6 0 
9 9 0 


2 


參事故がおきたときは 


205 
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発 炎 筒の使いかた 


発炎筒の使いかた 


故障や事故などで緊急停車したと 
き' 周囲に危険を知らせるために 
使います。 

①助手席足元部のホルダーから発炎 
筒を外します。 



②本体を回しながらケースから引き 
抜きます。 



③点火部をケースのすり薬でこすつ 
て点火します。 



包警告 

•お子さまには触らせないでくださ 
し、。いたずらなどで発火するおそれ 
があり危険です。 

• 可燃物の近くで使わないでくださ 
し)。引火する危険があります。 

•点火は必ず車外で行い、点火後は顔 
や身体に近づけないでください。や 
けどをする危険があります。 

• トンネル内では使わないでくださ 
し、。煙で視界が悪くなり、他車の走 
行の妨げとなり事故をまねくおそれ 
があります。このときは非常点滅表 
示灯を使ってください。 


PD 知識 

• 点火後は約5分間燃え続けます。 

•発炎筒に記載してある使用方法、注意を 
あらかじめ確認しておいてください。 
♦発炎筒には有効期限があります。期限が 
切れる前に日産販売会社でお買い求めく 
ださい。 












路上で故障したときは 
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路上で故障したときは 


必ず安全な場所に車を退避させ、 
非常点滅表示灯などで後続車に危 
険を知らせてください。 

安全な場所に退避できないときは、 
発炎筒 （ PP .172) で後続車に危 
険を知らせてください。 

■路上で故障したとき 

① 車を路肩などに止め、非常点滅表 
示灯を点滅させます。 

② 高速道路や自動車専用道路では、 
車の後方に停止表示板又は停止表 
示灯を置きます。 



③全員車から降り、ガードレールの 
外など安全な場所に、すみやかに 
避難してください。 



④安全を確保後、救援を頼みます。 


■エンストしたとぎ 

① あわてずエンジンをかけ直してみ 
ます。 

② エンジンがかからないときは、付 
近の人に救援を求めて、車を押し 
てもらい、安全な場所に移動して 
ください。このときセレクトレパー 
を EI にしてください。 



③安全な場所に移動後、救援を頼み 
ます。 


/ i \ 注意 


•エンジンが止まると、ブレーキやパ 
ワ_ステアリングの倍力装置が働か 
なくなるため、極度にブレーキの効 
きが悪くなつたり、八ンドル操作力 
が重くなりますので注意してくださ 
い。 


■踏み切りで出られないとき 

① ただちに踏み切りの非常ボタンを 
押してください。 

② 発炎筒で一刻も早く列車に知らせ 
てください。 
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けん引するとぎは 


けん引するときは 


車が動かなかったり、異常な音が 
するときは、けん引せずに日産販 
売会社へご連絡ください。 

けん引が必要なときは、できるだ 
け日産販売会社、又は専門業者に 
依頼してください。 

PJAF の営業所一覧…メンテナンス 
ノー ト「サービス網について」をお 
読みください。 


他車にけん引してもらうとき 


El 警告_ 

•電源ポジションが LOCK でバッテ 
リーがあがると、ステアリング□ッ 
クの解除ができなくなるため、この 
ままの状態でけん引しないでくださ 
し、。けん引するときは救援車のバッ 
テリーとつなぎ、電源ポジションを 
Acc 又は〇 N にして八ンドル操作が 
できる状態で行ってください。また、 
けん弓 I 中は電源ポジションを LOCK 
にしないでください。八ンドル操作 
がでぎなくなり危険です。 


^汪意 

•エンジンが停止していると、ブレー 
キやノ（ワーステアリングの倍力装置 
が働かなくなるため、極度にブレー 
キの効きが悪くなったり、八ンドル 
操作力が重くなりますので注意して 
ください。 

•長い下り坂では、ブレーキが過熱し 
て効かなくなり、事故につながるお 
それがあります。このような場所で 
けん引するときは、レッカー車で引 
いてもらってください。 

• 4 WD 車はトレーラーに車載するか、 
4輪接地の状態でけん弓 I しても)らっ 
てください。2輪を上げた状態でけ 
ん弓 I すると、上げた車輪が回転して、 
思わぬ事故や故障につながるおそれ 
があります。 

• VDC 付車の前輪を上げてけん引す 
るときは、電源ポジションを〇 N に 
しないでください。 VDC が作動し 
ブレーキがかかることがあります。 


•ァドバィス 

•けん引してもらうときは、速度 30 km/h 
以下、距離 30 km 以内にしてください。 
高速走行や長距離走行をすると、トラン 
スアクスルが破損することがあります。 
できるだけレツカー車、又はトレーラー 
を依頼してください。 

•けん引 ロープは できるだけソフト ロープ 
を使い、バンパーに傷をつけないように 
注意してください。 


















けん引するとぎは 


① 4 WD 車は 2 WD に切り替えてくだ 
さい。 

P 4 WD (モーターアシスト方式）… 
P .122 

A 注意 

•2 WD に切り替わらないときは、4 
輪を持ち上げてけん引するか4輪車 
載をしてください。 


②フロントパンパー部のカバーの溝 
に、マイナスドライパーのような 
先の細いお手持ちの工具を差し込 
み、カバ'_を外します。 



④自車及び他車のけん引フックに 
□ _ プを掛けます。 


/ i \ 注思 

• 指定以外のフックは絶対に使わない 
でください。フック部が破損するお 
それがあります。 


•ァドパイス 

• ロープを掛けるときは、できるだけ同じ 
側で水平になるように掛けてください。 


⑤□—プ中央に 30 cm x 30 cm 以上の 
白い布を必ず取り付けます。 


, 5 m 以内 

/I- NJ 



③ホイールナツトレンチを用いてけ 
ん引フックを確実に取り付けます。 
P 工具… P .189 



ZCE0128 
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けん引するとぎは 


ZCE0175 

•船舶輸送時は、フロントのけん引フック 
と IJ ヤのタイダウンフックを使い固定し 
て < ださい。 


タイタウンフック 


* けん引用として使うと、車両を損傷する 
おそれがあります。 

• トレーラーなどで輸送するときは、車両 
下側のタイダウンフックを使い固定して 
ください。 


アドパイス 


⑥エンジンをかけられるときはエン 
ジンをかけ、セレクトレバーを EI 
にします。 


ZCE0174 


⑦ パー キングブレーキを解除します。 

⑧ けん引中はロープをたるませない 
ように、前の車の制動灯に注意し 
てください。 



參使い終わったら、けん引フックを 
取り付けた逆の手順で取り外しま 
す。 


後ろ側のフックは車両輸送時の固 
定専用です。 

けん引には絶対に使わないでくだ 
さい。 

この車で他車をけん引することは 
できません。 



ESE0695Z 





^汪意 

•エンジンをかけられないときは、電 
源ポジシヨンを Acc 又は〇 N にして 
ください。 


後ろ側のフックについて 


〈リヤ側〉 


V 




























オーパーヒー トしたときは 
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オー八ーヒ _ 卜したときは 


次のようなときは、才_パ_ヒ_ 
卜です。 

* 水温計がオーパーヒート範囲 
CDP .80) を示したとき。 

籲エンジンルームのすき間から蒸 
気が出ているとき。 


ZK 警告_ 

• ェンジンルーム内は高温になってい 
るため、ェンジンフードを開けると 
ぎは十分に注意してください。やけ 
どなど重大な傷害につながるおそれ 
があります。 

• ェンジンが十分に冷えていないとき 
は、ラジェー ター やリザーパータン 
クのキャップを外さないでくださ 
し、。蒸気や熱湯が噴き出し、やけど 
など重大な傷害につながるおそれが 
あります。 


■処置のしかた 

① ただちに安全な場所に停車します。 

② エンジンをかけたままエンジン 
フードを開け、風通しをよくして 
エンジンを冷やします。 

万一、冷却フアンが回っていない 
ときは、ただちにエンジンを止め、 
自然冷却してください。 


ZK 警告_ 

•蒸気が出ているときは、エンジン 
フードを開けないでください。やけ 
どなど重大な傷害につながるおそれ 
があります。 

エンジンを止め蒸気が出なくなるま 
で待ち、エンジンフードを開けてく 
ださい。 


③水温計が才_パ_ヒ_卜の範囲よ 
り下がったら、エンジンを止めし 
ばらく待ちます。 

エンジンが十分冷えてから冷却水 
の量、ホースなどからの水漏れを 
点検してください。 



④冷却水が不足しているときは、ラ 
ジエ_夕_とリザ_パ_タンク 
( PP .211、212) に冷却水〇〇 
P .209) を補充してください。 

• 補充後は、しっかりキヤップを閉 
めてください。 


•ァドパイス 

•応急的に水だけを補充したときは、でき 
るだけ早くエンジンクーラントを交換し 
て < ださい。 


⑤ 走行中、再度水温計がオーバーヒー 
卜の範囲を示したときは、①〜④ 
の作業を繰り返し行ってください。 

⑥ 早めに日産販売会社で点検を受け 
てください。 
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パッテリーがあがったときは 


バッテリーがあがったときは 


次のようなときは、パッテリーあ 
がりです。 

離スターターが 回らないか、 回っ 
ても回転が弱くエンジンがかか 
らないとき。 

* ライトがいつもより極端に暗い 
とぎ。 

離ホーンの音が小さい、又は鳴ら 
ないとぎ。 

■処置のしかた 

12 V (ボルト）バッテリー仕様の 
救援車を依頼し、プースターケー 
ブル（別売り）をつなぎ始動して 
ください。 

① 電源ポジシヨンを OFF 又は LOCK 
にします。 

② プ_スターケーブルを次の順番で 
つなぎます。 

|1本目1 

❶自車(あがった)パッテリーの ㊉ 端子 
❷ 救援車(正常な)ノ（ッテリーの ㊉ 端子 

\2^S\ 

©救援車(正常な)ノ（ッテリーの ㊀ 端子 
❹自車のエンジン本体（バッテリー 
から離れたステーなど） 


也警告 

• ブースター ケーブルをつなぐとき 
は、以下のことを必ず守ってくださ 
し、。火花が発生し、バッテリーから 
発生する可燃性ガスに引火して爆発 
し、やけどなど重大な傷害につなが 
るおそれがあります。 

• ブースターケーブルを正しい順番 
と位置でつなぐ。 

•ブースターケーブルを自車バッテ 
U 一の ㊀ 端子に直接つながない。 

• ブースター ケーブルの©端子と 
㊀ 端子を接触させない。 


③ 救援車のエンジンを始動し、エン 
ジン回転数を少し高めにします。 

④ 自車のエンジンをかけます。 
•エンジンをかけるときは、ヘッド 

ランプやエアコンなどは〇 FF にし 
てください。 

•エンジンが始動しても、しばらく 
エアコンやオーディオを使わない 
でください。 



ESH0515Z 


























パッテリーがあがったときは 


•ァドパィス 

•エンジンが始動できない場合には、一旦 
電源ポジションを OFF にして、10秒以 
上待ってから再始動してください。 


⑤ プ_スタ_ケ_ブルをつないだと 
きと逆の順番で外します。 

⑥ 早めに日産販売会社で点検を受け 
てください。 


A 警告_ 

•バッテリーを充電するときは換気を 
十分に行い、火気は近づけないでく 
ださい。バッテリーから発生する可 
燃性ガスに引火して爆発するおそれ 
があります。 

•バッテリー液は希硫酸です。目や皮 
膚に付着すると、失明や炎症など重 
太な傷害につながるおそれがありま 
す。万一、付着したときは、すぐに 
多量の水で洗浄し、飲み込んだとき 
は多量の水を飲んで応急処置をした 
あと、医師の診療を受けてください。 


•ァドバイス 

•押しがけでの始動はできません。 

•アイドリングストップ付車は、充放電能 
力と寿命性能を強化したアイドリングス 
トップ付車専用バッテリーをご使用くだ 
さい。専用バッテリー以外を使用すると、 
バッテリーの早期劣化やアイドリングス 
トップが正常に作動しなくなる原因とな 
D ます。 

•バッテリーはお客さまの車に適合した日 
産純正部品をおすすめします。詳しくは、 
日産販売会社にご相談ください。 

•バッテリーがあがるとステアリング□ッ 
クの解除が行えず、電源ポジシヨンが切 
り替わらなくなります。すみやかにパッ 
テリーを充電してください。 


m 知識 

•アイドリングストップ付車は、バッテ 
U 一交換したあとや長期間バッテリー端 
子を外したあとは、アイドリングストッ 
プのシステムが作動するまでに時間がか 
かる場合があります。 


/!\ >1思 

• ブースターケーブルの ワニグ チ ク 
リップは、車体に触れたり、他のワ 
ニグチクリップと接触しないように 
注意してください。 

•ブースターケーブルは、エンジン始 
動時の振動で外れたりしないよう 
に、確実につないでください。 

• ブースターケーブルをつなぐときや 
外すときは、冷却フアンやべルトに 
巻き込まないように注意してくださ 
い0 
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ヒューズを点検 • 交換するときは 


ヒューズを点検 • 交換するときは 


ランプがつかないときや電気系統 
の装置が作動しないときは、ヒュー 
ズ切れが考えられます。 

故障の状況から、関係するヒュー 
ズの位置を確認してください。 

■ヒューズポックスの位置 

ヒュ_ズボックスはグローブボッ 
クス側面、グローブボックス内側 
(2 WD 車）、エンジンルームにあり 
ます。 

グローブポックス側面 



グローブポックス内側 （2 WD 車) 



エンジン ルーム 

パッテリーの前側と右側にありま 
す。 



GD 知識 

• エンジンルーム右側のヒューズを交換す 
るときは、日産販売会社にご相談くださ 
し v 


■ヒューズの位置 

參ヒュ_ズボックスのふたの裏側又 
はヒュ_ズボックスの裏側に表示 
してあります。 

參車種により、付いていないヒュー 
ズがあります 


ZCE0612 






























ヒューズを点検 • 交換するときは 


■ヒューズの交換のしかた 

① 電源ポジシヨンを OFF 又は LOCK 
にします。 

② ヒューズボックスのふたを開けま 
す。 

③ ヒューズ抜きをヒューズに差し込 
んで引き抜き、ヒューズが切れて 
いないか確認します。 



•ァドパィス 

•交換してもヒューズが切れるときは、日 
産販売会社で点検を受けてください。 
•ヒューズ抜きは、ヒューズに対して垂直 
に差し込み、引き抜いてください。 
•ヒューズを交換したときは、確実に差し 
込まれていることを確認してください。 


TSD0302Z 

④ヒューズが切れているときは、同 
じ容量のヒューズと交換します。 


E ^ズ切れ 


： A ： 

i 5 

c 

/ — Av 1— 

/ 〇 

> 

W V 

J l 

J U 


TCA0169Z 


包警告 

•規定容量以外のヒューズや、ヒュー 
ズの代わりに針金、銀紙などは絶対 
に使わないでください。配線などが 
過熱、焼損し、火災につながるおそ 
れがあります。 
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電球（バルブ）を交換するときは 


霞球（バルブ）を交換するときは 


外装ランプが点灯しないときは、 
パルブ切れが考えられます。パル 
ブを点検し、切れているときは交 
換してください。 

* バルブの交換作業が不慣れな方や 
部品の破損などが心配な方は、日 
産販売会社にご相談ください。 

■外装ランプの位置 


方向指示器兼非常 



參前照灯（キセノンへッドランプ*) 
バルブが点灯しないときは、日産 
販売会社で点検を受けてください。 


也警告 

•キセノンへッドランプは点灯時髙電 
圧になります。感電防止のため、ラ 
ンプの脱着、バルブの交換は絶対に 
行わないでください。 


八イマウント 



" :車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 



































電球（パルプ）を交換するときは 
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■バルブの外しかた 
車幅灯、方向指示器兼非常点滅表 
示灯（側面)、番号灯、八イマウン 
トストツプランプ、制動灯/尾灯、 
後退灯 

* バルブを持ち、引き抜きます。 



パルプ 



ESH0655Z 


方向指示器兼非常点滅表示灯（前 
面、後面） 

* バルブを押し込みながら反時計回 
りに回して引き抜きます。 



■クリップの脱着のしかた 

籲切り欠きにお手持ちの工具（マイ 
ナスドライパーなど）を差し込み、 
ロックを解除してから引き抜きま 
す。 

•取り付けるときは、ロックが解除 
された状態で取り付け、指で□ッ 
クを押し込みます。 



ESH0156Z 
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電球（バルブ）を交換するときは 


■バルブ交換のしかた 

籲交換をする前にバッテリーの ㊀ 端 
子を外してください。 

參指定された容量のバルブ ( PP .210) 
に交換してください。 

* 交換したあとは、点灯することを 
確認してください。 

点灯しない場合は、日産販売会社 
で点検を受けてください。 


△ 汪思 

•バルブの交換は、エンジンルームや 
ノ（ルブが冷えた状態で行つてくださ 
し)。やけどをするおそれがあります。 
•バルブ交換をするときは、軍手など 
を着用して作業してください。 

• ステーなどの端で指や腕をケガしな 
いように十分注意してください。 


•ァドパィス 

«外した部品は確実に取り付けてくださ 
し、。水が入り故障の原因になるおそれが 
あります。 

•ノ (ルブに油が付着したときは柔らかい布 
などでふき取ってください。また、素手 
でガラス部分に触れないでください。バ 
ルブの寿命が短くなったり y (ルブが破損 
するおそれがあります。 

•八□ゲンヘッドランプのバルブは、バル 
ブ内の圧力が高く、落としたりすると破 
損してガラスが飛び散ることがありま 
す。取り扱いには十分注意してください。 


車幅灯、フォグランプ* 

① 作業スペースを確保するために、 
作業する側と反対側に八ンドルを 
切ります。 

② クリップ4箇所とボルト3箇所を外 
して、フェン ダー プ□テ クター を 
めくります。 


ポルト 




" :車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 





























電球（バルブ）を交換するときは 
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車幅灯 

③ ソケットを反時計回りに回して引 
き抜き、バルブを交換します。 



④ 取り外したときと逆の手順で取り 
付けます。 

フォグランプ + 

③ コネクター を外します。 

④ ソケットを反時計回りに回して引 
き抜き、バルブを交換します。 



⑤ 取り外したときと逆の手順で取り 
付けます。 


前照灯（八□ゲンへッドランプ) 


① コネクターとバックカバーを 外し 
ます。 



ZCE0182 


②リテーニングスプリングのロック 
を外し、バルブを交換します。 



③取り外したときと逆の手順で取り 
付けます。 


アドバイス 


• リテーニングスプリングは必ず固定され 
たことを確認してください。 

•バックカノ（一は確実にはめ込まれている 
ことを確認してください。ヘッドランプ 
内に水が入るおそれがあります。 



ンなどにより、装着の有無が異なります。 


車種、グレード、オプシ 
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電球（バルブ）を交換するときは 


方向指示器兼非常点滅表示灯（前 
面） 

①ソケットを反時計回りに回して弓 
き抜き、バルブを交換します。 



②取り外したときと逆の手順で取り 
付けます。 


方向指示器兼非常点滅表示灯（側 
面） 

①レンズを車両前方又は車両後方の 
スライドする方向に押しながら車 
両外側に引き抜きます。 



②ソケットを反時計回りに回して引 
き抜きます。 

ソケットがフェンダー内に落ちな 
いようにテープなどで車体に貼り 
付け、バルブを交換します。 



ESG0753Z 

③レンズのクリップ側から差し込み、 
レンズを押し込んで取り付けます。 



ESG0754Z 






















電球（バルブ）を交換するときは 


187 


方向指示器兼非常点滅表示灯（後 
面)、制動灯/尾灯、後退灯 

① パックドア開けます。 

② クリップを外し、リヤパンパーカ 
バーを 外します。 



③マイナスドライバーでターンファ 
スナーを45度回転させてロックを 
外し、フイニッシヤーを外します。 



④ボルトを外してリヤコンビランプ 
を手前に引いて外します。 



ZCE0186 


⑤交換したいバルブのソケットを反 
時計回りに回して引き抜き、パル 
ブを交換します。 



⑥ターンフアスナーを車両から外し 
てフイニツシヤーに取り付け、45 
度回転させてロックさせます。 



⑦取り外したときと逆の手順で取り 
付けます。 
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電球（バルブ）を交換するときは 


八イマウントストップランプ 

①お手持ちの工具を使って、カバー 
を外します。 



②ソケットを反時計回りに回して引 
き抜き、パルブを交換します。 


前 


ZCE0190 

③取り外したときと逆の手順で取り 
付けます。 


哮号灯」 

①番号灯のレンズを右側に押しなが 
ら下に引き抜きます。 



ZCE0192 

②ソケットを反時計回りに回して引 
き抜き、バルブを交換します。 



ZCE0193 

③ 取り外したときと逆の手順でソ 
ケットを取り付けます。 

④ レンズ左側を差し込んでから右側 
を下から押し込み、レンズを取り 
付けます。 



t 


ZCE0194 






























工具.ジャッキ.スペアタイヤについて 


189 


工具 • ジャッキ • スペアタイヤについて 


格納場所 


A 汪意_ 

• 工具、ジャツキ、スペアタイヤを使つ 
たあとは、元の場所に格納してくだ 
さい。車内に放置すると思わぬ事故 
につながるおそれがあります。 


m 知識 

•停止表示板（停止表示灯)、輪止めは標 
準で搭載されておりませんので必要に応 
じて準備してください。 

•工具の種類やジャッキ、発炎筒 
( PP .189) などは、万一のときに困ら 
ないようにあらかじめ位置を確認してお 
いてください。 


■工具、ジャッキ 

後席足元（助手席側）に格納され 
ています。 


2 WD 車 



ZCE0180 
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工具 • ジャッキ • スペアタイヤについて 


4 WD 車 



※車種により、エアコンプレッサーの 
形状が異なります。 


m 知識 

タイヤパンク応急修理キット 

•修理剤ボトルには有効期限があります。 
期限が切れる前に日産販売会社でお買い 
求めください。 

•修理剤ボトルの有効期限は、ボトル上面 
のラベルに記載されています。（例：〇 
〇/〇〇〇〇—月/年） 

•タイヤパンク応急修理キットは、指定の 
格納場所に保管してください。 


P タイヤ応急修理のしかた… P .200 


























工具.ジャッキ.スペアタイヤについて 


■スペアタイヤ （2 WD 車） 

ラゲツジルームの下に格納されて 
います。 



•ァドパィス 

•スペアタイヤはクランプでしっかりと固 
定してください。ゆるんでいると、走行 
の妨げになります。 


取り出しかた 

①ラゲツジ ルームのボー ドを取り外 
します。 



②タイヤを固定しているクランプを 
ゆるめてタイヤを取り出します。 



參スペアタイヤを格納するときは、 
取り出したときと逆の手順で行つ 
てください。 
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工具.ジャッキ.スペアタイヤについて 


スペアタイヤについて （2 WD 車) 


スペアタイヤは応急用タイヤを搭載してあります。 

タイヤがノてンクしたときに、応急用として一時的に使うタイヤです。 

※斗…口車にはタイヤ応急修理キットが付くため、スペアタイヤは付きません。 

P タイヤ応急修理のしかた （4 WD 車）… P . 200をお読みください。 

注意 _ 

•スペアタイヤの空気圧はときどき点検してください。また、年に一度はタイヤエア 
ゲージを使用してタイヤ空気圧が適正であるか点検してください。長期間放置する 
と空気圧が減り、万一のとき使用できないことがあります。 

スペアタイヤの空気圧は420 kPa (4.2 kg / cm 2 ) です。 

•タイヤはゴム製品のため、徐々に劣化します。安全を確保するため、5〜7年を目 
安に必ず点検を受けてください。点検については日産販売会社にご相談ください。 
•スペアタイヤを取り付けたときは、タイヤ接地部のたわみを確認してください。た 
わみが大きいときは空気圧が不足しています。すみやかに空気圧を調整してくださ 
い0 

空気圧が不足したまま走行すると、思わぬ事故につながるおそれがあります。 
•間違った使いかたをすると、思わぬ事故につながるおそれがありますので、次のこ 
とをお守りください。 

• スペアタイヤ及びホイールはこの車専用です。他車のスペアタイヤを使ったり、 
他車に使わないでください。 

• スペアタイヤに交換したときは、100 km / h 以下で走行してください。 

• スペアタイヤには、タイヤチェーンは取り付けられません。 

雪道、凍結路で前輪がパンクしたときは、スペアタイヤを前輪に使わず、後輪に 
付け、外した後輪を前輪に取り付けてください。 

• スペアタイヤに交換したときは、できるだけ早く標準タイヤに戻してください。 


•ァドバィス_ 

•スペアタイヤに交換すると、車高が少し低くなります。地面の突起物などを乗り越えるとき 
は、車体が接触しないように注意してください。 













工具.ジャッキ.スペアタイヤについて 


ジャッキアップのしかた 


El 警告 

• ジャッキアップしたときは絶対に車 
両の下に入らないでください。 
ジャッキが外れると、重大な傷害に 
つながるおそれがあり非常に危険で 
す。 

•ジャッキアップ中は、エンジンを始 
動しないでください。車が発進し、 
重大な傷害につながるおそれがあり 
ます。 


A 汪意 

•ジャッキを使うときは、次のことを 
必ず守ってください。 

• ジャッキは必ず車載されたものを 
使い、他車のジャッキは使わない 
でください。また、車載された 
ジャッキは他車に使わないでくだ 
さい。 

• ジャッキはタイヤ交換又はタイヤ 
チェーンの脱着以外には使わない 
でください。 

• 平坦で硬いところに駐車して作業 
してください。 

• 使用前にパーキングブレーキをか 
け、セレクトレバーを H にしてく 
ださい。 

• 輪止めなどで車を固定してくださ 
い0 

• ジャッキの上下に台やブロックな 
どを入れないでください。 

• 人や荷物は必ず車から降ろしてく 
ださい。 


■ジャッキ八ンドルのセットの 
しかた 

春ジャッキにジャッキ八ンドルバー 
とジャッキ八ンドルをセツトしま 
す。 

格納場所… P .189 



•ァドバィス 

•ジャッキ八ンドルバーは、確実にジャッ 
キ八ンドルの穴に差し込んでください。 
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工具.ジャッキ.スペアタイヤについて 


■ジャッキアップのしかた 

交通の妨げにならず、安全に作業 
ができる地面（平坦な硬い場所） 
に停車し、人や荷物を車から降ろ 
します。 


A 汪意 

• やわらかい地面の上では行わないで 
ください。ジャッキが倒れ、事故に 
つながるおそれがあります。 


①パーキングブレーキをかけ、セレ 
クトレパーを S にし、エンジンを 
止めます。 



②ジャッキをかける位置と対角線の 
位置にあるタイヤに輪止めをしま 
す。 

•輪止めは、前輪をジャッキアップ 
するときは後輪の後ろ側、後輪を 
ジャッキアップするときは前輪の 
前側に置きます。 



A 汪意 

• やむを得ず傾斜地で作業する場合 
は、ジャッキをかける位置と対角線 
の位置にあるタイヤの下り側に輪止 
めをし、車が動き出さないようにし 
てください。 


m 知識 

• 輪止めは標準で搭載されていませんので 
必要に応じて準備してください。なお、 
輪止めはタイヤを固定できる大きさの 
石、木片などで代用できます。 


③ジャッキを手で回し、ジャッキの 
溝がジヤッキアップポイントの中 
央に入るまで上げます。 



ジャッキアップポイント 



•ァドバィス 

•ジャッキアップポイント以外の所には 
ジャッキをかけないで<ださい。車体が 
変形するおそれがあります。 






































工具.ジャッキ.スペアタイヤについて 
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④ジャッキ八ンドルを回して、タイ 
ヤと地面が少し離れるまで、ジャッ 
キアップします。 



/!\ 3：思 

•ジャッキ八ンドルを回すときは、 
ジャッキ八ンドルノ〈一を手でしっか 
り握って回してください。回転中に 
外れると、思わぬケガをするおそれ 
があります。 
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パンクしたときは 


パンクしたときは 

ノ（ンクしたときの応急処置として、スペアタイヤ付車はタイヤをスペアタイヤ 
に交換します。タイヤパンク応急修理キット付車はパンクしたタイヤを応急修 
理してください。 

タイヤ応急修理のしかた （4 WD 車）… P . 200をお読みください。 


タイヤ交換のしかた （2 WD 車) 


/ i \ 注思 

•タイヤ交換をするときは、軍手など 
を着用して作業してください。 

走行直後はホイールナツトが熱いた 
め、やけどやケガをするおそれがあ 
ります。 


①交通の妨げにならず、安全に作業 
ができる地面（平坦な硬い場所） 
に停車します。 

• 人や荷物を降ろします。 
•必要に応じて、非常点滅表示灯を 
点滅させ、停止表示板（又は停止 
表示灯）を置きます。 

•工具、ジャッキやスペアタイヤを 
取り出します。 

0ジヤツキアップのしかた… P .193 
/ D スペアタイヤの取り出しかた… 

P .191 



②ジャッキをセットします。 
•ジャッキを手で回し、ジャッキの 
溝がジャッキアップポイント 
( PP .194) の中央に入るまで上げ 
ます。 

• スペアタイヤをジャッキ近くの車 
体の下に置きます。 



TCA0172Z 


雀►アドバイス 

•スペアタイヤを置くときは、ラベル 
貼付側を上にしてください。 


③フルホイールカバー付車は、工具 
に布などをあてて、ホイールカバー 
を傷つけないように外します。 



ZCE0196 


TCC0070Z 

























パンクしたときは 
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④ホイールナツトレンチで、全ての 
ナツトを反時計回りに約1回転ゆる 
めます。 



•ァドバイス 

• タイヤを接地状態にして行います。 


⑤ジャッキ八ンドルを回して、タイ 
ヤと地面が少し離れるまでジャッ 
キアップします。 



/!\ >王思 

•ジャッキ八ンドルを回すときは、 
ジャッキ八ンドルノ〈一を手でしっか 
り握って回してください。回転中に 
外れると、思わぬケガをするおそれ 
があります。 


⑧ナットを外し、パンクしたタイヤ 
を外して車体の下に置きます。 



•ァドバイス 

•タイヤを地面に置くときは、ホイー 
ル表面を上にして置いてください。 


⑦ハブの取付面とホイール裏側の取 
付面を布でよくふき、スペアタイ 
ヤを取り付けます。 


ホイールとハフの取付面 



A 注意_ 

•取付面が汚れていると、走行中に 
ナツトがゆるみタイヤが外れるおそ 
れがあります。 

•応急用タイヤは、ラベル貼付側が外 
側になるように取り付けてくださ 
し、。逆に付けると他の部品と当たり、 
思わぬ故障につながるおそれがあり 
ます。 
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パンクしたときは 


⑧ナツトのテーパー部が、ホイール 
穴のシ_卜部に軽く当たるくらい 
まで、時計回りに回して締め付け 
ます。 



\\\ 



1 

テ-パ-部 /J 

シート 部 M 

J 


TSA2228Z 


^警告 

•ナットを取り付けるときは、ナット 
やポルトにオイルやグリースなどを 
塗らないでください。走行中にナッ 
卜がゆるみ、タイヤが外れるおそれ 
があります。 


⑨ナツトを、図の順序で2〜3回に分 
けて締め付けます。 



⑩ジャッキを下げます。 

さらにナットを⑨の締め付け順序 
で十分に締め付けます。 

»ホイールナット締め付けトルク 
1 08 N • m (1 1 ka • m ) 



TCA0181Z 


/ i \ >王思 

•ジャッキを下げるときは、ジャッキ 
八ンドルとジャッキ八ンドルバーを 
両手でしっかり握って回してくださ 
し、。回転中に外れると、思わぬケガ 
をするおそれがあります。 


— ^ァドバィス_ 

•ホイールナツトレンチを足で踏んで 
回したり、パイプなどを使って必要 
以上に締め付けないでください。ボ 
ルトが折れるおそれがあります。 


TSA2229Z 





















⑪パンクしたタイヤをラゲッジルー 
ムに、使用した工具やジャッキな 
どを室内の元の場所に格納します。 


A 汪意 

•タイヤを取り付けてしばらく走行し 
たあと、ナツトのゆるみや車体の振 
動などの異常がないか確認してくだ 
さい0 


•ァドバィス 

•応急用タイヤには、ホイールカバー 
は取り付けられません。 

•応急用タイヤは、すぐに標準タイヤ 
に戻してください。 

•標準タイヤにホイールカバーを取り 
付けるときは、エアバルブの位置を 
合わせてください。 



TCA0480Z 
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パンクしたときは 


タイヤ応急修理のしかた 
(4 WD 車） 


タイヤトレッド部（接地面）に刺 
さつた釘やネジなどによる軽度の 
パンクは、タイヤパンク応急修理 
キットで応急修理できます。 

しかし本キットは応急修理を目的 
としているため、修理後はすみや 
かに日産販売会社又は専門の修理 
業者で点検、恒久修理を行つてく 
ださい。 

jD タイヤパンク応急修理キットの格納 
場所.. P . 190 


次の場合、応急修理はできませんの 
で、日産販売会社又は JAF などに連 
絡してください。 

• 修理剤の有効期限が切れている場 

ム 

• 約 6 mm 以上の切り傷や刺し傷が 
ある場合 

• タイヤサイド部が損傷を受けた場 

ム 

• ほとんど空気の抜けた状態で走行 
した場合 

•タイヤがリムの外側、又は内側へ 
完全に外れている場合 
• リムが破損している場合 
• タイヤが2本以上パンクしている 
場合 


A 汪意_ 

修理キットについて 

•応急修理キットは、必ず日産純正品 
を使用してください。 

•応急修理キットは、搭載車両専用で 
す。他の車には使用しないでくださ 
し、。 

•応急修理キットは自動車用タイヤの 
空気充填や空気圧チェック以外で使 
用しないでください。 

•応急修理キットは DC 12 V 専用で 
す。他の電源での使用はできません。 

• 水やほこりを避けて使用してくださ 
し)。 

•分解、改造などは絶対にしないでく 
ださい。 

• コンプレッサーに衝撃を与えないで 
ください。故障の原因となります。 

• お子さまが誤って手を触れないよう 
に注意してください。 

修理剤について 

•飲むと健康に害があります。万一 
誤って飲んだ場合は、できるだけた 
くさんの水を飲み、ただちに医師の 
診療を受けてください。 

•万一目や皮膚に付着した場合には、 
水でよく洗い流してください。 
それでも異常を感じたときは、医師 
の診療を受けてください。 















パンクしたときは 


■応急修理のしかた 

※車種により、エアコンプレッサー 
の形状が異なります。 


•ァドパィス 

•タイヤに釘やネジが刺さっている場 
合は、抜かずにそのまま修理してく 
ださい。 


タイヤパンク応急修理キットは、 
後席足元（助手席側）のふたを開 
けて取り出します。 
jD 格納場所… P .190 

①コンプレッサーの速度制限シール 
をはがし、運転者のよく見えると 
ころに貼ります。 


©□ 



^注意 

•八ンドルのセンターパッド部には速 
度制限シールを貼らないでくださ 
し)。 SRS エアバッグが正常に作動 
しなくなり、重大な傷害につながる 
おそれがあります。 

また、警告灯やスピードメーターが 
見えなくなる位置にも!貼らないでく 
ださい。 


②コンプレッサーからホースと電源 
プラグを取り出します。 



③コンプレッサーから、ボトルホル 
ダーのキャップを外します。 



④修理剤ボトルのキャップを外し、 
内ぶたをつけたままボトルホル 
ダーに取り付けます。 

(ボトルホルダーにねじ込むと内ぶ 
たが破れます。） 



ZCE0345 
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パンクしたときは 


⑤ パンクしたタイヤのバルブから 
キャップを外します。 

⑥ ホース先端の保護キャップを外し、 
ホース（排気バルブが閉まってい 
ることを確認してください）をパ 
ンクしたタイヤのパルプに確実に 
ねじ込みます。 



⑦ コンプレッサーのスイッチが OFF 
(「〇」の位置）にあることを確認し、 
電源プラグを車内の電源ソケット 
に差し込みます。 

⑧ 電源ポジシヨンを Acc にしてコン 
プレッサーのスイッチを ON (「一」 
の位置）にし、タイヤを指定空気 
圧又は 180kPa 以上まで昇圧させ 
ます。 

この際、実際の空気圧が測れるよ 
うにコンプレッサーを一時停止し 
て圧力計で測定してください。 

空気圧が高すぎる場合は、排気パ 
ルブを反時計回りに回して、空気 
を抜いてください。 



/ i \ 汪思 

• ホースとタイヤの接続が不十分な場 
合、空気が漏れたり、修理剤が飛び 
散るおそれがあります。 

• 破裂の危険があるので応急修理キッ 
卜作動中は補修中のタイヤから離れ 
てください。タイヤに亀裂や変形が 
発生している場合、ただちにコンブ 
レッサーのスイッチを切り、修理を 
中止してください。 

* ノ（ルブを介して修理剤を注入するた 
め、圧力が600 kPa に達することが 
ありますが、異常ではありません。 
通常は、30秒ほどで下がります。 


※タイヤの空気圧は運転席ドア開口 
部に表示、及び巻末のサービスデー 
夕に記載してあります。 


•ァドパィス 

•コンプレッサーは長時間使用すると 
故障につながるおそれがありますの 
で、10分以上連続して作動させない 
でください。タイヤ空気圧を昇圧で 
ぎない場合は修理でぎません。 



















パンクしたときは 
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10分以内に 180 kPa まで昇圧できな 

い場合 

10分以内に 180 kPa まで昇圧でき 
ない場合は、タイヤがひどい損傷 
を受けているおそれがあります。 
この場合は、本修理キットで応急 
修理することができません。日産 
販売会社又は JAF などに連絡して 
ください。 

PJAF の営業所一覧…メンテナンス 
ノー ト「サービス網について」をお 
読みください。 

⑨指定空気圧又は1 80 kPa 以上まで 
昇圧できたら、コンプレッサーの 
スイッチを切り、電源プラグを電 
源ソケットから抜きます0ホ_ス 
をパルプからすばやく取り外し、 
ホースに保護キャップを取り付け、 
バルブにキャップを取り付けます。 


•ァドパィス_ 

•ポトル内に残った液剤がこぼれない 
ように、ボトルはボトルホルダーに 
つけたままにしておいてください。 


⑩修理剤をタイヤ内に広げるため、 
10分間又は 3 km 程度走行してくだ 
さい。 80 km / h 以下の速度で注意 
深く運転してください。 


A \ 汪思 

•空気を入れたあとは、ホースの口金 
が熱くなることがあります。やけど 
しないように注意してください。 
•走行するとぎは、低速で慎重に運転 
してください。特にカーブや旋回時 
には注意してしてください。 


⑪走行後、再度コンプレッサーのス 
イッチが OFF (「〇」の位置）に 
あることを確認し、コンプレッサー 
のホースをタイヤのパルブに取り 
付け、コンプレッサーに付属して 
いる空気圧計でタイヤ空気圧を 
チェックしてください。 

指定空気圧より低下していたら、 
再度指定空気圧まで昇圧してくだ 
さい。 


汪意 

•空気圧が1 30 kPa 以下に低下した 
り、⑦〜⑩の作業を繰り返しても空 
気圧が低下したりする場合は、本修 
理キットによる応急修理はできませ 
ん〇 

運転を中止して日産販売会社又は 
JAF などの□ー ドサービスに連絡し 
てください。 

PJAF の営業所一覧…メンテナンス 
ノー ト「サービス網について」をお 
読みください。 
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パンクしたときは 


⑫空気圧が低下していなければ、応 
急修理は完了です。すみやかに日 
産販売会社又は専門の修理業者ま 
で慎重に運転してください。 


•ァドバィス_ 

•応急修理後の恒久修理の際、パンク 
穴を発見できないために恒久修理で 
きないことがあります。そのまま走 
行を続ける場合は、こまめに空気圧 
をチェックしてください。頻繁に空 
気圧の低下がみられるときは、日産 
販売会社又は修理業者で点検を受け 
てください。 


m 知識 

•修理剤を使用したタイヤは、新しい 
タイヤに交換されることをおすすめ 
し 〆 す0 

修理 • 再使用される場合は、専門の 
修理業者と相談してください。 
•ホイールは付着した修理剤をふき取 
れば再使用できますが、バルブは新 
しいものと取り替えてください。 
•修理剤とホースは再使用できません。 
使用後は新しい修理剤とホースをお 
求めください。 

詳しくは日産販売会社にご相談くだ 
さい0 










事故がおきたときは 


事故がおきたときは 

あわてずに次の処置をしてください。 


続発事故の防止 

他の交通の妨げにならないよう 
な安全な場所に車を移動させ、 
エンジンを止めます。 

回負傷者の救護 

負傷者がいる場合は、医師•救 
急車が到着するまでの間、可能 
な応急手当を行います。 

圓警察への届け出 

事故が発生した場所、状況、負 
傷者や負傷の程度などを連絡し 
ます。 

® 相手方の確認とメモ 

相手方の氏名、住所、電話番号 
などを確認してメモします。 
同時に事故状況もメモしておい 
てください。 

[5] 販売会社と保険会社への連絡 

ご購入された販売会社と加入の 
保険会社へ連絡をします。 
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MEMO 




サービスデータ 
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サービスデータ 

■点検 • 整備について 

メンテナンスノートに、点検，整備及び保証の内容について記載してあります。 
ご使用前に必ずお読みください。 

* 点検_整備の実施、記録、保存は法律で義務づけられています。 

* 点検や清掃に使用した工具や布などを、エンジンルーム内に置き忘れないよう 
にしてください。故障や車両火災につながるおそれがあります。 


■点検値 


項 

a 

点検値 

ウオ_夕_ポンプ • オルタ 
ネーター.エアコンコンブ 
レッサ ベルト 

たわみ量 

約 98.1 N (約 10kg) で 
押したとぎ 

2WD 

5〜1 0mm 

ジェネレーター • ウオーター7 
エアコンコンプレッサーベル 

tf ンプ • オルタネーター • 

卜 

4WD 

調整不要※ 


遊び 

d 〜11 mm 

ブレーキペダル 

床板とのすぎ間 
約 490N (約 50kg) で 
踏んだとき 

90mm 以上 

パーキングブレーキ 

踏みしろ 

約 196N (約 20kg) で 
操作したとき 

2WD 

3〜4 ノツチ 

4WD 

4〜5 ノツナ 


《4WD 車は、ベルトオートテンシヨナー（自動張力調整機構）を採用しており、ベル 
卜張力調整は不要です。詳しくは、日産販売会社にご相談ください。 
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サービスデータ 


■交換油脂類 

油脂類の交換は、下記の指定油脂（規格品）を規定量でご使用ください。 
また、交換時期についてはメンテナンスノー トをお読みください。 


なお、言羊しくは日 

産販売会社にご相談ください。 

項目 

適用 

規定量 U ) 

指定油脂 

オイル 
のみ交換 

オイルと 
オイルフィ 
ルター交換 

エンジン 

オイル 

HR 15 DE 

2.8 

3.0 

日産純正 SN ストロングセーブ • X ※2 
(API : SN、SAE : 0 W -20) 

日産純正 SN エクストラセーブ • X 
(API : SN、SAE : 0 W -20) 

:規定量はドレーンプラグからオイルを3 

友いた場合の量で、エンジンの内部に残つ 


たオイル量を差し引いた目安の量です。よって、レベルゲージにより確認を行っ 
てください。 

※ジ：工場出荷時に充てんされているオイルです。 


〈指定エンジンオイルについて〉 

API 規格又は ILSAC 規格に適合し 
た指定油脂をお使いください。 

なお、規格適合油には右記マークが 
表示されています。 

日産純正銘柄のご使用をおすすめし 
ます。 

指定油脂の範囲で、外気温に適した 
粘度 （ SAE 規格）のものをご使用く 
ださい。 

(右表参照） 

交換時期についてはメンテナンス 
ノー トをお読みください。 

詳しくは日産販売会社にご相談くだ 
さい。 




API マーク ILSAC マーク 

ZTI0060 




























サービスデータ 


項 目 

適 用 

規趕⑷※1 

指定油脂（規格） 

CVT フルード※2 

2 WD 

6.9 

日産純正 CVT フルード NS -3 

4 WD 

日産純正 CVT フルード NS -2 

リヤフアイナルド 
ライブオイル 

4 WD 

1.0 

日産純正マチックフルード D 

ブレーキフルード 

全車 

— 

日産純正ブレーキフルード 

No . 2500 ( D 0 T 3) 

m 却水 

2 WD 

6.9 ※3 

日産純正スーパーロングライフ 
クーラント 
(エンジンクーラント） 

4 WD 

67※3 

ウオッシャー液 

全車 

2.5 

日産純正ウインドウオッシャー液 
• 外気温に応じて濃度を調節して 
ください。 


:規定量は目安ですので、レベルゲージにより確認を行ってください。 

《2: CVT フルードは、専用の CVT フルードを必ずご使用ください。それ以外のフルー 


ドを使用すると、 CVT が破損するおそれがあります。 

※3:リザーバータンクの MAX レベル容量（0.7/)を含みます。 
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サービスデータ 


■電球（バルブ）の容量 


電球（バルブ） 

容量 (v-w) 

バルブタイプ 

前照灯（へッドランプ） 

八□ゲンへッドランプ付車 

12-60/55 

H 4 

キセノンへッドランプ付車 

キセノンパルブ 12-35 

D2R 

前部霧灯（フォグランプ） 

12-35 

H 8 

車幅火 7 

12-5 

W5W 

番号灯 

12-5 

W5W 

制動玎/尾火 7 

12-21/5 

W21/5W 

八イマウントストップランプ 

12-16 

W16W 

後退灯 

12-16 

W16W 

方向指示器兼非常点滅表示火 7 

前面、後面 

12-21 (アンパー) 

PY21W 

側面 

12-5 (アンパー) 

WY5W 


■タイヤ • □—ドホイールサイズ 


タイヤサイズ 

□ードホイールサイズ 

リムサイズ 

P . C . D . 

インセツト 

175/65 R 15 

15 X 5.5 JJ 

1 00 mm 

40 mm 

195/55 R 16 

16 X 6 J 

(4 穴） 

42 mm 


■タイヤ空気圧_ kPa _( kq / cnr ) 


タイヤサイズ 

空気圧 

前輪 

後輪 

175/65 R 15 

2 WD 

250 (2.5) 

230 (2.3) 

4 WD 

230 (2.3) 

210 (2.1) 

195/55 R 16 

2 WD 

250 (2.5) 

230 (2.3) 

T 125/70 D 15 ※ 

420 (4.2) 

420 (4.2) 


タイヤの空気圧は運転席ドアの開口部に表示し 
てありますので、確認してください。 

※応急用タイヤです。 



TCB0059Z 



















































サービスデータ 


■エンジンルーム内配置図 （2 WD 車) 



ZTI0061 



















































ブレーキリザーバータンク 


エンジンオイルフイラーキャップ 

-エアクリ ーナー 

-バッテリー 



-ヒューズ 

ボックス 

-ラジェーターキヤップ 

ラジェーターリザーノ（ータンク 
エンジンオイルレベルゲージ 
ウオッシャータンク 


ZTI0062 



























































さ < いん 


213 


■五十音さくいん 

※太字は、万一のときや困ったときについての項目です。 


アイドリングストップ表示灯 
アウターミラー（ドアミラー） 
アクティブヘッドレスト • 


アラーム（インテリジェントキー） 


アーム レスト . 55 

ISO RX 対応チャイルドシート固定専用 

アンカーについて . 71 

アイドリングストップ . 126 

アイドリングストップ警告ブザー••••101 
アイドリングストップ〇 FF スイッチ…129 

86 
58 
54 
96 

アラーム（警報装置） . 100 

アルミ□—ドホイールのお手入れ••••165 
アンチロックブレーキシステム—エ： ABS 
アンテナ . 142 


EPS (電動パワーステアリング） 

警告灯 . 93 

イベントデータレコーダ . 26 

イモビライザ^エンジンイモビライザー 
インテリジェントエアコンシステム…137 

インテリジェントキー . 28 

キ. . 32 

KE 丫警告灯 . 95 

電池の交換 . 36 


ドアの施錠•解錠 . 

メカニカルキー機能 . 

リモートコント□—ル 
エントリー機能 . 

インテリジェント キー 
[警報が鳴ったとき] . 

インナーミラー（ルームミラー） 


ウインカー—ホ：方向指示器 
ウインドーガラス 

(パワーウインドー) . 

ウオーニング（警告灯）…… 
ウオッシャー 

ウオッシャー液（規定量） •• 
ウオッシャー液の補給…… 


37 

35 


34 


96 

59 


46 

87 


•209 

■167 


寒冷時の取り扱い . 158 

スイッチ . 108 

動けなくなったときは . 173 

運転のしかた . 110 


ェアコン . 

オゾンセーフマニュアルエアコン 
インテリジェントエアコン 

システム . 

ェァバッグ 

SRS エアバッグ . 

SRS エアバッグ警告灯 . 

ABS 

ABS . 

ABS 警告灯 . 

ECO モード 

ECO モードインジケーター . 


132 

135 

137 


72 

92 


130 

.90 


. 85 

EC 〇モードスイッチ . 126 

LLC (冷却水） 

寒冷時の取り扱い . 158 

タンク容量 . 209 

エンジンイモビライザー（盗難防止装置） 
エンジンイモビライザー . 35 


表示灯（セキュリティー 
インジケーター） . 


エンジンオイル 
寒冷時の取り扱い 
夫見定星 . 


86 


. 158 

. 208 

エンジンのかけかた . 110 

エンジンフード . 44 

エンジン ルームから 蒸気が出ているとき 

. 177 

エンジンルーム内配置図 

2WD 車 . 211 

4WD 車 . 212 

エンストして始動ができなくなったとき 

. 173 


オイル . 208 

応急用タイヤ—スペアタイヤ 
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オーディオ 

オーディオについて . 142 

才一トマチック車の運転のしかた••••118 

才一トライトシステム . 103 

オー トレべライザー 

(ヘッドランプ） . 106 

才一トロック機能 . 29 

オーバーヒー トしたときは . 177 

オゾンセーフマニュアルエアコン••••135 
オドメーター . 80 

外気温度表示 . 82 

外装のお手入れ . 163 

カギ . 28 

ガソリン（使用燃料、燃料補給口、 

タンク容量） . 48 

カップホルダー . 147 

ガラスのお手入れ（バックドアガラス、 

フロントガラス） . 166 

寒冷時の取り扱い . 158 

寒冷地用ワイパーブレードの装着••••159 

キ _ . 32 

KEY 警告灯 . 95 

キー連動室内照明システム . 146 

キセノンヘッドランプ . 103 

キックダウン . 21 

空気圧（タイヤ） . 210 

くもり取り 

デフ□スター . 136、141 

リヤウインドーデフォッ ガー 

スイッチ . 109 

クラクシヨン（ホーンスイッチ）……109 

クラスターネットポケット . 150 

クリアランスランプ—シ：車幅灯 

クリープ現象 . 21 

クリーンフィルター . 132 

車のお手入れ . 163 

グローブボックス . 149 



警告灯 . 87 


警告灯 . 87 

警報装置 . 100 

警報ブザー音別一覧表 
(インテリジェントキー） . 99 

けん引するときは . 174 

工具（格納場所） . 189 

後席シート . 56 

航続可能距離 . 82 

後退灯 

電球（バルブ）の交換 . 182 

電球（バルブ）の容量 . 210 

故障警告灯 （MIL) . 88 

故障したときは . 173 

サービス デー タ . 207 

サイドミラー（ドアミラー） . 58 

サンバイザー . 144 

シート 

お手入れ . 166 

後席シート . 56 

前席シート . 53 

シー トべルト 

シートべルト警告灯 . 90 

シートべルトの着用のしかた . 60 

シートべルト非着用警報 
(シートべルトリマインダー）……100 
前席□ードリミッター付 
プリテンシ ヨナー シートべルト••••66 

ダブルプリテンシヨナー機構 . 66 

CVT (セレクトレバー） . 115 

事故がおきたときは . 205 

室内照明 . 145 

シフトロック解除ボタン . 117 

シフト□ックシステム . 22 

車載工具 . 189 

車速感知無段間けつ式ワイパー . 107 
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ジャッキ 

格納場所 . 189 

ジャッキアップのしかた . 193 

車幅灯 

電球（バルブ）の交換 . 182 

電球（バルブ）の容量 . 210 

充電警告灯 . 88 

水温計 . 83 

水温計がオーバーヒートの範囲を 
示したとき . 177 

スイッチの使いかた . 102 

スタイリッシュガラスルーフ . 50 

ステアリング（ハンドル） . 52 

スピード メーター . 80 

スペアタイヤ 

格納場所 . 191 

サイズ、空気圧 . 210 

スペアタイヤについて . 192 

スポーツモードスイッチ . 116 

スモールランプ—シ：車幅灯 

スライド（シート前後位置調節） . 53 

制動灯 

電球（バルブ）の交換 . 182 

mm (バルブ）の容量 . 21〇 

セキュ U ティーインジケーター . 86 

セレクトレパー 

スポーツモー ドスイッチ . 116 

セレクトレバーの使いかた . 115 

セレクトレバーを0から動かせないとき 

. 117 

洗車のしかた . 163 

前照灯—へッドランプ 

前席シート . 53 

前席口ードリミッター付 
プリテン シヨナーシー トべルト . 66 

走行するとブザーが鳴る 

シートべルト非着用 警報 . 100 


パーキングブレーキ戻し忘れ警報 • • 100 
走行中にブレーキを踏むと金属的な摩擦音 
がする（ブレーキパッド摩耗警報）••100 
走行中にブレーキを踏んだとき、 

ペダルが振動する （ ABS ). 130 


速度計（スピードメーター） 


80 


ターンシグナル—ホ：方向指示器 
タイヤ 

アルミ□ー ドホイールのお手入れ…165 

空気圧 . 210 

空気圧の点検 . 169 

スペアタイヤ（応急用タイヤ）……192 

タイヤチェーンについて . 162 

タイヤの位置交換 

(ローテーション） . 168 

タイヤ•□ー ドホイールサイズ••••210 
タイヤ • □ードホイールを 
交換するとき . 170 

タイヤ交換のしかた （2 WD 車） 

(パンクしたとき） . 196 

タイヤ応急修理のしかた （4 WD 車） 

. 200 

タコ メーター . 82 

ダブルプリテンショナー機構 . 66 

チャージランプ（充電警告灯） . 88 

チャイルドシート 

チャイルドシート適合表 . 69 

チャイルドシートについて . 67 

ISO FIX 対応チャイルドシート 

固定専用アンカーについて . 71 

チャイルドセーフティドアロック……39 

テールランプ—ヒ：尾灯 

デフ□スター . 136、141 

電球（バルブ）の容量 . 210 

電球（バルブ）を交換するときは …182 

点検.整備について . 207 

電源ソケット . 149 


の 
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電池の交換 . 36 

電動格納式ドアミラー . 58 

テンプメーター（水温計） . 83 



ドア . 37 


ドア . 37 

ドアミラー . 58 

ドアロックスイッチ . 39 

ドアを室内から開けられないとき 
(チャイルドセーフティドアロック） •• 39 

盗難防止装置 . 35 

時計 . 144 

どこでもフック . 151 

トリップ メーター . 81 



内装のお手入れ . 165 

ナンパー灯—八：番号灯 



燃費表示機能 . 81 

燃料 


燃費表示機能 . 81 

燃料 

燃料 . 48 

燃料計 . 83 

燃料残量警告灯 . 91 

燃料タンク容量 . 48 

燃料補給口 . 48 


八 


パーキング （駐車） ブレーキ . 114 

パーキングブレーキ戻し忘れ警告灯…89 
パーキングブレーキ戻し忘れ警報••••100 
八イマウントストップランプ 

電球（バルブ）の容量 . 210 

八サード-匕：非常点滅表示灯 
挟み込み防止機構 

(パヮーウインドー) . 47 

発炎筒の使いかた . 172 

バックドア . 40 

バックミラー（ルームミラー） . 59 

バックランプ—コ：後退灯 
バッテリーがあがったときは . 178 


バッテリーセーバー 

室内照明 . 145 

ヘッドランプ . 102 

パッド摩耗警報 . 100 

バニテイミラー . 144 

バルブを交換するときは . 182 

パワーウインドー . 46 

パワーウインドー 

[正常に作動しないとき] . 47 

パンクしたときは 

2WD 車 . 196 

4WD 車 . 200 

番号灯 

電球（バルブ）の交換 . 182 

電球（バルブ）の容量 . 210 

半ドア警告灯 . 91 

ハンドル（ステアリング） . 52 



ヒーター付ドアミラー . 59 

非常点滅表示灯 


ヒーター付ドアミラー . 59 

非常点滅表示灯 

スイッチ . 106 

電球（バルブ）の交換 . 182 

電球（バルブ）の容量 . 210 

尾灯（テールランプ） 

電球（バルブ）の交換 . 182 

電球（バルブ）の容量 . 210 

ヒューズを点検•交換するときは …180 
表示灯 . 84 



VDC 


VDC 

VDC . 124 

VDCOFF 表示灯 . 85 

VDC 警告灯 . 92 

ブースターケーブルのつなぎかた …178 

フード（エンジンフード） . 44 

フォグランプの点灯•消灯 . 105 

ブザー 

インテリジェントキー関連 . 96 

シートべルト非着用警報 . 100 


パーキングブレーキ戻し忘れ警報…100 
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フュー エルフィラーリッド 

(燃料補給 □) . 48 

フュー エルメーター（燃料計） . 83 

ブレーキ警告灯 . 89 

ブレーキパッド摩耗警報 . 100 

ブレーキ ペダルを踏むと音がする ……25 
ブレーキランプ—セ：制動灯 

フロアカーペット . 153 

フロントシート . 53 

フロントシートシークレット 
ボックス . 148 

へッドランプ 

オートライトシステム . 103 

才一トレべライザー . 103 

キセノンヘッドランプ . 103 

電球（バルブ）の交換 . 182 

電球（バルブ）の容量 . 210 

ヘッドランプ上向き表示灯 . 85 

ヘッドランプ消し忘れ警報 . 100 

へッドランプレべライザー 

スイッチ . 106 

ライトスイッチ . 102 

へッドレスト 

後席シート . 57 

前席シート . 54 

ホイールサイズ . 210 

ホイールナットレンチ . 189 

防眩式ルームミラー . 59 

方向指示器 

スイッチ . 105 

電球（バルブ）の交換 . 182 

電球（バルブ）の容量 . 210 

方向指示表示灯 . 105 

防犯装置 

エンジンイモビライザー 

(盗難防止装置） . 35 

セキュリティー■インジケーター……86 

ホーンスイッチ . 109 

ポジションインジケーター . 85 


ポジションランプ-►シ：車幅灯 
ボンネット（エンジンフード） . 44 

マップランプ . 145 

マニュアルエアコン . 135 

ミラー 

ドアミラー . 58 

バニティミラー . 144 

ルームミラー . 59 

メーター . 80 

メンテナンスデータ 

(サービスデータ） . 207 

油圧警告灯 . 88 

雪道を走行するとき . 160 

4WD 警告灯 . 94 

4WD (モーターアシスト方式） . 122 

ライトスイッチ . 102 

ライト類が点灯しないとき 
(バルブの交換） . 182 

ラゲッジフック . 152 

ランプ（室内照明） 

マップランプ . 145 

ラゲッジランプ . 147 

ルームランプ . 146 

ランプのレンズ内面がくもる . 25 

リクエストスイッチ . 37 

リクライニング 

(背もたれの角度調節） . 53 

リバースブザー . 100 

リフター（シートの上下調節） . 53 
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リヤウインドーデフォツガースイツチ 

(リヤガラスのくもり取り） . 109 

リヤコンビランプ-匕：尾灯 
リヤシート . 56 


ル 


ルームミラー . 59 

ルームランプ（室内照明） . 146 

冷却水 

寒冷時の取り扱い . 158 

冷却水（規定量） . 210 

レバー（セレクトレバー） . 115 


□—ドホイールサイズ . 210 

□—ドホイールを交換するとき . 170 

口ードリミッ ター 付プリテンシ ヨナー 
シートべルト . 66 

路上で故障したときは . 173 

ワイパー 

寒冷時の取り扱い . 158 

スイッチ . 107 

ワックスをかけるとき . 163 


■アルフアベツトさくいん 



ABS (アンチロックブレーキ 


ABS (アンチロックブレーキ 

システム） . 130 

ABS 警告灯 . 90 

A/C (エアコン） . 132 

AV 機器 . 142 

CVT (セレクトレバー） . 115 

ECO モード . 126 

ECO モードインジケーター . 85 

ELR (緊急固定）付3点式 

シー トべルト . 63 

EPS (電動パワーステアリング） 

警告灯 . 93 

INT (ワイパー) . 107 

ISO FIX 対応チャイルドシート固定専用 
アンカーについて . 71 

KEY 警告灯 . 95 

MIL (故障）警告灯 . 88 

MIST (ワイパー） . 107 

〇 D 〇メーター . 80 

SRS エアバッグ . 72 

SRS エアバッグ警告灯 . 92 

SPORT 表示灯 . 85 

SPORT モードスイッチ . 116 

TRIP (トリップメーター） . 81 


VDC 


124 
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VDCOFF 表示灯 . 85 

VDC 警告灯 . 92 

W 数（電球の容量） . 210 


謹の 


ii 


万 I のとき 
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■警告灯さくいん 

警告灯が点灯したら、すみやかに適切な処置をしてください。 
下記は警告灯のみ記載しています。 

その他の表示については表示灯 （ jDP .84) をお読みください。 



油圧警告灯 

PP .88 

m 

燃料残量警告火 7 

PP .91 


] 

故障警告灯 ( MIL ) 
PP .88 

rr 

SRS エアバッグ警告灯 
PP .92 

■ ■ 

- + 


充電警告火7 

PP .88 

分 

VDC 警告灯 

PP .92 

(① 

) 

ブレーキ 警告灯 

PP .89 

PS 

EPS (電動パワーステ 
アリング）警告火7 
PP .93 

(@ 

) 

ABS 警告火7 

PP .90 

4WD 

4 WD 警告火7 

PP .94 

4 

シートべルト警告灯 
PP .90 

KEY 

KEY 警告灯 

PP .95 



半ドア警告火7 

PP .91 

Pt 

SHIFT 

H 戻し忘れ警告灯 
PP .95 
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MEMO 




日産車の環境保全への取組みを詳細に紹介した「車種別環境情報」 
をインターネットでご覧いただけます。 

( http :// www . nissan . co . jp / INFO / E _ NOTE /) 


日産自動車へのご相談は下記にお願いいたします。 

お客さま相談室 
0120 - 315-232 

受付時間： 9:00〜17:00 

お問い合わせ • ご相談内容につきましては、お客さま対応や品質向上 
のために記録し活用させていただいております。 

なお、内容によっては、当社の販売会社等から回答させていただくこ 
とが適切と判断した場合には、必要な範囲で情報を開示し、当該販売 
会社等からお客さまにご連絡をとらせていただく場合もございますので、 
あらかじめご了承ください。 

当社における個人情報の取り扱いの詳細については、日産自動車ホー 
ムページ （ http :// www . nissan . co . jp ) にて掲載しています 0 

日産自動車株式会社 

〒 220-8686 神奈 j I 腸横浜市西区高島一丁目1番1号 










